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Gajowa30_przedm TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Matorialy Sprzet Kp Z RAZEM
1|Elewacja tyt 0,00 0,00 0,00
1.1[rusztowania | zabezpieczenia 0,00 0,00 ~_ 0,00
1.2|roboty rozblérkowe | odtworze- 0,00 0,00 0,00
nie niektérych elementéw ele-
wacji
1.3[roboty dekarskie 0,00 0,00 0,00
1.4{roboty murowe 0,00 0,00 0,00
1.5/termomodernizacja, tynki, wy- 0,00 0,00 0,00
malowania
1.6|remont balkonéw-posadzki, 0,00 0,00 0,00
balustrady, odwodnienie
1.7|stolarka,parapety 0,00 0,00 0,00
2|Elewac]a frontowa 0,00 0,00 0,00
2.1jrusztowania i zabszpieczenia 0,00 0,00 0,00
2.2|roboty rozbiérkowe i odtworze- 0,00 0,00 0,00
nie niektérych elementéw ele-
wacji
2,3|roboty murowe 0,00 0,00 0,00
| 2.4Iroboty dekarskie 0,00 0,00 0,00
2.5|remont elewacji-tynki wraz z 0,00 0,00 0,00
malowaniem, tré] architekt.
2.6|remont balkonéw-posadzki, 0,00 0,00 0,00
balustrady, odwodnienie
2.7|stolarka, kraty oklenne 0,00 0,00 0,00
2.8|stopnie wejsciowe - obloZenie 0,00 0,00 0,00
plytami granitowymi.
2.9|oplaty administracyjne 0,00 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 2t
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Lp. Podstawa _ Opis | wyliczonia | }m. | Poszcz | Razem
1 Elewacja t)irl -
1.1 rusztowania i zabezpleczenia
] 11 KNR AT-05 1651-03 Rusztowania‘sampamcy]ne m2
1
(23,9+6,25+2,76)*16,96 m2 558,154
dodatek do balkonéw |1,3*14,3%4 m2 74,360
dodatek za elewacje [4,65%4,25 m? 19,763
boczng
RAZEM 662,277
2|KNR AT-05 1663-04 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj- |m2
d.11. nych o szer. 0,73 m
poz.1 m?2 652,277
RAZEM 852,277
3|KNR 2-25 0206-01 + |Zadaszenia drewniane nie oslonigte Scianami bocznymi - budowa -  |m2
d.1.[KNR 2-26 0206-02  [NAD WEJSCIAMI
1 Zadaszenia drewniane nie ostonigte $cianami bocznymi - rozebranie
tyt 2,5"1,5 m2 3,750
RAZEM 3,750
4|KNR 2-02 0925-01 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.
1
okna 0,95%2,0"6*4+0,6*2,0°4+0,25*1,86"8+<balkony>1,05*2,92*4+0,9" m2 79,300
2,95*4+<piwnica>0,75%0,5*2+0,72"0,54+0,25*0,81+0,73"0,49+0,75*
0,51+0,510,42
drzwi 0,85*2,0 m2 __1,700
RAZEM 81,000
1.2 roboty rozbiérkowe | odtworzenie nigktérych elementéw elewacii
5 Demontaz wszelkich elementdw znajdujacych sie na elewacji unie-  |kpl
d.1. mozliwiajacych poprawne wykonanie remontu (przewodéw, kwietni-
2 k6w, tablic, opraw o$wietleniowych, anten, talerzy satelitamych itd.);
ponowny montaz po remoncie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 0347-01 Skucie gzymsu okapowego m
d.1.
2
23,9+6,25+2,76-4,65 m 28,260
RAZEM 26,260
7|KNR 4-01 0354-12 Wykucie z muru podokiennikéw ceramicznych m
d.1.
2
okna 1,0"6"4+0,65"4+0,3"8 m 29,000
RAZEM 29,000
8|KNR 4-01 0725-02 Uzupeinienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat. Il o podiozach z m2
d.1. cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2w 1
2 miejscu ) - tynk wyréwnawczy - przyjgto 40%
(23,6+6,25+2,61)*16,86*0,4 m2 220,209
loggie (4,0+3,33*2)"1,26"4"0,4 m2 21,491
wneka pod loggiq (4,0+1,9*2)*1,26"0,4 m2 3,931
minus unos terenu 113,1%(1,9-1,3)/12+2,61*(1,9-1,3)]"0.4 m2 -2,198
minus okna -[0,95%2,0*6*4+0,6*2,0"4+0,25*1 ,86*8+<balkony>1,05"2,92*4+0,9* |m?2 -31,720
2,95'4+<piwnica>0.75'0,5‘2+0,72‘0,54+0.25'0.81+0,73"0,49+0.75'
0,51+0,51"0,42]*0,4
o$cieza okna [(0.95+2,0*2)*6‘4+(0,6+2,0*2)'4+(0.25+1,86"2)"8+<balkony>(1 ,05+ Im2 5,044
2.92*2)'4+(0.9+2,95'2)‘4+<piwnica>(0.75+0.5)"2"2+(0.72+0.54)"2+
(0,25+0,81)*2+(0,73+0,49)*2+(0,75+0,51)"2+(0,51 +0,42)*2]*0,15*
0,14
minus drzwi -0,85*2,0*0,4 m2 -0,680
minus drzwi (0,85+2,0*2)*0,15*0,4 m2 0,291
RAZEM 216,368|
9 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji szt.
d.i.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 roboty dekarskie
10[KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinie- m2
d.1. rzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
3
attyka 4,65"1,4*0,5 m2 3,255
gzyms okapowy (23,6+6,25)"0,5 m2 14,925
cokot (23,6+6,25+2,61)*0,2*2 m2 12,984
RAZEM 31,164
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Lp. |  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
d111 KNR-W 2-02 0504-03 gbwbki z papy termozgrzewainej podkladowej-pod obrébki blachars- jm2
1. ie
3
. poz.10 m2 31,164
parapety okna piwnicy |[0,8+2+0,77+0,3+0,78+0,8+0,56]*0,15 m2 0,722
RAZEM 31,886
12|KNR 2-02 0507-01 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 256 cm - z blachy z tytan-  |m2
d. 1:; cynku
attyka 4,65*1,4*0,65 m2 4,232
gzyms okapowy (23,6+6,25)*0,65 m2 19,403
cokot [(23,6+6,25+2,61)*2-0,8-0,4]*0,2 m2 12,744
parapety okna piwnicy |[0,8*2+0,77+0,3+0,78+0,8+0,56]*0,42 m2 2,020
|balustrady logii 4,0°4"0.4 m2 ___6400
RAZEM 44,799
1.4 roboty murowe
d113 KNR 4-01 0308-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegief w ilosci do 1 szt. szt
4
Jzalozenle 50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
d114 KNR 4-01 0308-02 Naprawienie uszkodzonych w murze cegilet wilosci do 3 szt. szt
4
zaloZenie 20 szt. _ 20,000
RAZEM 20,000
d15 KNR 4-01 0308-03 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
AR
4
jzalozenie 10 szt. _10,000
RAZEM 10,000
16{KNR 4-01 0308-04 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.
4
zaloZenie 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 4-01 0308-05 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.
4
Jza!ozenie 1 sat. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 4-01 0307-01 System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych Brutt Techno-|m
d.1.|analogia logies firmy Brutt Saver - $ciany zewnetrzne
4
zaloZenie 5/0,25 m 20,000
_ RAZEM 20,000
19{KNR 0-12 1119-03 Parapet z ksztaltek ceramicznych 35x0,12 m
d.1.
4
poz.7 m 29,000
RAZEM 29,000
1.5 termomodernizacja, tynki, wymalowania
20]KNR 0-28 2620-01 Oczyszczenie mechaniczne | zmycie m2
d.1.
5
(23,6+6,25+2,61)*16,96 m?2 550,522
loggie (4,0+3,33*2)*1,26*4 m2 53,726
wneka pod loggia (4,0+1,9*2)"1,26 m2 9,828
minus unos terenu -13,1%(1,9-1,3)/2+2,61%(1,9-1,3)] m2 -5,496
minus okna -[0,952,0"6*4+0,6*2,0"4+0,25"1,86*8+<balkony>1,05"2,92*4+0,9*  |m? <79,300
2,95*4+<piwnica>0,75*0,5*2+0,72*0,54+0,25%0,81+0,73*0,49+0,75*
0,51+0,51*0,42])
os$cieza okna {(0,95+2,0*2)*6*4+(0,6+2,0*2)*4+(0,25+1,86*2)*8+<balkony>(1,05+ |m2 36,027
2,92*2)*4+(0,9+2,95*2)*4+<piwnica>(0,75+0,5)*2*2+(0,72+0,54)*2+
(0,25+0,81)*2+(0,73+0,49)"2+(0,75+0,51)*2+(0,51+0,42)*2]*0,15
minus drzwi -0,85%2,0 m2 -1,700
o$cieza drzwi {0,85+2,0°2)*0,15 m2 0,728
_ RAZEM 564,335
21[KNR 0-28 2620-02 Zagruntowanie powierzchni pod ocieplenie m2
d.i.
5
poz.20 m2 564,335
_ RAZEM 564,335
d22 KNR 0-28 2620-03 Sprawdzenie przyczepno$¢ zaprawy klejgcej i styropianu do podioza |m?2
1.
5
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Lp. Podstawa Opis | wyllczenia jom. Poszcz _‘ Razom
poz.20 m? 564,335
— RAZEM 564,335
d213 KNR 0-28 2620-05 Sprawdzenie nosnosci kotkéw m2
5
(23,6+6,25+2,61)*16,96 m?2 550,522
loggie (4,0+43,33*2)*1,26*4 m2 53,726
wneka pod loggia (4,0+1,9°2)*1,26 m2 9,828
minus unos terenu 13,1*(1,9-1,3)/2+2,61*(1,8-1,3)] m2 __-5496
RAZEM 608,580
d214 KNR 0-28 2621-05 Przyklejenie plyt styropianowych EPS 040 gr.15 cm na écianach m2
5
(23,9+6,25+2,61)*16,96 m2 655,610
loggie (4,0+3,33*2)*1,26"4 m2 63,726
wneka pod loggia (4,0+1,9*2)"1,26 m2 9,828
minus unos terenu -13,1*(1,9-1,3)/2+2,61*(1,9-1,3)] m2 -5,486
minus okna -0,952,0"6%4+0,6"2,04+0,25*1,86"8+<balkony>1,052,92°4+0,9*  |m2 -79,300
2,95*4+<piwnica>0,75%0,5*2+0,72*0,54+0,250,81+0,73*0,49+0,75*
0,51+0,51%0,42]
minus drzwi -0,85"2,0 m2 -1,700
RAZEM 532,668
25 Dodatek cenowy do styropianu 15 cm 2a weing mineraina m2
d.1.
5
pas pozarowy 4,65*16,96+2,61"(16,96-1,3) m2 119,737
RAZEM 119,737
d2(5 KNR 0-28 2621-06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2
1.
5
poz.24 m? 532,668
_ RAZEM 532,668|
27|KNR 0-28 2621-06 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na écianach m2
d.1.
5
(23,9+6,25+2 61+1,26*2)*2,5-0,85*2,0 m2 86,500
RAZEM 86,500
38[KNR AT-31 0704-02 | Mocowanie piyt styropianowych lub weiny mineralnej tacznikami (kot- [m2
d.1. kami) w ilosci 6 szt/m2 do podio2a z cegly
5
poz.24 m2 532,668
— RAZEM 532,668
29|KNR 0-28 2621-01 Przyklejenie piyt styropianowych EPS 040 gr. do 3 cm na o$ciezach |m2
d.1.
5
o$cieza okna [(0,95+2,0"2)*6*4+(0,6+2,0"2)*4+(0,25+1 ,86%2)*8+<balkony>(1,05+ |m2 72,054
2,92*2)*4+(0,9+2,95*2)*4+<piwnica>(0,75+0,5)*2*2+(0,72+0,54)"2+
(0,25+0,81)*2+(0,73+0,49)*2+(0,75+0,51)*2+(0,51 +0,42)*2]*0,3
oécieza drzwi (0,85+2,02)*0,3 m2 __ 1,455
_ RAZEM 73,508
30[|KNR 0-28 2621-07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1.
5
poz.29 m2 73,509
RAZEM 73,508
31|KNR 0-28 2621-08 Ochrona naroznikow okiennych 1 drzwiowych - katownik na siatce m
d.1.
5
oécieza okna [(2,0%2)*6"4+(2,0*2)*4+(1 ,86%2)*8+<balkony>(2,92*2)*4+(2,95"2)*4+< Im 198,260
piwnica>(0.5‘2)*2'2+(0.54"2)+(0.81)"2+(0.49)"2+(0,51)"2+(0.42)"2]
o$cieza drzwi (2,0%2) m 4,000
loggie (3,33°2)*4 m 26,640
wneka pod loggia (1,9"2) m 3,800
naroza budynku 16,96"3 m __50,880
RAZEM 283,580
32|KNR 0-28 2621-08 Ochrona naroznikow okiennych i drzwiowych - katownik na slatcez  |m
d.1. kapinosem
oscieza okna (0,95)*6*4+(0,6)"4+(0,25)"8+<balkony>(1 ,05)"4+(0,9)*4+<piwnica> |m 39,460
0,75%2+0,72+0,25+0,73+0,75+0,51
o$cieza drzwi 0,85 m 0,850
loggie 4,0*4 m 16,000
wneka pod loggig 4,0 m 4,000
RAZEM 60,310
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
d313 KNR 0-28 2630-01 ;'yn: cienkowarstwowy mineralny zbrojony wioknem z warstwg po-  |m2
A. rednia
5
poz.26+poz.30 m2 606,177
_ RAZEM 606,177
34|[KNR 4-01 0722-02  |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowo-wapien- |m? e
d.15. nych kat. lll na §cianach, loggiach i balkonach
balustrady logii 4,0°0,95*2%4 m2 30,400
plyty balkonéw 1,3%2,6"4+(1,3"2+2,6)"0,15*4 m2 __16,640
RAZEM 47,040
35|NNRNKB 202 1134- [Gruntowanie podlozy preparatami pod malowanie m2
d.1.{02 + KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacyjnymi powierzchni
5(11 zewngtrznych
poz.33 m2 606,177
0z.34 m2 47,040
RAZEM 653,217
36|KNR 0-33 0122-01 Montaz listew poczatkowych aluminiowych m
d.1.
5
23,9+6,25+2,61+1,26*2-0,8) m 34,480
_ RAZEM 34,480
37|KNR 0-28 2629-04  |Montaz dylatacji m
d.1.
5
16,96+16,36+4,25 m 37,570
_ RAZEM 37,570
d318 KNR 0-33 0118-09 Montaz profili elewacyjnych - gzyms nad parterem 15x19 m
5
23,9+6,25+2,76-4,65 m 28,260
RAZEM 28,260
39|KNR AT-26 0304-01 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami plynnymi - Deiterol S - [m?2
d.1. recznie
5
przyziemie poz.40 m2 61,666
RAZEM 61,666
40[KNR AT-08 0105-03 [Wykonanie zabezpieczenia anty-graffiti m2
d.1.
5
przyziemie (23,6+6,25+2,61+1,26"2)*1,92 m?2 67,162
minus unos terenu __ |-{13,1%(1,9-1,3)/2+2,61*(1,9-1,3)] m?2 -5496
RAZEM 61,666
1.6 remont balkonéw-posadzki, balustrady, odwodnienie
41]KNR 4-01 0804-07 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.
6
balkon 4,6*1,3"4 m2 23,920
loggia 4,0*1,05%4 m2 16,800
RAZEM 40,720
42|KNR 2-02 1102-02 + |Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5- [m?2
d.1.[KNR 2-02 1102-03 |3 cm
6
balkon 4,6"1,3*4 m?2 23,920
loggia 4,0*1,05*4 m2 __16,800
RAZEM 40,720
43|KNR 0-41 0101-01 + |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technolo- [m?
d.1.|KNR 0-41 0106-03 gii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K rgcznie
6 Wysokoelastyczna izolacja powierzehni poziomych w technologii SU-
PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody
bez ci$nienia
pow podstawowa poz.41 m2 40,720
wywiniecie na $ciany |4,6*0,3*4+(4,0+1,05)*2°0,3 m2 8,550
RAZEM 49,270
44(KNR 4-01 0803-01 Wylewka w spadku 2-3 cm m2
d.1.
6
poz.41 m?2 40,720
_ RAZEM _ 40,720
45|KNR 2-02 1106-07 Doplata za zbrojenie siatkg stalowq m2
d.1.
6
poz.44 m2 40,720
RAZEM _ 40,720

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 UZytkownik: Kumulus



Gajowa30_przedm PRZEDMIAR

0,73*0,49+<06>0,75*0,51+<07>0,51*0,42

Lp.| _ Podstawa __ | ___Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
d41 KNl:-;’J g—; 2 1118-03 z. |Posadzki z ptytek GRES R11 cm, uktadanych metodg zwykig m2
.1.{sz. 6.3.
6
poz.45 m2 40,720
I— — _ RAZEM 40,720
47(KNR 0-12 1119-02 z. |Cokoliki, z plytek GRES R11 wysokos$ci cokolika réwnej 15 cm Po-  |m
d.16. sz. 5.3.a mieszczenie mniejsze od 10 m2.
balkon 4,6*4 m 18,400
loggia (4,0+1,05)*2"4 m 40,400
RAZEM 58,800
d418 KNR 2-02 1106-07 Doplata za zbrojenie siatkg stalowa m2
‘6
poz.42 m2 40,720
RAZEM 40,720
d419 KNR-W 2-02 0504-03 gbrébki z papy termozgrzewalnej podktadowej-pod obrdbki blachars- [m2
AR e
6
balkon (4,6+1,3"2)*4 m2 __28,800
_ — RAZEM 28,800
50{KNR 2-02 0507-03 Krawedzie balkonodw i loggi - z blachy z tytan-cynku m2
d.1i.
6
balkon (4,6+1,32)*4*0,25 m2 7,200
_ RAZEM 7,200
51[KNR 4-02 0216-07  |Wymiana wpustu $ciekowego podicgowego w plycie balkonu i polg- [szt.
d.1. czenie z rurg spustowg
6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1.
6
balkon 11,53 m 11,530
leggia 133 m __ 13,300
RAZEM 24,830
53|KNR-W 2-02 0529-01 [Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy ty- |m
d.1. tan -cynk
6
baikony poz.52 m 24,830
RAZEM 24,830
54|KNR 4-01 1212-08 Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbq chlorokauczukowa krati  |m2
d.1. balustrad z pretow stalowych
6
balken (4,6+1,3"2)"1,1%4 m2 __31,680
RAZEM 31,680
55|KNR 4-04 0804-01 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych - balkony m
d.1.
6
balustradyi balkonéw |4,0*4 m 16,000
logii
RAZEM 16,000
56(KNR 4-01 1301-04 Uzupetnienie balustrad balkonowych $rednio ozdobnych - podwyz-  |m
d.1. szenle
6
loggia 4,0%4 m 16,000
RAZEM 16,000
57 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji szt.
d.1.
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 stolarka,parapety
58(KNR 4-01 0354-11 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.
7
<piwnica><02>0,8*2+<03>0,77+<04>0,3+<05>0,78+<06>0,8+< |m 4,810
07>0,56
RAZEM 4,810
59|KNR 0-19 0929-03 Wymiana okien na okna z PCV o pow. do 1.0 m2 - szyba P4 m2
d.1.
7
<piwnica><02>0,75%0,6*2+<03>0,72*0,54+<04>0,26*0,81+<05>  |m2 2,296
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RAZEM 2,296
d60 Dodatek za nawiewnik okienny szt.
1.
7
7 szt. 1,000
RAZEM 7,000
61|KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.1. netrznych $cian
7
o$cieza wymienionych |7 m2 7,000
okien —
RAZEM 7,000
62|KNR 4-01 0321-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych PCV do 1.5 m w $cianach |m
di. z cegiet
7
poz.58 m ___ 4810
RAZEM 4,810
63[KNR 4-01 1215-02  |Mycie drzwi m2 T
d.1.
7
0,85%2,0"2 m2 3,400
RAZEM 3,400
2 Elewacja frontowa
2.1 rusztowania | zabezpieczonia
64|KNR AT-05 1651-03 _|Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- [m?2
d.z2. nym ram 2,57 m o wys. do 20 m
1
&23,13*16,18+<_wﬁusz>1 ,3*14*2+<lukam>8"3 m?2 434,643
[ RAZEM 434,643
65|KNR AT-05 1663-04 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowari ramowych elewacyj- [ m?2
d.2. nych o szer. 0,73 m
1
poz.64 m2 434,643
RAZEM 434,643
66|KINR 2-25 0206-01 + |Zadaszenia drewniane nie ostonigte $cianami bocznymi - budowa - m2
d.2.|KNR 2-25 0206-02  |NAD WEJSCIAMI
1 Zadaszenia drewniane nie oslonigte $écianami bocznymi - rozebranie
3,0*1,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
67|KNR 2-02 0925-01 Oslony okien i drzwi foliq polietylenowg m2
d.2.
1
okna <poddasze>1,4*1,38*3+<1-3p>1,3"1,9"6+0,98*1,9*7+0,5%1,9"8+ m2 99,711
0,66*1,9*12+<balkonowe>1,42*2,8*6+<parter>1,0"2,0*8+<piwnica>
0,78%0,57*8
drzwi wej. 1,67*4,33 m2 6,798
RAZEM 408,509
2.2 roboty rozbiérkowe i odtworzenie nioktérych elementéw elewacii
68 Uporzadkowanie okablowania na elewacji kpl
d.2.
2 .
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
G9IKNR 4-01 0322-02 __ |Domoton - DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ RX1,7 szt.
d.2.|analogia
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70[KNR 2-02 1219-08 | Tabliczki oznaczeniowe- WYMIANA RX1,7 szt.
d.2.|analogia
2
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
71|KNR 2-02 1216-03 __ |Wsporniki ze stali okragtej ramienne - MASZT FLAGOWY - demon- |szt.
d.2. taz
2
1 szt. 1,000
N RAZEM 1,000
72|KNR 2-02 1219-08  [Uchwyty do flag szt.
d.2.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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d723 KNR 4-03 0602-03  |WYMIANA NUMERU domu R=1,7 szt
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
d7; KNR 4-01 0354-12 __|WyKucie z muru podokiennikéw ceramicznych m -
2
okna <1-3p>1,35"6+1,03*7+0,55*8+0,71*12+<parter>1,05"8 m 36,630
RAZEM 36,630
d725 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji szt.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 roboty murowe
d726 KNR 4-01 0308-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
3
Jzalozenie 50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
d727 KNR 4-01 0308-02 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
3
zaloZenie 20 szt. 20,000
[ RAZEM 20,000
cl728 KNR 4-01 0308-03 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt
3
zaloZenie 10 szt. __10,000
RAZEM 10,000
79|KNR 4-01 0308-04 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d2.
3
zaloZenie 2 szt 2,000
___ \ZEM 2,000
80[KNR 4-01 0308-05 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.z2.
3
Hzalozenie 2 szt, 2,000
__ RAZEM —_2,000)
81|KNR 4-01 0307-01 System napraw i wzmocnienia konstrukeji murowanych Brutt Techno-{m
d.z?; analegia logies firmy Brutt Saver - §ciany zewnegtrzne
zalozenie 5/0,25 m 20,000
RAZEM 20,000
d822 KNR 4-01 0315-04 Uzupelnienie gzymsow m3
3
gzymsy podokienne  {[<1-3p.>1,44"6+1,14*6+2,1 *2+0,8%4+<parter>2,7*2+1,3*4]*0,11*0,21 |m3 0,773
gzymsy wykusza (1,4*2+3,2)*2*0,11°0,21 m3 0,277
RAZEM 1,050
BS{KNR 0-12 1119-03 Parapet z ksztaltek ceramicznych 20x0,12 m
d.2.
3
poz.74 m 36,630
RAZEM 36,630
24 roboty dekarskie
84|KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnie- |m2
d.2. 12y, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
4
rama lukamy (2,82%2+6,0)*0,4 m2 4,656
gzyms lukarny 9,4*0,7 m2 6,580
gzyms okapowy 3,5%2*0,5 m2 3,500
gzyms nad wykuszem (9,1*0,25 m2 2,275
balustrada balkonu  |(1,4*2+3,2)*0,4 m2 2,400
wykusza
wneki balustrad 0,65%0,25*8+0,65"0,12"4 m?2 1,612
balustrada logii 3,3'6*0,4 m2 7,920
gzyms nad parterem _(9,35+9,1)"0,45 m2 __ 8303
RAZEM 37,246
85[KNR 2-02 0506-02 _ |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan- |m?
d.2. cynk 0,7 mm
4
rama lukamy (2,82*2+6,0)*0,4 m2 4,656
gzyms okapowy 3,6%2*0,5 m2 3,500
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balustrada balkonu  [(1,4*2+3,2)*0,4 m2 2,400
wykusza
balustrada logii 3,3'6"0.4 m2 7,920 |
RAZEM 18,476
d826 KNR 2-02 0506-01 OOI;rébki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk |m?2
2. ,7 mm
4
gzyms nad wykuszem |9,1*0,26 m2 2,275
wneki balustrad 0,65*0,25"8+0,65%0,12*4 m2 1,612
gzyms nad cokotem  {(23,13-1,57)*0,2 m2 4,312
gzyms wykusza __ [(1,4°2+3,2)"20,22 m2 2,640
—— RAZEM 10,839
d827 KNR-W 2-02 0504-03 gbrot:ki z papy termozgrzewalnej podktadowej-pod obrébki blachars- [m2
2. ie
4
rama lukamy (2,82%2+6,0)*0,3 m2 3,492
gzyms lukamy 9,4*0,6 m2 5,640
gzyms okapowy 3,5%2*0.4 m2 2,800
balustrada balkonu  [(1,4*2+3,2)*0,3 m2 1,800
wykusza
balustrada logii 3,36"0.3 m2 5,940
gzyms nad parterem  |(9,35+9,1)*0,35 m2 6,458
gzyms nad wykuszem [9,1*0,15 m2 1,365
wneki balustrad 0,650,15*8+0,65%0,12*4 m2 1,092
gzyms nad cokolem |(23,13-1,57)*0,1 m2 2,156
gzyms wykusza (1,42+3,2)*2*0,15 m2 1,800
RAZEM 32,543
88(KNR 0-33 0122-01 Montaz listew z kolcami przeciw ptakom m
d.2.|analogia
4
rama lukamy (2,82"2+6,0) m 11,640
gzyms lukamy 9,4 m 9,400
gzyms okapowy 3,6%2 m 7,000
balustrada logii 3,3*6 m 19,800
gzyms nad parterem [(9,35+9,1) m 18,450
gzyms nad wykuszem 9,1 m 9,100
wneki balustrad 0,65"8+0,65"4 m 7,800
zyms wykusza (1,4°2+3.2)2 m 12,000
— RAZEM 95,180
89|KNR 4-01 0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sig do uzytku m
d.2.
4
z dachu 16,05 m 16,050
RAZEM 16,050
G0|KNR-W 2-02 0529-01 |Rury spustowe okragle - montaz z gotowych elementow z blachy ty- |m
d.2. tan -cynk - z odzysku - uszkodzenia 20%
4
z dachu poz.89 m __16,050
RAZEM 16,050
2.5 remont elewac]i-tynki wraz 2 malowaniem, wystréj architekt.
91]KNR 19-01 0801-02 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych WTA do 5§ m2 w jednym miejscu m?2
d.2. -60%
5
1-3p 23,13*10,9°0,6 m?2 151,270
poddasze 14,16*0,6 m2 8,496
lukarn maly (1,6*1,7+1,7*3,0)70,6 m2 4,692
wykusz-boki 1,3*8,5%20,6 m2 13,260
wneki logii ((3,22+3,08*2)*1,5*2+(3,08*2)*1,5"4]"0,6 m2 39,060
wykusz-balustrada od {(1,1*2+3,1)*0,84"0,6 m2 2,671
$rodka
loggia-balustrada 3,22"0,84*2*0,6 m2 3,246
wykusz-podniebienie 15,3"0,6 m2 3,180
cokot (23,13-1,47)*1,15 m2 24,909
minus okna {<poddasze>1,4*1,38*3+<1-3p>1,3"1,9"6+0,98*1,9'7+0,5*1,9°8+  |m?2 -59,826
0,66*1,9*12+<balkonowe>1,42"2,8*6+<parter>1,0"2,0"8+<piwnica>
0,78*0,57*8]'0,6
o$cieza okna [<poddasze>(1,4+1,38+2)*3+<1-3p>(1,3+1,9"2)*6+(0,98+1,9°2)7+  [m2 17,458
(0,5+1,9%2)*8+(0,66+1,9)*2*12+<piwnica>(0,78+0,57)*2"8*0,15*0,6
minus drzwi wej. -1,67*1,33*0,6 m2 -1,253
oscieza drzwi wej. 1,33%0,5%0,6 m2 0,399
minus pilastry -11,17*2*0,55*0,6 m2 -7,372
minus opaski okienne [-{(1,4+2,82)"6+(1,2+2,24*2)*7+(0,7+2,17"2)"8]"0,1%0,6 m2 7,325
RAZEM 192,865
92|KNR 19-01 0801-01 |Dodatek za plyciny - projektowane m2
d.2.
5
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Fbatustrady logii 0,15*0,37*12"6 m2 3,986
podokienne 1,3%0,38%2+1,0*0,38*2+0,8*0,5*2+2,14%0,5+1,44*1,15°2+1,3*1,15*2 |m?2 9,920
RAZEM 13,916
d923 KNR 19-01 0802-02 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych WTA boniowanych m2
s
parter 23,13*3,78 m2 87,431
wneki logii-sufity 3,22*1,5"4 m2 19,320
minus okna -<parter>1,0*2,0*8 m2 -16,000
oscieza okna <parter>(1,0+2,0*2)*8%0,15 m2 6,000
minus drzwi wej. -1,57*2,9 m2 4,553
oscieza drzwi wej. (1,67+2,9"2)*0.,5 m2 3,685
RAZEM 95,883
04|KNR 19-01 0509-02  |Uzupelnienie pokry¢ dachéwka ceramiczng karpiowkg podwojnie na |m2
dz2. Zaprawie
5
gzyms lukamy 9,4'0,4 m2 3,760
gzyms nad parterem 1(9,35+9,1)*0.4 m2 _ 17,380
RAZEM 11,140
925 KNR 9-13 0101-01 Zmycie myjkg ciSnieniowq $cian m2
d.2.
5
0 m2 _ 0,000
RAZEM 0,000
96|KNR 0-28 2620-01 Oczyszczenie mechaniczne - miejsca zagrzybione - przyjeto 20% m?2
d.2.
5
poz.123%0,2 m2 96,272
RAZEM 96,272
97|KNR AT-26 0102-03 |Impregnacja biobéjcza reczna m2
dz2.
5
poz.123 m?2 481,360
RAZEM 481,360
98|KNR 19-01 1302-08  |Zagruntowanie podioza preparatem gigboko penetrujgcym m2
d.2.]analogia
5
poz.123 m2 481,360
_ RAZEM 481,360
99|KNR 19-01 0819-06 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinigciu do 35 cm - NOWE m
d.2.
5
gzymsy podokienne  |[<1-3p.>1,44°6+1 14°6+2,1*2+0,8*4+<parter>2,7*2+1,3"4) m 33,480
gzymsy wykusza (1,4*2+3,2)*2 m __12,000 .
RAZEM 45,480
100|KNR 19-01 0819-06 | Profile ciggnione zwykie o szer, w rozwinigciu do 35 cm - szpachla |m
d.2. wygladzajgca zbrojona witknem - NOWE
5 .
poz.99 m __45,480
_ RAZEM 45,480
7011 TZKNBK IX 3701¢ cz. |Konsole | wsporniki o rysunku ziozonym o wym. 80x30x110 cm - wy- szt.
d.2.lo. w.ob.4. cz.0.w.ob. |konanie modelu - model dzielony ornamentyki ciagtej o diugosci 1.14
5|7. m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|TZKNBK IX 3703¢ Konsole | wsporniki o rysunku zlozonym o wym. 80x30x1 10 cm - wy- szt
d.2. konanie formy
5
1 szt 1,000
4__ RAZEM 1,000
103|TZKNBK IX 3706¢ Konsole | wspomiki o rysunku ziozonym o wym, 80x30x110 cm - wy- |szt.
d.2. konanie odlewdw
5
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
104|TZKNBK IX 3709¢ Konsole | wsporniki o rysunku ztozonym o wym. 80x30x110 cm - szt,
d.2.[uwaga p.tablica montaz odlewow - ilo§¢ 2-3 szt.
5
2 szt. ___2000
RAZEM 2,000
105|KNR 19-01 0819-02 Prof;lie ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 15 cm-uzupelnienie jm
d.2. -609
5
poz.111%0,6 m __ 73,248
RAZEM 73,248

-11-

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus




Gajowa30_przedm PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(11 026 KNR 19-01 0819-06 ng:}:e ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 35 cm-uzupetnienie |m
5
poz.11270,6 m 18,396
I E— — _ RAZEM 18,396
; 027 KNR 19-01 0819-07 _Pergg:e ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 cm-uzupelnienie [m
5
poz.113*0,6 m 41,298
- _ RAZEM 41,298
108|KNR 19-01 0819-08 |Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia-uzupel- [m
d.25. nienie -60%
poz.114*0,6 m 11,070
- — RAZEM 11,070
109|KNR 19-01 0819-08 |Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia-uzupel- |m
d.2. nienie -60%
5 Krotno$é = 2
poz.115%0,6 m 9,840
_ RAZEM 9,840
110[KNR 19-01 0819-08 |Profile ciagnione zwykie - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia-uzupet- |m
d.2. nienie -60%
5 Krotno$¢ = 5
ilastry 11,1772 m 22,340
_ RAZEM 22,340
; 1 21 KNR 19-01 0819-02 |Profile ciagnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
5
opaski okienne [(1,4+2,8+2)*6+(1,2+2,24*2)*7+(0,7+2,17*2)*8] m 122,080
RAZEM 122,080
112|KNR 19-01 0819-06 |Profile ciagnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 35 cm - szpachla |m
d.2. wygladzajgca zbrojona widknem
5
gzyms nad wykuszem [9,1 m 9,100
gzyms nad cokolem  |(23 13-1,57) m 21,560
| RAZEM 30,660
113|KNR 19-01 0819-07 |Profile ciagnione zwykie 0 szer. w rozwinigciu do 40 cm - szpachla |m
d.2. wygladzajgca zbrojona wioknem
5
rrama lukamy (2,82*2+6,0) m 11,640
gzyms lukamy 9,4 m 9,400
gzyms ckapowy 3,5%2 m 7,000
gzyms nad parterem [(9,35+9,1) m 18,450
pilastry 11,172 m __ 22340
RAZEM 68,830
114|KNR 19-01 0819-08 [Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia - m
d.2. szpachla wygtadzajgca zbrojona wibknem
5
gzyms nad parterem [(9,35+8,1) m 18,450
_ RAZEM 18,450
115|KNR 19-01 0819-08 |Profile ciagnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia - m
d.2. szpachla wygladzajaca zbrojona widknem
5 Krotnosé = 2
gzyms lukarny 9.4 m 9,400
gzyms okapowy 3,572 m 7,000
RAZEM 16,400
116]KNR 19-01 0819-08 |Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia - m
d.2. szpachla wygtadzajgca zbrojona widknem
5 Krotnoé = 6
ilastry 11,17%2 m __ 22340
RAZEM 22,340
117]KNR AT-26 0102-01 |[Gruntowanie reczne pod tynki renowacyjny m2
d.2.
5
poz.118 m2 304,836,
RAZEM 304,836
118|KNR AT-26 0301-02 | Systemowe tynki wykariczajace na Scianach - szpachla wygladzajgca [m?
d.2. 2zbrojona wibknem o gr. 1 mm - tynki plaskie
5
1-3p 23,13*10,9 m2 252,117
poddasze 14,16 m2 14,160
lukarn maly (1,6"1,7+1,7°3,0) m2 7,820
wykusz-boki 1,3'8,5"2 m2 22,100
wykusz-podniebienie |5,3 m2 5,300
mt;(sz-balustrada od [(1,1*2+3,1)"0,84 m2 4,452
rodka
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loggia-balustrada 3,220,842 m2 5,410
wneki logii [(3,22+3,08*2)*1,5*2+(3,08*2)*1,5"4] m2 65,100
cokdét (23,13-1,47)*1,15 m2 24,909
minus okna -[<poddasze>1,4*1,38"3+<1-3p>1,3*1,9*6+0,98*1,9*7+0,5"1,9*8+  |m2 -99,711
0,66*1,9*12+<balkonrowe>1,42*2,8*6+<parter>1,0*2,0*8+<piwnica>
0,78%0,57*8)
o$cieza okna [<poddasze>(1,4+1,38*2)*3+<1-3p>(1,3+1,9*2)*6+(0,98+1,9*2)*7+ |m2 29,097
(0,5+1,9*2)*8+(0,66+1,9)*2*12+<piwnica>(0,78+0,57)*2*8]*0,15
minus drzwi wej. -1,67*1,33 m2 2,088
o$cieza drzwi wej. 1,33'0,5 m2 0,665
minus pilastry -11,17*2*0,55 m2 -12,287
minus opaski okienne |-[(1,4+2,8*2)*6+(1,2+2,24*2)*7+(0,7+2,17*2)*8]*0,1 m?2 -12,208
— RAZEM 304,836
119|KNR AT-26 0301-03 |Systemowe tynki wykariczajgce na Scianach - szpachla wygtadzajgca |[m?2
d.2. zbrojona witknem - pogrubienie o 1 mm - tynki plaskie
5 Krotno$¢ = 2
poz.118 m2 304,836
RAZEM 304,836
; 220 KNR 19-01 0819-07 |Dodatek za pilastry migdzy/podokienne-renowacja m
5
(1,44+1,94+1,0)*(1,15+0,38) m 6,701
RAZEM 6,701
121|KNR AT-26 0301-02 |Systemowe tynki wykaiiczajace na $cianach - szpachla wygtadzajgca|m?
d.2. zbrojona widknem o gr. 1 mm - tynki boniowane
5
poz.93 m? 95883
_ RAZEM 95,883
122[KNR AT-26 0301-03  |Systemowe tynki wykariczajgce na Scianach - szpachla wygtadzajgca |m2
d.2. zbrojona wibknem - pogrubienie o 1 mm - tynki boniowane
5 Krotno$¢ = 2
poz.121 m?2 _ 95,883
_ RAZEM 95,883
123|KNR AT-26 0303-01 |Malowanie farbg silikatowa fasadowa tynkéw renowacyjnych dwukrot-|m2
d.2. nie z gruntowaniem
5
profile (p0z.99*0,35+p0z.111*0,15+poz.112*0,35+poz.113*0,4+poz.114* m2 80,641
0,05+p02z.115*0,1+poz.116*0,25)
tynki ptaskie poz.118 m2 304,836
tynki boniowe poz.121 m2 95,883
RAZEM 481,360
124|KNR 0-28 2629-04  |Montaz dylataciji m
d.2.
5
16,032 m 32,080
_ RAZEM 32,060
125|KNR 4-01 1207- Faseta uszczelniajgca przy chodniku m
d.2.|01analogia
5
23,13 m __ 23130
RAZEM 23,130
126[KNR AT-26 0304-01 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - Deiterol S - [m?2
d.2. recznie
5
cokol (23,13-1,47)*1,15 m?2 24909
_ RAZEM 24,809
127|KNR AT-08 0105-03 |Wykonanie zabezpieczenia anty-graffiti m2
d.2.
5
parter 23,13*5,0 m2 115,650
minus okna -<parter>1,0*2,0*8 m2 -16,000
minus drzwi wej. -1,57*4,3 m2 6,751
o$cieza drzwi wej. (1,57+4 3*2)*0,5 m2 5,085
RAZEM 97,984
2.6 remont balkonéw-posadzkl, balustrady, odwodnienie
128|KNR 4-04 0504-01 Rozebranie posadzek cementowych m?
d.2.
6
poz.129 m2 31,062
RAZEM 31,062
129]KNR 2-02 1102-02 + |Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5- |m?2
d.2.|[KNR 2-02 1102-03 {3 cm
6
balkon nad wykuszem [4,0*1,1 m2 4,400
balken - foggie 3,22*1,38% m? 26,662
RAZEM 31,062
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Gajowa30_przedm PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
; 320 KNR 2-02 1106-07 Doptata za zbrojenie siatkq stalowa m2
K
poz.129 m2 _31,062
— RAZEM 31,062
131|/KNR 0-41 0101-01 + |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszezelnienia w technolo-|m?2
d.2.|KNR 0-41 0106-03 gii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
6 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SU-
PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody
bez cisnienia
pow plaskie poz.129 m2 31,062
wywiniecia na $ciany |p0z.136*0,3 m2 19.620
RAZEM 50,682
(1’ 322 KNR 4-01 0803-01 Uzupelnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro m2 "]
8
poz.129 m2 31,062
— ZEM 31,062
(11 323 KNR 2-02 1106-07 Doplata za zbrojenie siatka stalowa m2
K
poz.129 m?2 31,062
_ RAZEM 31,062
134(KNR 4-02 0216-07 Wymiana wpustu $ciekowego podiogowego w ptycie balkonu i pola- |szt.
d.2. czenie z rurg spustows
6
6+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
135|KNR 0-12 1118-03 z. |Posadzki z plytek GRES R10, ukiadanych metoda zwyklg - mrozood- |m2
d.2.|sz. 5.3.d porne
6
poz.129 m2 31,062
_ RAZEM 31,062
136]KNR 0-12 1119-02 2. |Cokoliki, z plytek GRES R10 m
d.2.[sz. 5.3.a
6
balkon nad wykuszem |(4,0+1,1)*2 m 10,200
balkon - loggie (3,22+1,38)"2"6 m 55,200
RAZEM 65,400
137|KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2.
6
balkon nad wykuszem [4,0*1,1 m 4,400
balkon - loggie 3,221,386 m 26,662
_ RAZEM 31,062
138|KNR-W 2-02 0529-01 |Rury spustowe okragle - montaz z gotowych elementéw z blachy ty- |m
d.2. tan -cynk
6
z balkondéw poz.137 m 31,062
_ RAZEM 31,062
139|KNR 4-04 0804-03 Rozebranie balustrad z ksztaftownikow stalowych m
d.2.
6
poz.140 m 25,370
RAZEM 25,370
140{KNR 2-02 1209-02 Balustrady balkonowe ozdobne z pochwytem stalowym - podwyzsze- (m
d.2. nie balustrady do wys.1,1m
6
balkon nad wykuszem |1,4*2+3,25 m 6,050
balkon - loggie 3,22'6 m 19,320
RAZEM 25,370
141 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji szt.
d.2.
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
| 2.7 stolarka, kraty okienne
142|KNR 4-01 1215-02 Mycie drzwi m2
d.2.
7
drzwi wej. 1,67*4,33*2 m2 13,596
_ RAZEM 13,596
143|KNR 0-19 0929-03  [Wymiana okien drewnianych o pow. do 1.0 m2 - szyba P4 m2
d.2,
7
Ok1-piwnica 0,78*0,57*8 m2 3,557
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Gajowa30_przedm PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3,557
(1’424 Dodatek za nawiewnik okienny szt.
7
8 szt. 8,000
— RAZEM 8,000
(1‘425 KNR 4-01 0354-06 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
7
8 szt. __8,000|
RAZEM 8,000
146|KNR 2-02 1210-01 Kraty do 1 m2 - kute m2
d.2.
7
0,92*0,53*8 m2 3,901
RAZEM 3,801
2.8 stopnie wejsciowe - oblozenie plytami granitowymi.
147|KNR 4-01 0811-07 Rozebranie okladzin m2
d.2.
8
drzwi wejéciowe poz.148 m2 1021
RAZEM 1,021
148|KNR 0-12 1120-05 Okladziny stopni zewngtrznych - plyty granitowe grub.3 cm - ptomie-|m2
d.2. niowane
8
1,574(0,5+0,15) m2 _1021
RAZEM 1,021]
149(KNR K-04 0403-03  |Impregnacja powierzchni kamiennych - granit m2
d.2.
8
poz.148 m2 1,021
RAZEM 1,021
2.9 oplaty administracyjne
150 Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego |kpl
d.2.
9
1 kpl __1,000
RAZEM 1,000
151 Opfata za zajecie pasa chodnika dla remontu elewacji - rusztowanie {m2
d.2. (150 dni x 0,8 pIn = 120 pin)
9
23,13*1,5 m2 __ 34695
RAZEM 34,695
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Gajowa30_przedm ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartos$é¢
1.|robocizna g 6066,6183 0,00 0,00
RAZEM
Syt p—
Stownie: zero i 00/100 zt
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