Komuny Paryskiej 84 m 20.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
wymiana instalacji elektrycznej
1/KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynko- |m
0301-02 |wym lub ptaskim o facznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na
podiozu ceglanym - zasilanie lokalu mieszkalnego YDY 5x4mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3- |szt
08 0407-02  biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabez-  |szt.
0203-01 pieczen w lokalu mieszkalnym RN 2x12
1) szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadprgdowy 1- szt
08 0407-01 |biegunowy
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
0402-01 wego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) Wytacznik
roznicowopradowy 4P 25A/0,03A AC
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 2) Programator
cyfr. tyg. 2 kanaty wyjsciowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
0402-01 wego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) Stycznik ins-
tal. modutowy R 20, 20A, 230V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 5-06 |Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasila- |szt.
0614-01 jacych wigzka przewodéw o 6 zytach i diugosci 0.3 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 4-  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
03 1001-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod aparat
0401-08 kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01  |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m2
0330-03 piennej
0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
12/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu- |otw.
1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 4- \Wykonanie pasow tynkdw zwykiych kat.lll o szer. do 10 cm namurachz |m
01 0705-07 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
18 m 18.000
RAZEM 18.000
14 KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu |szt.
01 0707-03 |z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw uzupehiajgcych zwyktych kat. Ill na murach na podtozu|szt.
0707-01 z cegiet lub betonowym we wnekach na licznik, rozdzielnie o powierzchni
0.5 m2 i gtebokoéci 0.4 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
0404-01 nych na wytacznikpodioze z cegly-dzwonek
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
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17 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  fwyp.
0404-03 nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly-gniazda
3 Wyp. 3.000
RAZEM 3.000
18/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal- wyp.
|0404-03 nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegty-gniazda bryzgosz-
czelne
2 WYP. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- |szt.
0306-02 kiem uziemiajgcym
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt
0307-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
1202-02 niskiego napiecia .
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-03  [Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
1202-01 kiego napiecia 5
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 ‘
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 :
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
25/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego |m
1116-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
27 KNR-W 4- |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murachz |m
01 0705-07 |cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
m 8.000
RAZEM 8.000
28 KNR 4-01  |Usunigcie gruzu i zdemontowanej instalacji m3
0106-04
analogia
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
29 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
01 0109-09 |tos¢ do 1 km
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
30|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
01 0109-10 |nastepny 1 km
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
31 Optata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu t
kalk. wiasna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 7- |Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po scho- |t
13 0104-09 |dach lub pochylni elementéw maszyn i urzadzen o masie pow. 0.10 do
0.20 t - pierwsze 10 m
2 t 2.000
RAZEM 2.000
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33|KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie 50-100 kg piec akumulacyjny - |szt. [
0203-07 kuchnia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie 50-100 kg piec akumulacyjny - szt.
0203-07 pokoj
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - czujnik temperatury szt.
0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 5- |Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- |szt
08 0406-02 |nu) - aparat odbiorczy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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