
Sołtysow.51-1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Pokój 1 : 8,90m2
1

d.1
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

2
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

3
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

4
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

8.9 m2 8.900
RAZEM 8.900

5
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

8.9 m2 8.900
RAZEM 8.900

6
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

j.w.
poz. 5 8.9 m2 8.900

RAZEM 8.900
7

d.1
KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

8.9 m2 8.900
RAZEM 8.900

8
d.1

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

9
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydeł drzwiowych m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

2 Kuchnia : 9,74m2
10

d.2
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

34.32 m2 34.320
RAZEM 34.320

11
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie pionowe
(ściany).

m2

poz. 1 34.32 m2 34.320
RAZEM 34.320

12
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

j.w.
poz. 1 - gla-
zura

32.32 m2 32.320

RAZEM 32.320
13

d.2
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

9.74 m2 9.740
RAZEM 9.740

14
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi  - powierzchnie pozio-
me (sufity).

m2

z  poz. 5
9.74 m2 9.740

RAZEM 9.740
15

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

9.74 m2 9.740
RAZEM 9.740

16
d.2

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2

1.9 m2 1.900
RAZEM 1.900

17
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 10018 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania



Sołtysow.51-1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR-W 4-01
0310-05

- sprawdzenie przewodów wentylacyjnych - opinia kominiarska m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 10018 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania


