Hubska 27 m 33

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Kosztorys ogrzewanie piecem akumulacyjnym idukcyjnym z dynamicznym rozladowaniem
1 KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1001-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2/KNR 5-08  |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
0301-23 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
0302-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 4-03  |Wykonanie polaczen przewodéw do 2.5 mm2 w powloce polwinitowej w  |kpl.
0905-02 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewodéw (4 odgale-
zienia)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 5-08  |Przewdd ptaski igczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) uktada- |m
0209-05 ny w tynku YDYp 3x2,5 - zasilanie lodowki
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 4-01  |Wykon.pasoéw tynku zwyk kat lll o szer. do 10 cm na murach z cegietlub |m
0705-07 $cianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
) m 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
0307-02 nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - wy-
tacznik dzwonkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z |szt.
0309-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem- lodéwka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
1122-01 ilo$¢ biegunow 2 --obok zlewu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem - obok
zZlewu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- |szt
08 0407-01 |bieg./ lodéwka/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-03  |Wymiana jednofazowych licznikow energii elektrycznej z podtaczeniem szt.
0509-01 przewoddw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-03  |Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- |szt.
1015-05 wym podiozu na stropie - 1 mocowanie - haczyki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|/KNR 4-03  |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen do zawieszania |szt.
0603-01 z kloszem kulistym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 4-03 | Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci 220 V z przedzwonieniem | szt.
0309-11 podigczeniem przewodow
q szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR-W 4-  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |prob.
03 1209-01 |nia wylgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 4-  |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dziata- |prob.
03 1209-02 |nia wytgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
1202-01 kiego napiecia .
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5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 :
1 pomiar 1.000
' RAZEM 1,000
20/KNR 4-03  |Nastepny pemiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 :
6 pomiar 6.000
' RAZEM 6.000
Specjalista ds. nadzoru technicznego
o specjalnosci elektfycznej
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