Krynicka 92 m 12 - elektryczny zweryfikowany OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Kosztorys/ bez zasilania z tablicy pietrowej/
1/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1001-05
170 m 170.000
RAZEM 170.000
2/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegty o diu-  |otw.
1003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu-  |otw.
1003-11 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
0302-01
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
5|KNR 4-03 |Wykonanie potaczen przewodow do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej w kpl.
0905-02 puszkach i odgaleznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewodéw (4 odgate-
zienia)
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
6/KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) uktada-|m
0209-05 ny w tynku YDYp 3x1,5
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) uktada-|m
0209-05 ny w tynku YDYp 3x2,5
160 m 160.000
RAZEM 160.000
8/|KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekroj zyl do 7.5mm2 (podioze nie-beton.) uktada-|m
0209-05 ny w tynku YDYp 4x1,5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukiada- |m
0210-03 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
m 5.000
RAZEM 5.000
10[KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub  |m
0705-07 $cianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
170 m 170.000
RAZEM 170.000
11/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
0307-02 nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem oraz
wylgcznik dzwonkowy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z |szt.
0309-03 uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-03 |Montaz zigczy swiecznikowych 3 biegunowych szt.
0909-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
0402-02 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadprgdowy 1- |szt
08 0407-01 |bieg.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roziacznik lub wytacznik |szt
08 0407-04 |przeciwporazeniowy
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
19|KNR-W 5- |Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1-bieg. szt
08 0408-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-03  |Przykrecanie drobnych elementow konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- |szt.
1015-05 wym podiozu na stropie - 1 mocowanie - haczyki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 4-03  |Wymiana buczka lub dzwonka na nap.sieci 220 V z przedzwonieniem i szt.
0309-11 podiaczeniem przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziata- | prob.
03 1209-01 |nia wylacznika réznicowopradowego
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR-W 4- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dziata- |préb.
03 1209-02 |nia wytgcznika réznicowopragdowego
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
1202-01 kiego napiecia .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 ;
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 :
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o fgcznym przekroju zytdo 6 mm2z  'm
1117-04 podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytdéw, wykuciem kot-
kéw lub odkreceniem $rub
15 m 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 4-03  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |szt.
1120-03 towych uszczelnionych z odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
szt. 6.000
RAZEM 6.000
29/KNR 4-03 |Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
1124-01 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30 KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
1122-01 ilo$¢ biegunow 2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31 KNR 4-03 |Demontaz tablic licznikowych szt.
1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 4-01  |Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podiozu z cegiet lub beto- |szt.
0707-03 nowym po obsadz.puszkach,wytgcz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
33|KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu m3
0106-04
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
34|/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji \m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
35/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km x 5
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
36|KNR 5-06 |Sprawdzanie dziatania aparatow telefonicznych TN1+1- domofon zesp.
1707-08
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zesp. 1.000
RAZEM 1.000
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