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Krynicka 92 lok 12 - ogdlnobudowlany OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 12681

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. } Poszcz. l Razem
1/45453000-7 |Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
40.86 m?2 40.860
RAZEM 40.860
2/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01  |Zerwanie starych tapet m2
d.1/1205-01
147.82 m?2 147.820
RAZEM 147.820
2 Roboty pokrywcze/wykonczeniowe
4/KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 3 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m2
d.2|0606-03
17.4 m2 17.400
RAZEM 17.400
6|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- |m?2
d.2|0605-05 ng z przetarciem tynkow
199.83 m2 199.830
RAZEM 199.830
7|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2/0102-01
199.83 m2 199.830
RAZEM 199.830
8 KNNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.2/1404-02
35 m 3.500
RAZEM 3.500
9[KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.2{1404-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich m2
d.2{1215-03
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
3 Roboty stolarskie
11/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3{1104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.3/0702-05
7.18 m2 7.180
RAZEM 7.180
13/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.3(/0702-06
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
14/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.3/0930-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
7.4 m2 7.400
RAZEM 7.400
15|KNR 0-19  |Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.3/0930-12
2.07 m2 2.070
RAZEM 2.070
4 Roboty posadzkarskie
16|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4{1112-03 nowe - gumolit
7.09 m?2 7.090
RAZEM 7.090
17/ KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.4/1113-06 klejone
10.32 m 10.320
RAZEM 10.320
18 KNNR 2 Posadzka z paneli podiogowych prospanel m?2
d.4/1205-09




Krynicka 92 lok 12 - ogdlnobudowlany

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33.77 m2 33.770
RAZEM 33.770
19|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klgj 'm2
d.4/1118-08 metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
zsz:5.7.4
3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840
20|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajacych  |m2
d.4/0201-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
17.4 m2 17.400
RAZEM 17.400
21|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajacych |m2
d.4/0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840
5 Inne
22|TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysy- |m3
d.5(202 pisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odlegtos¢ do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
23 TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za kazde roz- |m?3
d.5/203 poczete 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 28
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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