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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31953 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz. Razem
Remont lokalu socjanlnego przy ul. Chi  Aska 6A/9
1 REMONT LOKALU SOCJALNEGO
11 Roboty remontowe ogélnobudowlane
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(0.75+0.75+2.00)*2.00 <kuchnia> m?2 7.00
(4.44+2.00+1.00)*1.00 <pokoj 1> m?2 7.44
(1.00+3.40+1.00)*1.00 <pok¢j 2> m?2 5.40
(1.00+2.56+1.00)*1.00 <pokéj 3> m?2 4.56
RAZEM 24.40
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1.1{0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
7.26*0.25 <kuchnia> m2 1.82
1.60*0.25 <tazienka> m?2 0.40
22.78*0.25 <pok¢j 1> m?2 5.70
17.48*0.25 <pokdj 2> m?2 4.37
13.16*0.25 <pokdj 3> m?2 3.29
2.70*0.25 <przedpokdj> m?2 0.68
RAZEM 16.26
3/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smarowa-|m2
d.1.1/0621-05 nia
poz.1+poz.2 m2 40.66
RAZEM 40.66
4/KNR 4-01  |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.1{0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.1l m2 24.40
RAZEM 24.40
5/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.1{0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m2 16.26
RAZEM 16.26
6/KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokgtnymi (kwadratelowymi) przy |m3
d.1.1{1001-02 objetosci do 1.0 m3 - z wykorzystaniem 50% materiatdw z istniejgcego
(0.74*0.54*2.00)*2 m3 1.60
RAZEM 1.60
7|KNR 4-04 |Zerwanie starego docieplenia styropianem 5 cm wraz z utylizacjg m2
d.1.1/0105-01
analogia
5.13*2.85 <pok¢j nr 1> m2 14.62
RAZEM 14.62
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1/0354-13
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych terakotowych piyt.
d.1.1/0819-05 20x25 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
8 piyt. 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR BC-02 |Wymiana fug w okfadzinach $ciennych m2
d.1.1/0519-03
analogia
(1.95+0.82+1.95+0.82)*2.00-0.80*2.00 <tazienka> m?2 9.48
(3.04+1.10+3.04)*1.00 <kuchnia> m?2 7.18
RAZEM 16.66
11|KNR BC-02 |Wymiana fug w oktadzinach podtogowych m2
d.1.1/0519-03
analogia
7.26+2.70 <kuchnia+przedpokdj> m2 9.96
1.60 <tazienka> m?2 1.60
RAZEM 11.56
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
12|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.2|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1, |m2
d.1.2{1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00 <pokéj 1> m?2 1.60
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0.80*2.00 <pokoj 2> m?2 1.60
0.80*2.00 <fazienka> m2 1.60
RAZEM 4.80
15/KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi do pokoju szt.
d.1.2{0920-20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Roboty posadzkowe
16|KNR 4-01 |Przybicie do podtég ptyty OSB 12 mm m2
d.1.3/0820-03
4.44*5.13 <pokéj 1> m?2 22.78
3.40*5.14 <pokoj 2> m2 17.48
2.56*5.14 <pokdj 3> m?2 13.16
RAZEM 53.42
17|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.1.3|1112-03 gumolit
poz.16 m?2 53.42
RAZEM 53.42
18|KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych na listwy systemowe PCV do paneli m
d.1.3/0815-08
4.44+5.13+4.44+5.13-0.90 <pokdj 1> m 18.24
3.40+5.14+3.40+5.14-1.75-0.90 <pokdj 2> m 14.43
2.56+5.14+2.56+5.14-0.90 <pokéj 3> m 14.50
RAZEM 47.17
19/KNR 4-01 |Wymiana elementoéw podtdg z desek - progi szt.
d.1.3|0411-08
3 <dtugos¢ 90 cm> szt. 3.00
1 <dtugos$¢ 175 cm> szt. 1.00
RAZEM 4.00
1.4 Malowanie
20|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.4|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(4.44+5.13+4.44+5.13+4.44)*2.85-1.27*2.00*2-0.80*2.00 <pok¢j 1> m?2 60.52
(3.40+5.14+3.40+5.14)*2.85-1.27*2.00*2-1.75*2.00-0.80*2.00 <poko¢j 2> m?2 38.50
(2.56+5.14+2.56+5.14)*2.85-1.27*2.00-0.80*2.00 <pokoj 3> m?2 39.75
(2.39+3.04+2.39+3.04)*2.85-0.80*2.00-1.27*2.00-1.30*2.80 <kuchnia> m?2 23.17
(1.30+2.08+1.30+2.08)*2.85-1.30*2.85-0.80*2.00-0.90*2.00-1.75*2.00 <przed- |m?2 8.66
pokoj>
(0.82+1.95+0.82+1.95)*0.85 <tazienka> m?2 4.71
RAZEM 175.31
21|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
22.78 <pokoj 1> m?2 22.78
17.48 <pokéj 2> m?2 17.48
13.16 <pokéj 3> m?2 13.16
7.26 <kuchnia> m?2 7.26
2.70 <przedpokéj> m2 2.70
1.60 <tazienka> m?2 1.60
RAZEM 64.98
22|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
poz.20 m?2 175.31
RAZEM 175.31
23|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.21 m2 64.98
RAZEM 64.98
24|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.4/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.22 m2 175.31
poz.23 m2 64.98
RAZEM 240.29
25/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- |m?2
d.1.4/1209-06 wierzchni ponad 1.0 m2
(1.27*2.00*5)*2 <okna> m?2 25.40
RAZEM 25.40
26|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.4{1209-09 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2- parapet
(1.40*0.34*2)*5 m?2 4.76
RAZEM 4.76
27| TZKNBK Czyszczenie i umycie okien i drzwi liczac obustronng powierzchnie m2
d.1.4|XV 0758-01
1.25*1.75*5+0.80*2.00 <okna+drzwi wejsciowe> m2 12.54
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RAZEM 12.54
28|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.4/1212-28 do 50 mm
0.50+1.90+1.00+0.50 <rury gazowe> m 3.90
RAZEM 3.90
15 Wywiezienie gruzu
29|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.5/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
(poz.1+p0z.2)*0.05 <tynki> m3 2.03
poz.7*0.05 <styropian> m3 0.73
(0.05*0.9*2.00*3) <stolarka drzwiowa> m3 0.27
RAZEM 3.03
30 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu z rozbiérki t
d.1.5
poz.29*1.80 t 5.45
RAZEM 5.45
1.6 Opinia kominiarska
2 POMIESZCZENIE PIWNICZNE
31|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.2|0920-24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.2|1201-01
(2.60+2.40+2.60+2.40)*2.5 m?2 25.00
RAZEM 25.00
33|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.2|1201-02 tow
2.50*2.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
34|/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.2|1106-01
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
35|kalkulacja |Naprawa drzwi do piwnicy szt
d.2|whasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3
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