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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BRAK OPINII KOMINIARSKIEJ !!!
brak potwierdzenia przyjetego wstepnie (uzasadnionego) remontu pieca kaflowego i jego mozlowego prawidtowego funkcjonowania.
brak informacji o poprawnosci dziatania wentylacji i mozliwej koniecznosci wybudowania nowej poprzez projekt budowlany.

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 10009 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania



ul. Kraszewskiego 20 - m.29

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podiloga
1/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
2.7*2.02 <przedpokéj> m?2 5.454
RAZEM 5.454
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie deskowania podtogi m2
d.1.1/0819-05
analogia
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2)+(2.7*2.02) m?2 29.576
RAZEM 29.576
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.1.1/0817-05
2.70+2.02+2.70+2.02-0.9-0.9 <przdpokoj> m 7.640
2.92+5.86+2.92-1.87+5.86+2.92-1.87+1.96+2.92+1.96-0.9 <pokdj> m 22.680
RAZEM 30.320
4|KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB m2
d.1.1/0820-03
analogia
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2)+(2.7*2.02) m2 29.576
RAZEM 29.576
5/KNR 2-02 Warstwa pod panele podiogowe m2
d.1.1/0616-01
analogia
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2)+(2.7*2.02) m?2 29.576
RAZEM 29.576
6/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.1/202 1136-01
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2)+(2.7*2.02) m?2 29.576
RAZEM 29.576
7|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.1/0507-04
0.9*2 m 1.800
RAZEM 1.800
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.2/0353-09 m2
1 <demontaz drzwi wejsciowych> szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.2/0353-05
2.23 <demontaz drzwi wewnetrznych> m2 2.230
RAZEM 2.230
10|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.1.2|1027-02 ni ponad 1.5 m2
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
11/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m?2
d.1.2/0320-02
0.9*2.05 <drzwi wejsciowe> m2 1.845
RAZEM 1.845
12|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m?2
d.1.2/0320-02
0.9*2.05 <drzwi wewnetrzne> m2 1.845
RAZEM 1.845
13|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.1.2/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05 <drzwi wewnetrzne> m2 1.845
RAZEM 1.845
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1.2|1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
2.52.4.5.4. oscieznice tacznie z éwieréwatkami
9914-10
2.52.4.5.4.
9914-17
1.65*1.75 m?2 2.888
RAZEM 2.888
15 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.2|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01 Naprawa podokiennikéw drewnianych szt.
d.1.2/0916-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.1.2/1209-13 pow.do 0.52 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1.2/0313-03 z.0. |belek - roboty na 20 m wysokosci
2.7.9901
0.35*0.15*0.12*4 <drzwi wejsciowe> m3 0.025
RAZEM 0.025
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.2*2*2 <drzwi wej$ciowe> m 4.800
RAZEM 4.800
20|KNR 13-12 |Siatkowanie siatka np Rabitza belek stalowych z wypetnieniem zaprawg, m2
d.1.2/0806-01
(0.18*2+0.42)*1.2 m?2 0.936
RAZEM 0.936
21|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.40*0.2*1.2 <nadmuréwka nadproza> m3 0.096
RAZEM 0.096
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.2|0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0.42*0.2+0.18*1.2)*2 m?2 0.600
RAZEM 0.600
23|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.2/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.0+1.2+2.0)*2 m 10.400
RAZEM 10.400
24|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.2/0507-04
0.9+0.9 m 1.800
RAZEM 1.800
25 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Dostawa i montaz klamki zewn. metalowej z szyldami, zamek - drzwi ze- kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |wnetrzne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz wizjera - drzwi zewnetrzne szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNP2 1508- |Regulacja okien zespolonych dwuskrzydtowych szt.
d.1.2/02 1508-
02.02
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Sciany i sufit
29|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.3/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
analogia
(0.2+0.2)*3.05 <obudowa pionu kanalizacyjnego> m2 1.220
RAZEM 1.220
30/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.1.3/0209-01 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
analogia nowarstwowe (system 4.05.25)
2.7*2.02 <przedpokéj> m2 5.454
RAZEM 5.454
31 Usuniecie kotkoéw rozporowych ze $cian, wieszakéw, poreczy wraz z uzupel-  |szt
d.1.3|kalk. wkasna |nieniem na gtadko pozostatych otworéw
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.3/1216-01
(8.25*2.92)+(2.7*2.02) m2 29.544
RAZEM 29.544
33|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(5.86+2.92+5.86+2.92+2.92+1.96+2.92+1.96)*3.0+(2.7+2.2+2.7+2.2)*2.5 < m2 106.460
Sciana>
-(1.65*1.75)-2*(1.87*2.72)-3*(0.9*2.0) <otwory> m2 -18.460
(1.75*0.3*2)+(0.42*3.0*2)+(0.3*2.0*4) <o$cieza> m?2 5.970
RAZEM 93.970
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34NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.86+2.92+5.86+2.92+2.92+1.96+2.92+1.96)*3.0+(2.7+2.2+2.7+2.2)*2.5 < m2 106.460
Sciana>
-(1.65*1.75)-2*(1.87*2.72)-3*(0.9*2.0) <otwory> m2 -18.460
(1.75*0.3*2)+(0.42*3.0*2)+(0.3*2.0*4) <o$cieza> m?2 5.970
RAZEM 93.970
35|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5.86+2.92+5.86+2.92+2.92+1.96+2.92+1.96)*3.0+(2.7+2.2+2.7+2.2)*2.5 < m?2 106.460
Sciana>
-(1.65*1.75)-2*(1.87*2.72)-3*(0.9*2.0) <otwory> m?2 -18.460
(1.75*0.3*2)+(0.42*3.0*2)+(0.3*2.0*4) <oscieza> m?2 5.970
-(0.6*3.0) m?2 -1.800
RAZEM 92.170
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3/1204-02 Scian
(5.86+2.92+5.86+2.92+2.92+1.96+2.92+1.96)*3.0+(2.7+2.2+2.7+2.2)*2.5 < m?2 106.460
Sciana>
-(1.65*1.75)-2*(1.87*2.72)-3*(0.9*2.0) <otwory> m?2 -18.460
(1.75*0.3*2)+(0.42*3.0*2)+(0.3*2.0*4) <oscieza> m2 5.970
-(0.6*3.0) m?2 -1.800
RAZEM 92.170
37|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2) m?2 24.122
RAZEM 24.122
38/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2) m?2 24.122
RAZEM 24.122
39|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2) m?2 24.122
RAZEM 24.122
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.3/1204-01 tow
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(1.87*0.4)+(0.3*0.9*2) m?2 24.122
RAZEM 24.122
41| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.3/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2.70*2.02 m?2 5.454
RAZEM 5.454
42/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian ptytkami w po- |m
d.1.3|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
3+0.6+3+0.6 m 7.200
RAZEM 7.200
43|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.1.3/0840-06 prawie klejowej
3.0*0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
44|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.3/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNR 4-01 Naprawa gtéwna piecow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi) |szt.
d.1.3/1002-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Wentylacja grawitacyjna
46|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.4/0333-03 piennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.4/0323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.4/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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50|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - m2
d.1.4/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
analogia
0.95 m?2 0.950
RAZEM 0.950
15 Roboty porz adkowe
51/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.1.5/1215-05
1.65*1.75*2 m?2 5.775
RAZEM 5.775
52|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.1.5/1215-02
0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
53|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdg drewnianych niemalowanych m2
d.1.5/1215-06
(2.92*5.86)+(2.92*1.96)+(2.7*2.02) m?2 28.288
RAZEM 28.288
54/ KNPnRPDE |Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o masie catkowitej do 100|kond.3.
d.1.5/59-129a kg 5m
1 kond.3. 1.000
5m
RAZEM 1.000
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.5/0108-09 20 km
0108-10
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
56 Optata za przyjecie odpadéw na sktadowisko kpl.
d.1.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Opinia kominiarska szt
d.1.5/kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNPNnRPDE |Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o masie catkowitej do 100|kond.3.
d.1.5/59-129a kg 5m
Krotnos¢ = 15
4 kond.3. 4.000
5m
RAZEM 4.000
1.6 WC z klatki schodowej
59|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(2+1.5+2+1.5)*2.8 m?2 19.600
RAZEM 19.600
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2+1.5+2+1.5)*2.8 m?2 19.600
RAZEM 19.600
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.6/1204-02 Scian
(2+1.5+2+1.5)*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1.6/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)
uw.p.tab.
(2+1.5+2+1.5)*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
63|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.6/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszcze-
KNR 2-02 niu mniejszym niz 5 m2.
r.20 z.sz.
5.2. 9930
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
64| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.6/0812-05
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.1.6/1102-01 zatarte na ostro
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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66|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1.6/1118-08 toda zwykig Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.6/0353-04
1 <demontaz drzwi > szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m?2
d.1.6/0320-02
0.8*2.05 <drzwi wc> m2 1.640
RAZEM 1.640
69|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.1.6/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05 <drzwi wc> m2 1.640
RAZEM 1.640
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