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Remont pustostanu ul. Borowska 74/13
1 LOKAL MIESZKALNY
1.1 Roboty remontowe ogélnobudowlane
1|Kalkulacja |demontaz karniszy szt
d.1.|wkasna
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 Rozbranie pawlacza i szafek m2
d.1.|0402-01
1
analogia 0.50*1.25 <szafka podokienna kuchnia> m2 0.63
RAZEM 0.63
3|KNR 2-02 Zamurowanie wneki podokiennej m2
d.1.|0106-06
1|analogia
0.90*1.25 <kuchnia> m2 1.13
RAZEM 1.13
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
(0.75+1.92)*0.75+1.21+0.23+0.70*1.80 <kuchnia> m?2 4.70
RAZEM 4.70
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(2.40+1.50)*1.00 <kuchnia> m?2 3.90
(2.63+5.20)*1.00 <pokoj nr 1> m2 7.83
(3.77+5.20)*1.00 <pokoj nr 2> m?2 8.97
1.50*1.00 <przedpokoj> m?2 1.50
RAZEM 22.20
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1 m2
6 <kuchnia, pok¢j nr 1, pokoj nr 2, przedpokéj> m2 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m2
d.1.|0621-05 wania
1
poz.5 m2 22.20
RAZEM 22.20
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.5 m2 22.20
RAZEM 22.20
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
1 2u z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.6 m2 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-09 towo-wapiennej
1
1 <wentylacja kuchnia> szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.|0323-03
1
1 <przedpokoj wentylacja> szt. 1.00
analogia 1 <kuchnia wentylacja> szt. 1.00
1 <pokdj nr 1 podiaczenie pieca> szt. 1.00
1 <pokdj nr 2 podtgczenie pieca> szt. 1.00
RAZEM 4.00
13/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1./1011-02
1
0.55*0.78*1.85 <pok¢j nr 1> m3 0.79
0.57*0.78*1.94 <pok¢j nr 2> m3 0.86
0.90*0.90*0.50 <kuchnia> m3 0.41
RAZEM 2.06
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14/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2
3<kuchnia, pokéj nr 1, pokéj nr 2> szt. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 2-02 Zalozenie katownika 60x60x8 z osiatkowaniem - nadproze drzwi m
d.1.|0125-05 ana-
2|logia
((1.40+1.40)*2 )*3 <kuchnia, pokéj nr 1, pokéj nr 2> m 16.80
RAZEM 16.80
17/KNR 4-01 Zmniejszenie szerokosci $wiatta otworéw drzwiowych ze 110 na 90 cm m
d.1.|0324-07
2|analogia
2.20*3 <kuchnia, pokdj nr 1, pokoj nr 2> m 6.60
RAZEM 6.60
18/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
2 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2*(0.06+0.12+0.06)*2.20+0.90*0.20*2)*3 <kuchnia, pok¢j nr 1, pokdj nr 2> m?2 4.25
RAZEM 4.25
19/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
2
3 <kuchnia, pok¢j nr 1, pokoj nr 2> szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.1./1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2
(0.80*2.00)*3 <kuchnia, pokdj nr 1, pokdj nr 2> m2 4.80
RAZEM 4.80
21|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.|0920-20
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 4-01 Montaz nawietrzakéw okiennych szt.
d.1./0920-13 ana-
2|logia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3 Roboty posadzkowe
23|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
3
2.40*3.63 <kuchnia> m?2 8.71
RAZEM 8.71
24/KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyty OSB 15 mm piéro-wpust m2
d.1.|0820-03
3
2.40*3.63 <kuchnia> m?2 8.71
2.36%1.50 <przedpokoj> m2 3.54
2.63*5.20 <pokgj nr 1> m2 13.68
3.77%5.20 <pokoj nr 2> m2 19.60
3.80 <uzupetnienie po piecu> m2 3.80
RAZEM 49.33
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.1./1112-01 Winigam
3
poz.24 m2 49.33
RAZEM 49.33
26|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych na listwy systemowe PCV do paneli m
d.1.|0815-08
3
2.40+3.63+2.40+3.63-0.80 <kuchnia> m 11.26
2.36+1.50+2.36+1.50-0.80*2 <przedpokdj> m 6.12
2.63+5.20+2.63+5.20-0.80*2 <pokoj nr 1> m 14.06
3.77+5.20+3.77+5.20-0.80 <pokdj nr 2> m 17.14
RAZEM 48.58
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27|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przypodtogowe szt.
d.1.|0411-08
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
14 Malowanie
28|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
(2.40+3.63+2.40+3.63)*2.70-0.80*2.00-1.03*1.60 <kuchnia> m2 29.31
(2.36+1.50+2.36+1.50)*2.70-0.80*2.00*2 <przedpokoj> m?2 17.64
(2.63+5.20+2.63+5.20)*2.70-0.80*2.00*2-1.03*1.60 <pokdj nr 1> m2 37.43
(8.77+5.20+3.77+5.20)*2.70-0.80*2.00-1.03*1.60*2 <pok¢j nr 2> m?2 43.54
RAZEM 127.92
29|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
2.40*3.63 <kuchnia> m2 8.71
2.36%1.50 <przedpokoj> m2 3.54
2.63*5.20 <pokgj nr 1> m2 13.68
3.77*5.20 <pokoj nr 2> m?2 19.60
RAZEM 45.53
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
p0z.28+0.27*2.00*2 m2 129.00
RAZEM 129.00
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
poz.29 m2 45.53
RAZEM 45.53
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.1./1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
4
(2.40+3.63+2.40+3.63)*1.60 <kuchnia> m2 19.30
RAZEM 19.30
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4
poz.30+p0z.31-poz.32-p0z.8 m2 133.03
RAZEM 133.03
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
4
2.00+1.50+2.50+1.80 <rury gazowe> m 7.80
RAZEM 7.80
35| TZKNBK XV |Czyszczenie i umycie okien i drzwi liczac obustronng powierzchnie m2
d.1.|0758-01
4
1.03*1.60*4+0.80*2.00 <okna+drzwi wejsciowe> m2 8.19
RAZEM 8.19
15 Wywiezienie gruzu
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
5/0108-12
poz.4*0.05 <ptytki ceramiczne> m3 0.24
poz.23*0.02 <wyktadziny> m3 0.17
(0.10*0.90*2.20)*3 <stolarka drzwiowa> m3 0.59
poz.13 <piec kaflowy> m3 2.06
p0z.45*0.05 <tynk> m3 0.45
RAZEM 3.51
37 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu z rozbiorki t
d.1.
5
poz.36*1.80 t 6.32
RAZEM 6.32
1.6 Opinia kominiarska
38 Opinia kominiarska szt
d.1.
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 POMIESZCZENIE PIWNICZNE
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39|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.2|0920-24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1201-01 scian
(2.60+2.40+2.60+2.40)*2.5 m?2 25.00
RAZEM 25.00
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1201-02 tow
2.50*2.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
42|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.2|1106-01
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
43|KNR-W 4-01 |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m?2
d.2|1101-02 czych na kit podwdjny szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub matowym
ogr. 2-3 mm i pow. do 0.5 m2
0.70*0.55 m?2 0.39
RAZEM 0.39
44|kalkulacja Naprawa drzwi do piwnicy szt
d.2|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 REMONT KABINY WC
45|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(1.25+0.90+1.25+0.90)*2.40-0.70*2.00 m?2 8.92
RAZEM 8.92
46|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.3/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.45 m2 8.92
RAZEM 8.92
47|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(0.90+1.25+0.90)*2.50 m?2 7.63
RAZEM 7.63
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 scian
(1.25+0.90+1.25+0.90)*0.90 m?2 3.87
RAZEM 3.87
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3/1204-01 tow
0.90*1.25 m?2 1.13
RAZEM 1.13
50/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1503-02 bez szpachlowania
(0.90+1.25+0.90+1.25)*1.50 m?2 6.45
RAZEM 6.45
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki betonowej z gruntowaniem |m?2
d.3|1506-04
analogia
0.90*1.25 m?2 1.13
RAZEM 1.13
52|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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