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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 31953 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Remont lokalu zamiennego przy ul. Ziotostocka 25/4
1 REMONT LOKALU ZAMIENNY
1.1 Roboty remontowe ogélnobudowlane
1|Kalkulacja |demontaz karniszy szt
d.1.|wtasna
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
2.93*0.89+1.08*2.03 <przedpokoj> m?2 4.800
3.28*2.91 <kuchnia> m2 9.545
4.70*2.35 <pokdj nr 1> m?2 11.045
1.34*2.36+4.26*3.30 <pokdj nr 2> m?2 17.220
RAZEM 42.610
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
1
1.90*1.43 <lazienka> m?2 2.717
RAZEM 2.717
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1
2 <fazienka, kuchnia> szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 0-14 Obudowa rur - szacht m2
d.1.|2011-02
1/analogia
0.70*2.50 <pion tazienka> m2 1.750
0.80*2.00 <poziom tazienka> m2 1.600
RAZEM 3.350
6/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1
2 <fazienka, kuchnia> szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-02 Murowana obudowa wanny gr. 6 cm m2
d.1.|0106-01
1|analogia
0.60*1.40 <lazienka> m2 0.840
RAZEM 0.840
8/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne kpl.
d.1.|0142-03
1|analogia
1 <wanna 25x25cm> kpl. 1.000
1 <liczniki 40x40cm> kpl. 1.000
1<szacht 30x30cm> kpl. 1.000
RAZEM 3.000
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2
4 <kuchnia,tazienka,pokéj nr 1, pokéj nr 2> szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/ KNR-W 2-02 |Powigkszenie otworu drzwiowego w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z |szt.
d.1./0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2|analogia
2 <fazienka,kuchnia> szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 2-02 Zatozenie kgtownika 60x60x8 z osiatkowaniem m
d.1.|0125-05 ana-
2|logia
1.40 <nadproze drzwi do kuchni > m 1.400
1.40 <nadproze do pokoju> m 1.400
RAZEM 2.800
12|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|\m2
d.1./1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2
0.8*2.00 <kuchnia> m?2 1.600
2*0.8*2.00 <drzwi do pokoju> m2 3.200
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0.8*2.00 <tazienka> m?2 1.600
RAZEM 6.400
14/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.|0920-20
2
4 <kuchnia,tazienka,pokoj nr 1, pokéj nr 2> szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Roboty posadzkowe
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
2.93*0.89+1.08*2.03 <przedpokoj> m2 4.800
3.28*2.91 <kuchnia> m2 9.545
4.70*2.35 <pokdj nr 1> m2 11.045
1.34*2.36+4.26*3.30 <pokdj nr 2> m?2 17.220
1.90*1.43 <lazienka> m?2 2.717
RAZEM 45.327
16| KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca na podtozach betonowych m2
d.1.|0416-01
3|analogia
poz.15 m?2 45.327
RAZEM 45.327
17|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu - (folia w ptynie) posadzka tazienki m2
d.1.|0401-04
3
1.43*1.90+0.15%(1.90+1.43+1.90+1.43) <tazienka> m?2 3.716
RAZEM 3.716
18/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-08 todg zwykig
3
3.28*2.91 <kuchnia> m?2 9.545
1.90*1.43 <tazienka> m2 2.717
2.93*0.89+1.08*2.03 <przedpokoj> m?2 4.800
RAZEM 17.062
19/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1./1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
3
3.28+2.91+3.28+0.89+0.60+0.60+0.60+1.18 <kuchnia> m 13.340
1.08+2.03+1.85+0.89+2.93+2.92 <przedpokoj> m 11.700
RAZEM 25.040
20|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych na podktadzie gr. 5 mm i folii paroprze- |m2
d.1.|202 1136-01 |puszczalnej
3
4.70*2.35 <pokdj nr 1> m?2 11.045
1.34*2.36+4.26*3.30 <pokdj nr 2> m?2 17.220
RAZEM 28.265
21|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych na listwy systemowe PCV do paneli m
d.1.|0815-08
3
4.70+2.35+4.70+2.35-0.80 <pok¢j nr 1> m 13.300
1.34+2.36+5.60+3.30+4.26+0.69 <pokdj nr 2> m 17.550
RAZEM 30.850
22|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przypodtogowe szt.
d.1.|0411-08
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14 Malowanie
23|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1.|0829-04
4
(0.60+1.18+2.00)*0.75 <kuchnia> m?2 2.835
(1.43+1.90+1.43+1.90)*2.00-0.80*2.00 <tazienka> m?2 11.720
RAZEM 14.555
24|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
(3.28+2.91+3.28+2.91+0.60*2)*2.50-0.80*2.00-2.10*1.41 <kuchnia> m?2 29.389
(1.90+1.43+1.90+1.43)*0.50 <tazienka> m?2 3.330
(2.93+2.92+1.08+2.03+1.85+0.90)*2.50-0.80*2.00*5 <przedpokoj> m?2 21.275
(4.70+2.35+4.70+2.35)*2.50-2.35*1.41 <pok¢j nr 1> m?2 31.937
(5.60+3.30+4.26+0.69+1.34+2.36)*2.50-3.30*1.40-0.80*2.00 <pok¢j nr 2> m?2 37.655
RAZEM 123.586
25|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
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2.93*0.89+1.08*2.03 <przedpokoj> m?2 4.800
3.28*2.91 <kuchnia> m2 9.545
4.70*2.35 <pokdj nr 1> m?2 11.045
1.34*2.36+4.26*3.30 <pokdj nr 2> m?2 17.220
1.43*1.90 <lazienka> m?2 2.717
RAZEM 45.327
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
poz.24 m?2 123.586
RAZEM 123.586
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
poz.25 m2 45.327
RAZEM 45.327
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4
poz.26+poz.27 m2 168.913
RAZEM 168.913
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1./1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
4
2.10*1.41*1.50 <kuchnia> m2 4.442
2.35*%1.41*1.50 <pokoj nr 1> m?2 4.970
(0.90*1.41*2+0.90*2.50)*1.50 <pok¢j nr 2> m?2 7.182
RAZEM 16.594
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1./1209-09 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2- parapet
4
2.91*0.30 <kuchnia> m?2 0.873
2.35%0.30 <pokoj nr 1> m2 0.705
1.00*0.30*2 <pokg¢j nr 2> m?2 0.600
RAZEM 2.178
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.1./1212-31 ponad 50 do 100 mm
4
2.50 <rury gazowe> m 2.500
RAZEM 2.500
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
4
0.50+1.90+1.00+0.50 <rury gazowe> m 3.900
2.50+2.50+1.00+1.00+2.50+2.50+1.00+1.00+2.50+2.50+1.50 <rury c.0.> m 20.500
RAZEM 24.400
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikoéw radiatorowych m2
d.1./1212-19
4
0.80*0.60 <pokoj nr 1> m2 0.480
0.80*0.60 <pokoj nr 2> m2 0.480
0.60*0.60 <kuchnia> m2 0.360
0.60*0.60 <tazienka> m?2 0.360
RAZEM 1.680
34| TZKNBK XV |Czyszczenie i umycie okien i drzwi liczac obustronng powierzchnie m2
d.1.|0758-01
4
2.10*1.41+2.35*1.41+3.30*1.41+0.80*2.00 <okna+drzwi wejsciowe> m?2 12.528
RAZEM 12.528
15 Balkon
35/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5
1.22*2.85 <balkon> m?2 3.477
RAZEM 3.477
36/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-08 todg zwykig
5
poz.35 m2 3.477
RAZEM 3.477
1.6 Wywiezienie gruzu
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
6/0108-12
(8.095+p0z.2)*0.05 <posadzka > m3 2.535
6*(0.05*1.00*2.00) <stolarka drzwiowa> m3 0.600
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RAZEM 3.135
38 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu z rozbiorki t
d.1.
6
poz.37*1.80 t 5.643
RAZEM 5.643
1.7 Opinia kominiarska
39 Opinia kominiarska szt
d.1.
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIE PIWNICZNE
40|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.2|0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1201-01 scian
(2.50+3.00+2.50+3.00)*2.20 m?2 24.200
RAZEM 24.200
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1201-02 tow
2.50*3.00 m?2 7.500
RAZEM 7.500
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2{1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2*(0.8*2.00) m?2 3.200
RAZEM 3.200
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