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Przedmiar Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. ! Poszcz. Razem
1 Ogrzewanie lokalu
1 Ogrzewanie lokalu - istniejace ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 |kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
2 Pomieszczenie kuchni
2 Zlecenie oraz wykonanie opini kominiarskiej dot.skutecznosci wentylacji  |lokal.
d.2|wycena in-
dywidualna
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-  |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazuza |lokal.
d.2{15 0307-01 |gazomierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-02 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 15-20 mm - przy urzadze-  |szt.
d.2/0305-07 niach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-02  |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem kpl.
d.2(0311-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-02  |Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw szt.
d.2|0218-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-  \Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2{02 0213-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR-W 4- |Wymiana podej$cia z rur z PVC o ér. 50 mm tgczonych metoda weiskowg szt
d.2/02 0212-06
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosé
2.5 m 2.500
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNZ-1 Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 4-  \Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2{02 0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/5-215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydran- |szt.
d.2|01 tow itp. o sr.zewn.rury 20 mm - bateria zlewozmywakowa.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pomieszczenie tazienki z WC
12|KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych podej$é o $r. 15 mm do }ka.
d.3/0108-01 wodomierzy skrzydetkowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.3/0118-01 WYMIANA NA NOWY PRZY ROZPOCZECIU REMONTU
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt
d.3/ 15 0132-01 |sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 4-  |Wymiana ustepu z miskg porcelanows 'Kompakt' kpl.
d.3/02 0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 4-  |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm faczonych metoda wciskowg|msc.
d.3/02 0212-08
Obmiar dodatkowy - tagczna diugosé
0.5 m 0.500
[1 msc. 1.000
| RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 10002



Przedmiar

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
17|KNR-W 4- |Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.3/02 0225-03
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 4-  |Wymiana podej$cia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub szt.
d.3|02 0111-07 |ptuczki ustepowej o polaczeniu elastycznym metalowym
szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 4- | Wymiana brodzika lub basenu natryskowego kpl.
d.3/02 0222-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-  |Wymiana elementéw wanny kapielowej = brodzika szt.
d.3|02 0223-02 |- syfon z tworzywa sztucznego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 4-  |Wymiana baterii natryskowe;j szt.
d.3/02 0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR-W 4-  |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm faczonych metoda weiskowa, |szt
d.3|02 0212-06
Obmiar dodatkowy - taczna diugos$c
25 m 2.500
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 KNR-W 4-  \Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami na postumencie z syfo- |kpl.
d.3/02 0220-02 |nem z tworzywa
analogia NIE WYMAGA WYMIANY JEDYNIE RENOWACJI
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR-W 4- |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.3|02 0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 4-  |Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa szt.
d.3/02 0221-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26(5-215 0500- | Dodatki za podejscia dopfywowe do zawordw wyptywowych baterii,hydran- |szt.
d.3|01 tow itp. o $r.zewn.rury 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0. ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
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BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  Mariusz Borszowski

DATA OPRACOWANIA . listpad 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listpad 2016

S
/

o) e~
/i e



PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. | Poszcz. ] Razem
1 "Pokdj 1" - powierzchnia 15,28 m2
1|KNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1/01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
3.91*2 7.820
A (suma czesciowa) e
7.820
3.90"2 7.800
B (sumacze$ciowa) ] e
7.800
C (obliczenia pomocnicze) ========
15.620
7.82%3.35+7.80"3.35-(1.15*2.10*2+0.800*2.00) m2 45.897
RAZEM 45.897
2|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/1001-11
1:15%210'2 m?2 4.830
RAZEM 4.830
3|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1/1001-10
15.28 m?2 15.280
RAZEM 15.280
4/KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog trocinami - tekturg falistg m2
d.1/1001-09
analogia
15.28 m2 15.280
RAZEM 15.280
5|KNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1/01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
15.28 m? 15.280
RAZEM 15.280
6|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm?2
d.1/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
45.897+15.280 m2 61.177
RAZEM 61.177
7INNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT"
61.177 m? 61.177
RAZEM 61.177
8/ KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.1/1204-02 scian i sufitow
61.177 m2 61.177
RAZEM 61.177
9|KNR-W 4- Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni po- m2
d.1/01 0816-03 |nad 8 m2
15.28 m?2 15.280
RAZEM 15.280
10|KNR 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1/1111-08
15.28 m2 15.280
RAZEM 15.280
2 "Pokdj 2" - powierzchnia 22,24 m2
11 KNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2|01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
3.91*2 7.820
A (suma czesciowa) B
7.820
5.74*2 11.480
B (suma cze$ciowa) emmemmnaaaa
11.480
C (obliczenia pomocnicze) sszz====
19.300
19.30*3.35-(1.15*2.10*2+0.800*2.00) m2 58.225
RAZEM 58.225
12/KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtég folig m?
d.2|1001-10
22.24 m2 22.240
RAZEM 22.240
13/KNR 13-23 |Zabezpieczenie podiég trocinami - tekturg falistg m2
d.2{1001-09
analogia
22.24 m?2 22.240
RAZEM 22.240
14|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig, m2
d.2{1001-11
1.15%2.10%2 m2 4.830
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.830
15| KNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2|01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
22.24 mZ2 22.240
RAZEM 22.240
16|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.2/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
58.225+22.240 m? 80.465
RAZEM 80.465
17|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 | GRUNT"
80.465 m?2 80.465
RAZEM 80.465
18/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 scian i sufitow
80.465 m?2 80.465
RAZEM 80.465
19/KNR 4-01  |Wymiana elementéw podiég z desek niestruganych o grubosci 25 mm m2
d.2|0411-03 |
22.24 m2 22.240
RAZEM 22.240
20|KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni po-|m?2
d.2|010816-03 |nad 8 m2
22.24 m2 22.240
RAZEM 22.240
21 KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2|1111-08
22.24 m2 22.240
RAZEM | 22.240
3 "Pokdj 3" - powierzchnia 10,41 m2
22/KNR 0-19  |Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV wraz z 2 okienkami m2
d.3/0928-12
0.900%2.250 + 2*1.1 m2 4.225
RAZEM 4.225
23|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3/1001-10
10.41 m2 10.410
RAZEM 10.410
24 KNR 13-23 |Zabezpieczenie podidg trocinami - tekturg falista. m2
d.3/1001-09
analogia
10.41 m? 10.410
RAZEM 10.410
25 KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3/1001-11
0.90*2.15+2*(0.50*2.15) m?2 4.085
RAZEM 4.085
26 KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  'm2
d.3/01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
4.70*2 9.400
A (suma czgsciowa) mrermem—————
9.400
2.30%2 4.600
B (suma czesciowa) e
4.600
C (obliczenia pomocnicze) SE=E====
14.000
14.00*3.35-(0.50"2.15*2+0.90"2.25+0.80*2.00) m2 41.125
RAZEM 41.125
27|KNR-W 4-  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.3/010713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.41 m?2 10.410|
RAZEM 10.410
28 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.3/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
41.125+10.41 m?2 51.535
RAZEM 51.535
29/NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 | GRUNT" [
51.535 m?2 51.535
RAZEM | 51.535
30/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 |
d.3/1204-02 écian i sufitow
51.535 m2 51.535
RAZEM 51.535
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
31/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa stolarki drzwiowej, cianek i |m2
d.3/1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
0.80*2.00*2+0.80 m?2 4.000
RAZEM 4.000
32/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki drzwiowej, $cianek i |m?2
d.3/1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
0.80*2.00*2-0.60*1.20 m2 2.480
RAZEM 2.480
4 "Kuchnia" - powierzchnia 7.99 m2
33|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
| 2.00*0.90 szt. 1.800
RAZEM 1.800
34 KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach szt.
d.4/0319-02 wewnetrznych z betonu
0.80*2.00 szt. 1.600
RAZEM 1.600
35/KNR 13-23 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.4/1001-10
7.99 m?2 7.990
RAZEM 7.990
36|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog trocinami - tekturg falista m2
d.4/1001-09
analogia
7.99 m2 7.990
RAZEM 7.990
37|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.4/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.4/01 0713-01 |zdzieraniem tapet na Scianach
4.70*2 9.400
A (suma czesciowa) e
9.400
1.70*2 3.400
B (suma czesciowa) B
3.400
C (obliczenia pomocnicze) ========
12.800
9.40*3.35+3.40"3.35-(0.8072.00) m2 41.280
RAZEM 41.280
39|KNR-W 4- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.4/01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
7.99 m2 7.990
RAZEM 7.990
40/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.4/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
41.28+7.99 m2 49.270
RAZEM 49.270
41 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-01 |GRUNT"
49.27 m2 49.270
RAZEM 49.270
42|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.4{1204-02 $cian i sufitow
49.27 m2 49.270
RAZEM 49.270
43|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki drzwiowej, $cianek i |m2
d.4/1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
44|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
d.4/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczo- 'm2
d.4/1103-01 nych
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
5 "tazienka + WC" - powierzchnia 3,23 m2
46|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
| 2.0070.70 |szt. 1.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.400
47/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.5|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otwordw drzwiowych i okiennych
2.0070.10 m3 0.200
RAZEM 0.200
48/KNR 4-01 | Obsadzenie os$cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce- |m2 :
d.5/0320-02 giet
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
49 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m?2
d.5/01 0812-05
3.23 m2 3.230
RAZEM 3.230
50|KNR 0-14  |Obudowa elementdéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-  |m?
d.5(2011-02 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01
0.70"3.35 m2 2.345
RAZEM 2.345
51|KNR-W 4-  \Wymiana plytek oktadzinowych sciennych glazurowanych 15x15 uktada- |m2
d.5/01 0820-01 nych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu, tacznie z
wyniang zasypki i naprawg podbudowy
2.08*2.55+1.55*2.55 m2 9.257
RAZEM 9.257
52|[KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.5|01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3.23 m2 3.230
RAZEM 3.230
53/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.5/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.23 m? 3.230
RAZEM 3.230
54 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 | GRUNT"
3.23 m2 3.230
RAZEM 3.230
55|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 .
d.5/1204-02 $cian i sufitow
3.23 m2 3.230
RAZEM 3.230
56|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 10x10 cm uktadane na klej |m?
d.5/1118-02 metoda zwykig
3.23 m?2 3.230
RAZEM 3.230
57 KNR 13-23 |Zabezpieczenie podiég folig m?2
d.5/1001-10
3.23 m2 3.230
RAZEM 3.230
58/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.5/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczo- |m2
d.5/1103-01 nych
0.8072.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
6 "P.pokéj" - powierzchnia 7,41 m2
61 KNR 13-23 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.6/1001-11
1.00*1.25*2 m2 2.500
RAZEM 2.500
62|KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  'm?2
d.6/01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
7.41 |m2 7.410
RAZEM 7.410
63/KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.6{1001-10
7.41 m2 7.410
RAZEM 7.410
64 KNR 13-23 |Zabezpieczenie podidg trocinami - tektura falistg m2
d.6/1001-09
analogia
|7.41 m2 7.410
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.410
65 KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  'm2
d.6|01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
1.70*2 3.400
A (suma czesciowa) R
3.400
0.81*2 1.620
B (suma czesciowa) B
1.620
C (obliczenia pomocnicze) ========
5.020
5.02*3.35-(0.80*2.00*3+0.70*2.00*2+0.90*2.00) m2 7.417
RAZEM 7.417
66 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.6/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7.410+7.417 m2 14.827
RAZEM 14.827
67/NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6|202 1134-01|GRUNT"
14.827 m2 14.827
RAZEM 14.827
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.6{1204-02 $cian i sufitow
14.827 m?2 14.827
RAZEM 14.827
69|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.6/01 1209-08 |drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.90"2.15*2 m? 3.870
RAZEM 3.870
70 KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe |m2
d.6/02 1123-01
5.70*1.28 m2 7.296
A (suma czesciowa) memmsasimasen
m2 7.296
(5.70%2+1.28*2-(0.90+0.70*2+0.80+0.80*3))*0.070 m?2 0.592
B (suma czesciowa) B
m2 0.592
RAZEM 7.888
T Spizarnia - powierzchnia 1.38 m2
71|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.7/0354-07
2.000.70 szt. 1.400
RAZEM 1.400
72|KNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach  |szt.
d.7/0319-02 wewnetrznych z betonu
0.80*2.00 szt. 1.600
RAZEM 1.600
73 KNR-W 4-  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.7/01 0713-01 |zdzieraniem tapet na $cianach
(0.81*2+1.70"2)"3.35-(0.70*2.00+1.40*2.20) m? 12.337
RAZEM 12.337
74 KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.7[1001-11
1.00%1.25"2 m2 2.500
RAZEM 2.500
75|KNR-W 4-  |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.7|01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.38 m?2 1.380
RAZEM 1.380
76/ KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.7/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
12.337+1.380 m2 13717
RAZEM 13.717
77 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 [
d.7/202 1134-01 GRUNT"
13717 m2 13.717
RAZEM 13.717
78 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm?2
d.7|1204-02 scian i sufitow
| 13.717 m2 13.717
f , RAZEM | 13.717
79/KNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7/0818-05
1.38 m2 1.380
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RAZEM 1.380
80 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe |m?
d.7|02 1123-01
1.38 m2 1.380
A (sumaczgsciowa) | e
m2 1.380
(0.81*2+1.70*2-0.70)*0.070 m2 0.302
B (suma czesciowa) P
m2 0.302
RAZEM 1.682
81 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczo- [m2
d.7/1103-01 nych
0.80*2.00 m? | 1.600
|RAZEM 1.600
8 "Balkon" - powierzchnia 2,6 m2
82/KNR 4-01 'Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie 'm?2
d.8/0811-03 cementowej z plytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
analogia
2.6 m2 2.600
RAZEM 2.600
83 KNR-W 4- |\Wymiana plytek okiadzinowych sciennych glazurowanych 15x15 uktada- |m2
d.8/01 0820-01 |nych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu, {acznie z
wyniang zasypki i naprawg podbudowy - cokolik na murze
2.6"0.3 m2 0.780
RAZEM 0.780
84/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
d.8/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.25'2.6+2.6 m2 11.050
RAZEM 11.050
85/NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-01 GRUNT"
11.05 m2 11.050
RAZEM 11.050
86 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
d.8/1204-02 $cian i sufitow
11.05 m?2 11.050
RAZEM 11.050
9 Ustugi dodatkowe
87|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.9/1101-03 niu samochodem dostawczym na odl. do 1 km
1:2 m3 1.200
RAZEM 1.200
88|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.9{1101-086 niu samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 14
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
89 Kalkulacja |Utylizacja gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za m3
d.9|wilasna skiadowanie odpaddw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Srodowiska z dnia 10 wrzesnia 2013r. w sprawie wysokosci
stawek opflat za korzystanie ze srodowiska na 2016r.
2.0070.90*1 m3 1.800
RAZEM 1.800
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Przedmiar

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. ] Razem
wymiana instalacji elektrycznej
1
1/KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/03 1001-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
2 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- |otw.
d.1/1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm |
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.
d.1/1003-16 gosci przebicia do 2 ceg. - ér.rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4- |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm namurachz  |m
d.1|/01 0705-07 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
110 m 110.000
RAZEM 110.000
5/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.1/0404-01 nych na wytgcznikpodioze z cegly-dzwonek
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
6|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal- wyp.
d.1/0404-01 nych na wytacznikpodioze z cegty-o$wietlenie pokdj dzienny
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
7|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.1/0404-01 nych na wytgcznikpodtoze z cegty-pozostate pomieszczenia
3 Wyp. 3.000
RAZEM 3.000
8|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal- wyp.
d.1/0404-03 nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegty-gniazda
19 wyp. 19.000
RAZEM 19.000
9|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkal- wyp.
d.1{0404-03 nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegly-gniazda bryzgosz-
czelne
i wyp. 4.000
RAZEM 4.000
10/KSNR 5 Montaz przewoddw uziemiajgcych i wyréwnawczych utozonych luzem - m
d.1/0603-04 wanna i rury stalowe
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR-W 5-  Montaz na rurach $rednicy do 100 mm uchwytéw uziemiajacych skreca-  |szt.
d.1|08 0620-02 |nych - wanna i rury stalowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 4- |Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- szt
d.1/03 1015-05 |wym podiozu na stropie - 1 mocowanie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13 KNR 4-03  |Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych szt
d.1/0909-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod aparat
d.1/0401-08 kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
15|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z kons- szt
d.1/0202-06 trukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza-rozdzielnica
licznikowa na licznik 1 fazowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Ill na murach na podtozu|szt.
d.1/0707-01 z cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i gte-
bokosci 0.4 m
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
17|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa dla zabez-  |szt.
d.1/0203-01 pieczen w lokalu mieszkalnym RN 1x12
1 szt. | 1.000
[RAZEM 1.000
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18|KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1|0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-06 |Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasila- |szt.
d.1/0614-01 jacych wigzka przewodoéw o 6 zytach i dtugosci 0.3 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wylgcznik  [szt
d.1/08 0407-04 |przeciwporazeniowy 2 - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-  Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- szt
d.1/08 0407-01 |biegunowy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 5- |Montaz elementéw rozdzielnic modufowych - szyna tgczeniowa 3-bieguno- |szt
d.1/08 0408-03 |wa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1/1202-01 kiego napiecia .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznegoe  pomiar
d.1/1202-02 niskiego napiecia ;
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1{1205-06 .
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
27/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préoba) prob.
d.1{1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1/1305-02
17 prob. 17.000
RAZEM 17.000
29/KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylo- |[szt.
d.1{1120-03 towych uszczelnionych z odtaczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
30 KNR 4-03  |Demontaz {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do szt
d.1/1124-01 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
7 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
31|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
d.1(1122-01 ilos¢ biegundw 2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
32/KNR 4-03 |Demontaz tablic licznikowych szt.
d.1/1129-03
1 szt. 1.000
[ RAZEM 1.000
33 KNR 4-03 | Demontaz przewoddéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego 'm
d.1/1116-03
70 m 70.000/
RAZEM 70.000
34|KNR-W 5-  |Montaz urzadzen facznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- szt
d.1/08 0406-02 |nu) - aparat odbiorczy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01 |Usuniecie gruzu i zdemontowanej instalacji m3
d.1/0106-04
analogia
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0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

36/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3

d.1/01 0109-09 |tos¢ do 1 km
0.3 m3 0.300

RAZEM 0.300

37 KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy 'm3
d.1/01 0109-10 |nastepny 1 km
0.3

m3 0.300
RAZEM 0.300
38 Opflata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu t
d.1|kalk. wiasna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
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