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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty remontowe ogélnobudowlane
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-01 Rozbiérka piecéow licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
0.55*0.80*2.00 m3 0.88
RAZEM 0.88
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 /drzwi wejscio- |szt.
d.1/0354-04 we i pokdj/
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- m2
d.1/0320-02 ana-|nach z cegiet, wraz z pomniejszeniem otworu drzwiowego /bez ceny osciezni-
logia cyl. Pokdj
(0.80*2.05) m?2 1.64
RAZEM 1.64
8/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1/0320-02 cegiet /drzwi wejsciowe/
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
9/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2%(2*2.05+0.80) m 9.80
RAZEM 9.80
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.1/0711-06 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.1 m?2 15.00
RAZEM 15.00
11/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m2 8.00
RAZEM 8.00
12|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian i sufitow - metodg smarowania m2
d.1/0621-01 ana-
logia
poz.13+poz.14 m?2 111.48
RAZEM 111.48
13/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
pokoj
2*(5.95+3.25)*2.80-(2*1.10*1.60+0.80*2.05) m?2 46.36
kuchnia i przedpokdj
(3.35+1.55+2.20+0.40+1.25+1.30+2.40+2.95)*2.80-0.90*2.05-1.50*1.75-0.80* |m?2 37.01
2.05
RAZEM 83.37
14/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
5.95*3.25+3.35*1.55+1.15*0.40+2.40%1.30 m?2 28.11
RAZEM 28.11
2 Malowanie
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.13 m2 83.37
RAZEM 83.37
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
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poz.14 m2 28.11
RAZEM 28.11
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.15 m2 83.37
poz.16 m2 28.11
-poz.18 m2 -7.13
RAZEM 104.35
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.2|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
(1.00+1.55+2.20)*1.50 m?2 7.13
RAZEM 7.13
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
3 Stolarka okienna i drzwiowa
20|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.3/0930-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 wraz z okapnikami z blachy stalowej po-
wlekanej /pokdj mniejszy/
1.10*1.60*2+1.50*1.75 m?2 6.15
RAZEM 6.15
21|KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z PCV, kolor biaty szt
d.3|0129-02 ana-
logia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m2
d.3/1019-08 wykonczone
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone z oscieznicg / |m2
d.3/1019-08 komplet z o$cieznicg opaskowsa i okuciami
0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
4 Podtogi i posadzki
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko /kuchnia i przedpokéj/
3.35*1.55+1.15*0.40+2.40*1.30 m?2 8.77
RAZEM 8.77
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.4|1112-01 Winigam
poz.24 m?2 8.77
RAZEM 8.77
26|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane lub z tworzywa |m
d.4|1113-06 ana-|sztucznego /jak do paneli podtogowych/
logia
3.35+1.55+2.20+0.40+1.25+1.30+2.40+2.95-0.90-0.80 m 13.70
RAZEM 13.70
27|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych /pokéj/ m2
d.4/0816-02
5.95*3.25 m?2 19.34
RAZEM 19.34
28|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego /pokoj/ m
d.4/0815-08
2*(5.95+3.25)-0.80 m 17.60
RAZEM 17.60
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych /wraz z list- |m?2
d.4|1509-01 wami przypodtogowymi/
poz.27 m2 19.34
RAZEM 19.34
5 Pomieszczenie WC
30|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
0.90*1.0 m?2 0.90
RAZEM 0.90
31|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
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2*(0.90+1.00)*2.50-0.90*2.05 m?2 7.66
RAZEM 7.66
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.30 m2 0.90
RAZEM 0.90
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.31 m2 7.66
RAZEM 7.66
34/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.32 m2 0.90
poz.33 m2 7.66
-poz.35 m2 -4.20
RAZEM 4.36
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m?2
d.5|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
(2*0.90+1.00)*1.50 m2 4.20
RAZEM 4.20
36|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.5/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptycino-
z.sz.4.5.4. |we z obramowaniem gtadkim pelne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-02 oscieznice tgcznie z ¢wiercwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do
z.s2.4.5.4. 15cm
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-09
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
37|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5|0818-05
poz.30 m?2 0.90
RAZEM 0.90
38/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.5/1118-01 toza
1.00*0.90 m?2 0.90
RAZEM 0.90
39/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.5/1118-07 todg kombinowang Pow. do 10,0 m2. Uktadanie w "karo".
z.sz.5.7.a
z.sz.5.7d
poz.38 m?2 0.90
RAZEM 0.90
40 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.5/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
2*(1.00+0.90)-0.90 m 2.90
RAZEM 2.90
6 Piwnica
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1201-01 Scian
(2.00+2*2.00)*2.10 m?2 12.60
RAZEM 12.60
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6/1201-02 tow
2.00*2.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
7 Wywiezienie gruzu
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
(poz.1+p0z.2)*0.015 m3 0.35
poz.3 m3 0.88
0.50 m3 0.50
RAZEM 1.73
44 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu z rozbiorki t
d.7
poz.43*1.80 t 3.11
RAZEM 3.11
8 Opinia kominiarska
45 Opinia kominiarska szt
d.8

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Traugutta 135/12

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

szt

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




