
Al Kromera 4 m 21 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI  Al. Kromera 4 m 21

1 Pokój + Alkowa  27,16 m2
1

d.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

64.5 m2 64.500
RAZEM 64.500

2
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

27.17 m2 27.170
RAZEM 27.170

3
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie pionowe
(ściany).

m2

64.5 m2 64.500
RAZEM 64.500

4
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

j.w.
poz. 1 - gla-
zura

poz.3 m2 64.500

RAZEM 64.500
5

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi  - powierzchnie pozio-
me (sufity).

m2

27.17 m2 27.170
RAZEM 27.170

6
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

j.w.
poz. 5 poz.5 m2 27.170

RAZEM 27.170
7

d.1
KNR 4-01
0354-11-ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnicy sztuk 1-drzwi m

4.8 m 4.800
RAZEM 4.800

8
d.1

KNR-W 2-02
1025-02

Montaż ościeżnicy stalowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydeł drzwiowych m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

10
d.1

KNR-W 4-01
1001-02

Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi)
przy objęt. do 1.0 m3

m3

0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740

11
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, sztuk 1 m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

12
d.1

KNR 4-01 (U)
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych o długości do 1,5 m w
ścianach z cegieł (bez wartości podokiennika) (warunki utrudnione)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

15.36 m2 15.360
RAZEM 15.360

14
d.1

KNR 2-02
0607-01 +
NNRNKB
202 1136-01

wykonanie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi i
podkładem z pianki

m2

15.36 m2 15.360
RAZEM 15.360

2 KUCHNIA 12,26 m2
15

d.2
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

46.06 m2 46.060
RAZEM 46.060

16
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

46.06 m2 46.060
RAZEM 46.060

17
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie pionowe
(ściany).

m2
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46.06 m2 46.060

RAZEM 46.060
18

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

46.06 m2 46.060
RAZEM 46.060

19
d.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260

20
d.2

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260

21
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi  - powierzchnie pozio-
me (sufity).

m2

12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260

22
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260

23
d.2

KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260

26
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

12.26 m2 12.260
RAZEM 12.260

27
d.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

11.53 m 11.530
RAZEM 11.530

28
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

demontaż nielegalnie postawionej ściany działowej m3

9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800

29
d.2

KNR-W 4-01
0820-03

Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych
15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

OPINIA KOMINIARSKA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 ROZBIÓRKI
31

d.3
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100

32
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

j.w.
poz. 38 poz.31 m3 3.100

RAZEM 3.100
33

d.3 cena zakła-
dowa

Opłata  za  przyjęcie  gruzu na  składowisko . m3

j.w.
poz. 38 poz.31 m3 3.100

RAZEM 3.100
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