Traugutta 94a_7

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Pomieszczenie-P1
1/KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.1/0716-01 raniem tapet na scianach
(2.66+6.03+2.67+0.43+1.95+0.58+4.4+0.4+0.51)*2.4-(1.25*1.2)-(0.9*2) m?2 43.812
RAZEM 43.812
2|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
21.3 m?2 21.300
RAZEM 21.300
4|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie stropow z cegty o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu szczotek sta- |m?2
d.1/0619-07 lowych
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.1 m?2 43.812
RAZEM 43.812
6/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.3 m2 21.300
RAZEM 21.300
7/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
poz.1+poz.3 m2 65.112
RAZEM 65.112
8/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/0801-06
poz.3 m?2 21.300
RAZEM 21.300
9/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-01
poz.3 m?2 21.300
RAZEM 21.300
10|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.1/0702-05
(0.8*2) m?2 1.600
RAZEM 1.600
11/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
2 Pomieszczenie-K
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (wraz oktadzinami $cien-
nymi)
(2.69+2.24+0.96+0.17+3.02+1.42+1.66)*2.4-(0.8*2)-(1*2)-(1.2*1.05) m?2 24.324
RAZEM 24.324
13/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.2|0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
14/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - (wraz z ptytami g-k)
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
15/KNR-W 4-01 |Odgrzybianie stropéw z cegty o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu szczotek sta- |m?2
d.2|0619-07 lowych
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2|0801-01 pach
poz.12 m2 24.324
RAZEM 24.324
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.2/0801-03 ciggach
poz.14 m2 8.800
RAZEM 8.800
18/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.12 m2 24.324
RAZEM 24.324
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.14 m2 8.800
RAZEM 8.800
22|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.2|0605-04 przygotowaniem powierzchni (plus czesciowo "fartuch" z farby olejnej wodood-
pornej)
poz.12+poz.14 m2 33.124
RAZEM 33.124
23|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z ptytek ceramicznych / gresowych m2
d.2|0807-04
poz.14 m2 8.800
RAZEM 8.800
24|KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie poditoza m2
d.2|0101-01
poz.14 m2 8.800
RAZEM 8.800
25|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB na piéro i wpust (wraz z wypoziomowaniem) m2
d.2|0820-03
poz.14 m2 8.800
RAZEM 8.800
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.2|1112-05 PCW
poz.14 m2 8.800
RAZEM 8.800
27 Naprawa drzwi wejsciowych szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Inne
28 Utylizacja gruzu-optata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Opinia kominiarska powykonawcza szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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