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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 "Pokéj 1" - powierzchnia 12,62 m2
1|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/1001-11
1.10*1.20 m?2 1.320
RAZEM 1.320
2|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1001-10
12.62 m?2 12.620
RAZEM 12.620
3|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog trocinami - tekturg falistg m2
d.1/1001-09
analogia
12.62 m?2 12.620
RAZEM 12.620
4|KNR-W 4-01 | Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi) przy|m3
d.1/1001-01 objetosci do 0.75 m3
0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740
5/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3.72*2.78*2-1.00*2.30 m?2 18.383
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 18.383
3.42*2.78*2-1.10*1.20 m?2 17.695
B (sumaczesciowa) | e
m?2 17.695
RAZEM 36.078
6/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
12.62 m?2 12.620
RAZEM 12.620
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
36.078+12.620 m?2 48.698
RAZEM 48.698
8/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.1/202 1134-01
48.698 m?2 48.698
RAZEM 48.698
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
48.698 m?2 48.698
RAZEM 48.698
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
48.698 m?2 48.698
RAZEM 48.698
11|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.1/1123-01
12.62 m?2 12.620
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.620
(3.72*2+3.42*2-1.00)*0.1 m?2 1.328
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 1.328
RAZEM 13.948
2 "Kuchnia" - powierzchnia 13,28 m2
12|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
13.28 m?2 13.280
RAZEM 13.280
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0354-07
0.90*2.00 szt. 1.800
RAZEM 1.800
14/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.2|1104-01
1.80 szt. 1.800
RAZEM 1.800
15/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych peinych m2
d.2|1104-04
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
16 KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2|1001-11
1.10*1.20 m?2 1.320
RAZEM 1.320
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17|KNR 13-23 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.2|1001-11
analogia
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
18/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3.72*2.78*2-(1.00*2.30+0.90*2.00) m?2 16.583
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.583
3.57*2.78*2-1.20*1.25 m?2 18.349
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 18.349
RAZEM 34.932
19/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.2|202 1134-01
18.349 m?2 18.349
RAZEM 18.349
20|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.2|1123-01
13.28 m?2 13.280
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 13.280
(3.57*2+3.72*2-(0.90+1.00))*0.07 m2 0.888
B (sumaczesciowa) | e
m2 0.888
RAZEM 14.168
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
34.932 m?2 34.932
RAZEM 34.932
22|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.2|202 1134-01
8.762 m?2 8.762
RAZEM 8.762
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
57.348 m?2 57.348
RAZEM 57.348
24|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.2{1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
3 "WC" - powierzchnia 0.71 m2 (do wyt acznego u zytku na klatce schodowej)
25/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
0.71 m?2 0.710
RAZEM 0.710
26| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
0.71 m?2 0.710
RAZEM 0.710
27|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
0.96*2.78*2-0.70*2.00 m?2 3.938
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.938
0.74*2.78*2 m?2 4.114
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 4.114
RAZEM 8.052
28|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
8.052+0.710 m?2 8.762
RAZEM 8.762
29|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.3|202 1134-01
8.762 m?2 8.762
RAZEM 8.762
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian i sufitu
8.762 m?2 8.762
RAZEM 8.762
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.70*2.00*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
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32|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.3|1123-01
0.71 m?2 0.710
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.710
((0.74*2+0.96*2)-0.70)*0.07 m?2 0.189
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 0.189
RAZEM 0.899
4 "Piwnica" - powierzchnia 3.00 m2
33|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.00*2.00*2 m2 8.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 8.000
1.50*2.00*2 m?2 6.000
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.000
RAZEM 14.000
35/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.4|202 1134-01
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.4/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
0.70*2.00*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
5 Ustugi dodatkowe
38|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5/1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
39|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5/1101-06 samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 14
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
40|Kalkulacja  |Utylizacja gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za m3
d.5|wtasna sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Srodowiska z dnia 10 wrze$nia 2013r. w sprawie wysokosci
stawek optat za korzystanie ze Srodowiska na 2016r.
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
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