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ZMIGRODZKA 225-27 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. WYKLADZINA RULONOWA PCV. |m2
0818-05 1)
9.68 m?2 9.680
RAZEM 9.680
2|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
1123-022)
9.68 m?2 9.680
RAZEM 9.680
3|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
1113-063)
(4.12+2.35)*2-0.90 m 12.040
RAZEM 12.040
4/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 1)  |zdzieraniem tapet na $cianach
(4.12+2.35)*2*2.70-0.90*2.00-1.20*1.60 m?2 31.218
RAZEM 31.218
5/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-02 1)  |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
9.68 m?2 9.680
RAZEM 9.680
6 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4)
(4.12+2.35)*2*2.70-0.90*2.00-1.20*1.60 m?2 31.218
RAZEM 31.218
7/\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4)
9.68 m?2 9.680
RAZEM 9.680
8|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 1)  |$cian
(4.12+2.35)*2*2.70-0.90*2.00-1.20*1.60 m?2 31.218
RAZEM 31.218
9/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
1204-011)  |tow
9.68 m?2 9.680
RAZEM 9.680
10|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
0909-04 1) |m2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 4-01 |Wymiana zamkdéw wpuszczanych zwyktych. WMIANA WKLADKI ZAMKA szt.
0919-24 DRZWIOWEG 2SZT
ANALOGIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
0109-09 1) |do 1 km
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
0109-10 1)  [stepny 1 km. 19 KM.
Krotnos¢ = 25
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.lll 2000
2|WACETOB wyd.V 2003
3/ORGBUD wyd. spec. 1998
4/ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24428 Uzytkownik: Leszek




