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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podtoga
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie wierzchniej warstwy posadzki drewnianej (ptyty pilsniowe) m2
d.1.1/0819-05
analogia
4.04*4.76 <pokoj> m2 19.230
2.24*2.35 <kuchnia> m2 5.264
1.42*1.42 <przedpokdj> m2 2.016
(0.8+0.8+0.9)*0.4 <oscieza> m2 1.000
RAZEM 27.510
2|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1.1/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
0.82*1.75 <wc> m2 1.435
(1.42*1.42)+(0.55*1.2) <przedpokoj> m2 2.676
RAZEM 4.111
3|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.1.1/0820-01
2 <kuchnia> m2 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB m2
d.1.1/0820-03
analogia
4.04*4.76 <pokoj> m2 19.230
2.24*2.35 <kuchnia> m2 5.264
(0.8+0.8+0.9)*0.4 <oscieza> m2 1.000
RAZEM 25.494
5/KNR 2-02 Warstwa pod panele podtogowe m2
d.1.1/0616-01
analogia
4.04*4.76 <pokoj> m2 19.230
1.42*1.42 <przedpokdj> m2 2.016
(0.8+0.8+0.9)*0.4 <oscieza> m2 1.000
RAZEM 22.246
6/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.1/202 1136-01
4.04*4.76 <pokoj> m2 19.230
(0.8+0.8+0.9)*0.4 <oscieza> m2 1.000
RAZEM 20.230
7|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.1.1/1123-01
2.24*2.35 <kuchnia> m2 5.264
RAZEM 5.264
8/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.1/1124-06
(2.24+2.35+2.24+2.35)-0.8 <kuchnia> m 8.380
RAZEM 8.380
9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.1.1/1118-10 toda zwykig
0.82*1.75 <fazienka> m2 1.435
(1.42*1.42)+(0.55*1.2) <przedpokoj> m2 2.676
RAZEM 4.111
10|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.1.1/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
(1.42+1.42+1.42+1.42)-0.8-0.8-0.9+0.55+0.55 m 4.280
RAZEM 4.280
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
11/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.2|0507-04
0.9+0.8+0.8+0.8 m 3.300
RAZEM 3.300
12/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0353-04
4 <okna> szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.2/0353-09 m2
5 <drzwi> szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - parapety wewnetrz- |m
d.1.2/0354-11 ne
1.10*4 m 4.400
RAZEM 4.400
15/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.2/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2*%(1.05*1.75)+2*(1.05*1.5) m2 6.825
RAZEM 6.825
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16 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.2|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR BC-02 |Wypelnienie spoin masa akrylowa styku osciezy okien ze Sciang m
d.1.2/0313-01
analogia
2*(1.05+1.05+1.5+1.5)+2*(1.05+1.05+1.75+1.75) m 21.400
RAZEM 21.400
18 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV m2
d.1.2|kalk. wtasna
(0.28*1.10)*4 m?2 1.232
RAZEM 1.232
19/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1.2/0321-01 cegiet
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 4-01 Obsadzenie z materialem os$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 |m2
d.1.2/0320-02 w $cianach z cegiet
(0.9*2.05)+(3*0.8*2.05) m?2 6.765
RAZEM 6.765
21|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.2/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05*3 m?2 4.920
RAZEM 4.920
22|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.1.2/1027-02 ni ponad 1.5 m2
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
23 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami i zamontowang wktada lub | kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |zamkiem - drzwi wewnetrzne
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24 Dostawa i montaz klamki zewn. metalowej z szyldami, zamek - drzwi ze- kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |wnetrzne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Dostawa i montaz wizjera - drzwi zewnetrzne szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Sciany
26|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.3/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki o
KNR 2-02 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Od-
r.20 z.sz. dzielne pasy szer.do 30 cm.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
analogia
(0.3+0.3)*2.5 <WC - obudowa pionu kanalizacyjnego> m2 1.500
RAZEM 1.500
27|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.3/2012-02 mocowanym do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w po-
KNR 2-02 mieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
r.20 z.sz.
5.2. 9930
analogia
0.82*1.75 <WC> m?2 1.435
RAZEM 1.435
28|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masa akrylowg styku ptyt g-k ze $ciang m
d.1.3/0313-01
analogia
0.82+1.75+0.82+1.75 m 5.140
RAZEM 5.140
29 Usuniecie kotkéw rozporowych ze $cian, wieszakéw, poreczy wraz z uzupet- szt
d.1.3|kalk. wkasna [nieniem na gtadko pozostatych otworéw
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.3/0354-13
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
31|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Obsadzenie rewizji pod licznik pomiaru zuzycia wody szt.
d.1.3/0322-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(2.35+2.35+2.24+2.24)*2.5-(0.8*2.05)-(1.05*1.5) <kuchnia> m2 19.735
(4.04+4.76+4.04+4.76)*2.5-(0.8*2.05*2)-(1.05*1.75*2) <pokdj> m?2 37.045
(0.82+1.75+0.82)*2.5-(0.8*2.05) <WC> m2 6.835
(1.42+1.42+1.42+1.42+0.55+0.55)*2.5-(0.8*2.05*2-0.9*2.05) <przedpokoj> m?2 15.515
RAZEM 79.130
34|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.1.3|0711-12 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
(1.75*2.5)-(1.05*1.5) <wc> m2 2.800
RAZEM 2.800
35/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m
d.1.3/0708-06 osciezach szerokosci do 40 cm
1.05+1.5+1.5 <oscieze okienne wc> m 4.050
RAZEM 4.050
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.35+2.35+2.24+2.24)*2.5-(0.8*2.05)-(1.05*1.5) <kuchnia> m2 19.735
(4.04+4.76+4.04+4.76)*2.5-(0.8*2.05*2)-(1.05*1.75*2) <pokdj> m?2 37.045
(0.82+1.75+0.82)*2.5-(0.8*2.05)+(1.75*2.5)-(1.05*1.5) <WC> m2 9.635
(1.42+1.42+1.42+1.42+0.55+0.55)*2.5-(0.8*2.05*2-0.9*2.05) <przedpokoj> m?2 15.515
RAZEM 81.930
37|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.35+2.35+2.24+2.24)*2.5-(0.8*2.05)-(1.05*1.5) <kuchnia> m?2 19.735
(4.04+4.76+4.04+4.76)*2.5-(0.8*2.05*2)-(1.05*1.75*2) <pokéj> m2 37.045
(0.82+1.75+0.82)*2.5-(0.8*2.05)+(1.75*2.5)-(1.05*1.5) <wWC> m?2 9.635
(1.42+1.42+1.42+1.42+0.55+0.55)*2.5-(0.8*2.05%2-0.9%2.05) <przedpokdj> m2 15.515
RAZEM 81.930
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3/1204-02 scian
(2.35+2.35+2.24+2.24)*2.5-(0.8*2.05)-(1.05*1.5) <kuchnia> m2 19.735
(4.04+4.76+4.04+4.76)*2.5-(0.8*2.05*2)-(1.05*1.75*2) <pokdj> m?2 37.045
(0.82+1.75+0.82)*2.5-(0.8*2.05)+(1.75*2.5)-(1.05*1.5) <WC> m2 9.635
(1.42+1.42+1.42+1.42+0.55+0.55)*2.5-(0.8*2.05*2-0.9*2.05) <przedpokoj> m?2 15.515
RAZEM 81.930
39|KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(4.04*4.76)+(2.24*2.35)+(1.42*1.42)+(0.55*0.9) m2 27.006
RAZEM 27.006
40|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4.04*4.76)+(2.24*2.35)+(1.42*1.42)+(0.55*0.9) m2 27.006
RAZEM 27.006
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(4.04*4.76)+(2.24*2.35)+(1.42*1.42)+(0.55*0.9) m2 27.006
RAZEM 27.006
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.3/1204-01 tow
(4.04*4.76)+(2.24*2.35)+(1.42*1.42)+(0.55*0.9) m2 27.006
RAZEM 27.006
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1.3]1212-19
0.14*0.6*(7+16+15+4+5+10) m?2 4.788
RAZEM 4.788
44|/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
0.82*1.75 m?2 1.435
RAZEM 1.435
45/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.3/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2.24+2.24 <kuchnia> m 4.480
0.82+0.82+1.75+1.75-0.8-1.05 <wc> m 3.290
RAZEM 7.770
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46|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.1.3/0840-06 prawie klejowej
(0.82+1.75+0.82+1.75)*2.0-(0.8*2.0)-(1.05*1.0) <tazienka> m2 7.630
(3.82+1.55)*1.5 <kuchnia> m2 8.055
RAZEM 15.685
47|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.3/1216-01
4.04*4.76+2.35*2.24+1.42*1.42+0.82*1.75 m2 27.946
RAZEM 27.946
1.4 Roboty porz adkowe
48|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.4/1215-04
2*1.05*1.75+2*1.05*1.50 m?2 6.825
RAZEM 6.825
49|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.1.4/1215-02
3*0.8*2.05+0.9*2.05 m?2 6.765
RAZEM 6.765
50|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych niemalowanych m2
d.1.4/1215-06
analogia
4.76*4.04 m2 19.230
RAZEM 19.230
51/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.4/1215-08
analogia
2.35%2.24+1.42*1.42+1.42*0.55+0.82*1.75 m?2 9.496
RAZEM 9.496
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.4/0108-09 10 km
0108-10
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
53 Optata za przyjecie odpadéw na sktadowisko kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Opinia kominiarska szt
d.1.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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