
Bora Komorowskiego 49_6 OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podłoga

1
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0815-
08
analogia

Współ. do R=0,5. Demonta� listw przy�ciennych drewnianych m

2,07*2+4,49*2-0,9-0,8 <kuchnia> m 11,420
2,76*2+4,49*2-0,8 <pokój 2> m 13,700

RAZEM 25,120
2

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2,07*4,49 <kuchnia> m2 9,294
2,76*4,49 <pokój> m2 12,392

RAZEM 21,686
3

d.1.
1

KNR 4-01
0820-01

Wymiana desek podłogowych w ilo�ci do 2 m2 w jednym miejs-
cu

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB m2

2,07*4,49 <kuchnia> m2 9,294
2,76*4,49 <pokój> m2 12,392

RAZEM 21,686
5

d.1.
1

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe - Winigam

m2

2,07*4,49 <kuchnia> m2 9,294
2,76*4,49 <pokój> m2 12,392

RAZEM 21,686
6

d.1.
1

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy�cienne z polichlor-
ku winylu klejone

m

2,07*2+4,49*2-0,9-0,8 <kuchnia> m 11,420
2,76*2+4,49*2-0,8 <pokój 2> m 13,700

RAZEM 25,120
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa

7
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0353-
04
analogia

Demonta� okien szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.

2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - para-
pety wewn�trzne

m

1,5*2 <kuchnia + pokój> m 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demonta� parapetów zewn�trznych blaszanych m2

1,7*0,4*2 <kuchnia + pokój> m2 1,360
RAZEM 1,360

10
d.1.

2

KNR 0-19
1023-11

Monta� okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV z obróbk� obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - góra
okien po łuku

m2

1,34*2,22*2  <kuchnia + pokój> m2 5,950
RAZEM 5,950
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11
d.1.

2
kalk. włas-
na

Monta� wywietrzników do okien sterowanych r�cznie szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.

2

KNR BC-
02 0313-
01
analogia

Wypełnienie spoin mas� akrylow� okna - �ciana m

(1,34+2,22*2)*2 m 11,560
RAZEM 11,560

13
d.1.

2
kalk. włas-
na

Dostawa parapetów wewnetrznych PCV m2

1,4*0,3*2 <kuchnia + pokój> m2 0,840
RAZEM 0,840

14
d.1.

2

KNR 4-01
0321-02
kalk. włas-
na

Obsadzenie podokienników z PCV ponad 1.5 m w �cianach z
cegieł - parapety wewn�trzne

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1.

2

KNR 4-01
0728-01
analogia

Spadki pod parapety zewnetrzne m2

1,7*0,4*2 <kuchnia + pokój> m2 1,360
RAZEM 1,360

16
d.1.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini�ciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej - parapety zewn�trzne

m2

1,7*0,4*2 <kuchnia + pokój> m2 1,360
RAZEM 1,360

17
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

0,8*2,0 m2 1,600
0,9*2,0*2 <drzwi wej�ciowe> m2 3,600

RAZEM 5,200
18

d.1.
2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie z materiałem o�cie�nic stalowych o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w �cianach z cegieł

m2

0,8*2,0+0,9*2,0 m2 3,400
RAZEM 3,400

19
d.1.

2

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farb� olejn� powierzchni metalowych
pełnych szpachlowanych jednokrotnie

m2

(0,8+2,0*2+0,9*2,0*2)*0,19 <o�cie�nice drzwiowe> m2 1,596
RAZEM 1,596

20
d.1.

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne jednodzielne pełne o
powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wyko�czone

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

21
d.1.

2

KNR-W 2-
02 1027-
02

Drzwi zewn�trzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez na-
�wietli o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

22
d.1.

2

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniaj�ce aluminiowe - progi w drzwiach z mate-
riałem

m

0,8+0,9 m 1,700
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RAZEM 1,700
23

d.1.
2

kalk. włas-
na

Dostawa i monta� klamek metalowych z szyldami - drzwi wew-
n�trzne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

2
kalk. włas-
na

Dostawa i monta� klamki zewn. metalowej z szyldami, dwa za-
mki - drzwi zewn�trzne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

2
kalk. włas-
na

Dostawa i monta� wizjera - drzwi zewn�trzne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3 �ciany
26

d.1.
3

kalk. włas-
na

Demonta� karniszy i  �yrandoli kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.

3
kalk. włas-
na

Usuni�cie kołków rozporowych ze �cian, wieszaków, por�czy
wraz z uzupełnieniem na gładko pozostałych otworów

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

28
d.1.

3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.

3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w �cianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.

3

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg foli� m2

2,07*4,49 m2 9,294
2,76*4,49 m2 12,392

RAZEM 21,686
31

d.1.
3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na �cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

(2,07*2+4,49*2)*3,3-1,34*2,21--0,8*2,0-0,9*2,0+(1,34+2,21*2)*
0,25 <kuchnia>

m2 41,575

(2,76*2+4,49*2)*3,3-1,34*2,22-0,8*2,0+(1,34+2,21*2)*0,25 <po-
kój>

m2 44,715

RAZEM 86,290
32

d.1.
3

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2,07*4,49<kuchnia> m2 9,294
2,76*4,49<pokój> m2 12,392

RAZEM 21,686
33

d.1.
3

KNR 4-01
0621-05
analogia

Dwukrotne odgrzybianie �cian o powierzchni ponad 5 m2 meto-
d� smarowania

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000
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34
d.1.

3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

35
d.1.

3

NNRNKB
202 2027-
03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na �cianach
na ruszcie metalowym 50

m2

(2,07*2+4,49*2)*3,3-1,34*2,21-0,9*2,0-0,8*2,0+(1,34+2,21*2)*
0,25+(0,9+2,0*2)*0,4 <kuchnia>

m2 40,335

(2,76*2+4,49*2)*3,3-1,34*2,22-0,8*2,0+(1,34+2,22*2)*0,25 <po-
kój>

m2 44,720

RAZEM 85,055
36

d.1.
3

NNRNKB
202 2028-
04

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych
Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpo�rednio do
stropu

m2

2,07*4,49 <kuchnia> m2 9,294
2,76*4,49 <pokój> m2 12,392

RAZEM 21,686
37

d.1.
3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewn�trznych �cian

m2

85,055 m2 85,055
-5,49 <kafle> m2 -5,490

RAZEM 79,565
38

d.1.
3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewn�trznych sufitów

m2

21,686 m2 21,686
RAZEM 21,686

39
d.1.

3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farb� olejn� rur wodoci�gowych i gazo-
wych o �rednicy do 50 mm

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

40
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0840-
06

Licowanie �cian płytkami o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowej

m2

(4,49+1,0)*1,0 <kuchnia> m2 5,490
RAZEM 5,490

1.4 Piec
41

d.1.
4

KNR 4-01
1001-02

Przemurowanie pieca obło�onego kaflami, o obj�to�ci pieca -
ponad 0,7 do 1,0 m3 (zastosowanie 100% nowych kafli)

m3

1,83*0,6*0,8 m3 0,878
RAZEM 0,878

42
d.1.

4
kalk. włas-
na

Przepalenie pieca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Piwnica
43

d.1.
5

KNR 4-01
0920-24

Zało�enie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.

5

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewn�trznych �cian

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000
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45
d.1.

5

KNR 4-01
1201-02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewn�trznych sufitów

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

46
d.1.

5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru-
bo�ci 25 mm

m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

47
d.1.

5
kalk. włas-
na

Naprawa drzwi do piwnicy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.6 WC
48

d.1.
6

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na �cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.

6

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na podło-
�u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
�cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.

6

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(1,2*2+1,5*2)*3,3-0,8*2,0 m2 16,220
RAZEM 16,220

51
d.1.

6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniej�cych tynków wewn�trznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na �cianach

m2

16,22 m2 16,220
RAZEM 16,220

52
d.1.

6

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1,2*1,5 m2 1,800
RAZEM 1,800

53
d.1.

6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniej�cych tynków wewn�trznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

54
d.1.

6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewn�trznych �cian

m2

(1,2*2+1,5*2)*1,8-0,8*0,5 m2 9,320
RAZEM 9,320

55
d.1.

6

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew-
n�trznych �cian bez szpachlowania

m2

(1,2*2+1,5*2)*1,5-0,8*1,5 m2 6,900
RAZEM 6,900

56
d.1.

6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewn�trznych sufitów

m2

1,2*1,5 m2 1,800
RAZEM 1,800
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57
d.1.

6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

58
d.1.

6

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie z materiałem o�cie�nic stalowych o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w �cianach z cegieł

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

59
d.1.

6

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farb� olejn� powierzchni metalowych
pełnych szpachlowanych jednokrotnie

m2

(0,8+2,0*2)*0,19 m2 0,912
RAZEM 0,912

60
d.1.

6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn�trzne jednodzielne pełne o
powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wyko�czone

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

61
d.1.

6
kalk. włas-
na

Dostawa i monta� klamek metalowych z szyldami - drzwi wew-
n�trzne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.

6

KNR-W 2-
02 1111-
03
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej układane metod� regularn�

m2

1,2*1,5 m2 1,800
RAZEM 1,800

1.7 Roboty porz�dkowe
63

d.1.
7

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych ni� zespolone m2

1,34*2,22*2 m2 5,950
RAZEM 5,950

64
d.1.

7

KNR-W 4-
01 1215-
02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych ni� balkonowe ze-
spolone

m2

0,8*2,0+0,9*2,0 m2 3,400
RAZEM 3,400

65
d.1.

7
kalk. włas-
na

Transport pionowy gruzu, odpadów budowlanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.

7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległo�� 20 km

m3

25,12*0,02*0,02 m3 0,010
21,686*0,002 m3 0,043
5*0,02 m3 0,100
3*0,27*0,02 m3 0,016
(0,9+2,0*2)*0,4*0,015 m3 0,029
(0,8*2,0+0,9*2,0*2)*0,02 m3 0,104
(86,29+21,686)*0,02 m3 2,160
(86,29+21,686)*0,0125*0,03 m3 0,040
0,8*2,0*0,02 m3 0,032

RAZEM 2,534
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67
d.1.

7
kalk. włas-
na

Opłata za przyj�cie odpadów na składowisko kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.

7
kalk. włas-
na

Opinia kominiarska szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

69
d.1.

7
kalk. włas-
na

Uzyskanie odpowiednich pozwole�, decyzji wymaganych usta-
w� z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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