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Mitoszycka 26_ m3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podioga
1/KNR-W 4-01 |Wspét. do R=0,5. Demontaz listw przysciennych drewnianych m
d.1.1/0815-08
analogia
4.45+4.80+4.45+4.80-1.0-1.0-0.9 <pokdj 1> m 15.600
4.4+2.38+4.4+3.28-0.9<pokoj nr 2> m 13.560
RAZEM 29.160
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.1.1|0817-05
4.45+4.80+4.45+4.80-1.0-1.0-0.9 <pokéj 1> m 15.600
4.4+2.38+4.4+3.28-0.9<pokdj nr 2> m 13.560
RAZEM 29.160
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1.1/0811-07
1.84%1.2 m?2 2.208
RAZEM 2.208
4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.1{1102-01 na ostro
1.84%1.2 m?2 2.208
RAZEM 2.208
5/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.1/1118-08 todg zwykig
1.84%1.2 m?2 2.208
RAZEM 2.208
6/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m?2
d.1.1]0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
1.84*1.2 m?2 2.208
RAZEM 2.208
7|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.1|0507-04
1.0+1.0+0.9 m 2.900
RAZEM 2.900
8|/KNR 4-01 Naprawa gtéwna piecow licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi |szt.
d.1.1/1002-06 ptaskimi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
(1.05*1.55)*3 szt. 4.883
RAZEM 4.883
10|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.2/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
kalk. wtasna
(1.05*1.55)*3 <montaz okien czterodzielnych> m2 4.883
RAZEM 4.883
11 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.2|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR BC-02 |Wypeienie spoin masg silikonowa okna - $ciana m
d.1.2/0313-01
analogia
(1.05+1.55+1.05+1.55+0.3+0.3)*3 m 17.400
RAZEM 17.400
13|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.2/0354-11
analogia
1.05*3 m 3.150
RAZEM 3.150
14 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV m2
d.1.2|kalk. wtasna
1.85%0.2+1.88*0.18+1.89*0.3+0.73*0.4 m?2 1.567
RAZEM 1.567
15/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw pcv 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-01
kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (parapet ze- m?2
d.1.2|0506-02 wnetrzny)
analogia
(1.05*0.5)*3 m?2 1.575
RAZEM 1.575
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17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m?2
d.1.2]1212-02 jednokrotnie
(2.05*2+0.9)*0.2 <oscieznice drzwiowe> m?2 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2/0353-07
1 <demontaz drzwi wewnetrznych> szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-01 Obsadzenie z materiatem os$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 |m?2
d.1.2/0320-02 w $cianach z cegiet
0.92.05+1.0*2.0 m?2 3.845
RAZEM 3.845
20|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1.2/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
21|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6|m?2
d.1.2/1017-05 m2 fabrycznie wykonczone
kalk. wtasna
0.9%2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
22 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Sciany
23|/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.3/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
analogia
(0.15+0.15)*1.0 <obudowa instalacji> m2 0.300
RAZEM 0.300
24|KNR BC-02 |Akrylowanie styku sufitu z $ciankg G-K m
d.1.3/0313-01
analogia
1.84*3+1.20*3 m 9.120
RAZEM 9.120
25/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.3/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1.3/0821-08
(1.2+1.84+1.2+1.84)*2.6-(0.55*1.8)-(1.0*2.0) m?2 12.818
RAZEM 12.818
28/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m?2
d.1.3/0819-15
(1.2+1.84+1.2+1.84)*2.6-(0.55%1.8)-(1.0*2.0) <tazienka> m?2 12.818
RAZEM 12.818
29|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m?2
d.1.3/0115-03 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
2*(0.9+0.9) <folia w ptynie - $ciany kabiny prysznica> m2 3.600
RAZEM 3.600
30/KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie ptytek z rozbidrki m?2
d.1.3/0819-16
4 <uzupetnienia> m2 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.1.3/0840-06 klejowej
(1.2+1.84+1.2+1.84)*2.6-(0.55*1.8)-(1.0*2.0) <tazienka> m?2 12.818
RAZEM 12.818
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(4.4+2.38+4.4+2.38)*2.6 <pok¢j 2> m?2 35.256
-0.9*2.05 m?2 -1.845
(4.45+4.8+4.45+4.8)*2.6 <pokdj 1> m?2 48.100
-0.9*2.05*2-1.0*2.05-1.0*2.0-0.55*1.75-0.6*1.34 m?2 -9.507
(1.2+1.84+1.2+1.84)*0.6 <tazienka> m?2 3.648
RAZEM 75.652
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/1204-02 $cian
(4.4+2.38+4.4+2.38)*2.6 <pok¢j 2> m?2 35.256
-0.9*2.05 m?2 -1.845
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(4.45+4.8+4.45+4.8)*2.6 <pok¢j 1> m?2 48.100
-0.9*2.05*2-1.0*2.05-1.0*2.0-0.55*1.75-0.6*1.34 m?2 -9.507
(1.2+1.84+1.2+1.84)*0.6 <tazienka> m?2 3.648

RAZEM 75.652
34 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(4.45"4.8)+(4.40%2.38) m?2 31.832
RAZEM 31.832
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.3/1204-01 tow
(4.45*4.8)+(4.40*2.38) m?2 31.832
RAZEM 31.832
36| NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.3/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
1.2+1.84+1.2+1.84+0.95+2 m 9.030
RAZEM 9.030
1.4 Roboty porzadkowe
37|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.4/1216-01
(4.40*2.38)+(4.45*4.80) m?2 31.832
RAZEM 31.832
38/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1.4/1215-04
1.05%1.55*3*2 m?2 9.765
RAZEM 9.765
39|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m?2
d.1.4/1215-02
0.92.05*2+1.0*2.0*2+1.0*2.05*2 m?2 11.790
RAZEM 11.790
40|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- |szt.
d.1.4/1215-09 wych
analogia
1.2*1.84 szt. 2.208
RAZEM 2.208
41/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdg drewnianych niemalowanych m?2
d.1.4/1215-06
analogia
(2.38*4.40)+(4.45*4.80)-(1.2*1.84) m?2 29.624
RAZEM 29.624
42/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1.4/0108-09 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
43 Opfata za przyjecie odpadéw na sktadowisko kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 Opinia kominiarska szt
d.1.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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