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ul. Wybrzeze Wyspianskiego 10 m.9 __ -B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podtoga
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
1.68*1.93 <kuchnia> m2 3.242
RAZEM 3.242
2|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu <pokdj> m2
d.1.1/0820-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB <pokéj> m2
d.1.1/0820-03
analogia
(1.86*2.37)+(3.58*2.68) <pokoj> m2 14.003
2.04%1.80 <przedpokoj> m2 3.672
3.58*1.93 <kuchnia> m?2 6.909
RAZEM 24.584
4|KNR 2-02 Warstwa pod panele podtogowe m2
d.1.1/0616-01
analogia
(1.86*2.37)+(3.58*2.68) <pokoj> m2 14.003
RAZEM 14.003
5/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.1/202 1136-01
(1.95*2.37)+(3.57*2.68) <pokdj> m2 14.189
RAZEM 14.189
6/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m2
d.1.1/1112-01 Winigam
2.04%1.80 <przedpokoj> m2 3.672
3.58*1.93 <kuchnia> m?2 6.909
RAZEM 10.581
7/KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.1/1124-06
1.80+2.04+1.80+2.04+3.58+1.93+3.58+1.93 m 18.700
-0.8-0.8-0.9-0.8 m -3.300
RAZEM 15.400
8/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.1/0507-04
0.9+0.8+0.8 m 2.500
RAZEM 2.500
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
1 <demontaz drzwi zewnetrznych> szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.2/0432-02
2 <demontaz drzwi wewnetrznych> szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.2/0354-03
2 <demontaz okien> szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1.2/0354-11
1.10+1.10 <demontaz okien> m 2.200
RAZEM 2.200
13/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych lub drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2w |m2
d.1.2/0320-02 Scianie dziatlowej g-k
analogia
0.8*2.05+0.8*2.05 <montaz o$cieznic drzwiowych wewnetrznych> m2 3.280
RAZEM 3.280
14/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiel |m2
d.1.2/0320-02
0.8*2.05 <montaz oscieznic drzwiowych zewnetrznych> m2 1.640
RAZEM 1.640
15/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
d.1.2{1017-04 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05+0.8*2.05 m?2 3.280
RAZEM 3.280
16 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m2
d.1.2/1019-08 wykonczone
0.9*2.05 m?2 1.845
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RAZEM 1.845
18 Dostawa i montaz klamki zewn. metalowej z szyldami, zamek - drzwi ze- kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |wnetrzne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Dostawa i montaz wizjera - drzwi zewnetrzne szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.2/1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
Krotnosé = 2
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.2|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV m2
d.1.2|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
1.10*0.3 m?2 0.330
RAZEM 0.330
23|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1.2/0321-02 nach z cegiet
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Sciany
24|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.1.3/0427-07
(1.80+1.68)*2.20 m?2 7.656
RAZEM 7.656
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.04+2.37 <belka stropowa> m 4.410
RAZEM 4.410
26|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.3/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki
KNR 2-02 0 pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
analogia
(0.3+0.3+0.4)*4.4 <obudowa belki stropowej> m2 4.400
RAZEM 4.400
27|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.3/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.10+0.9+2.10) m 5.100
RAZEM 5.100
28|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masa akrylowg stolarka - $ciana m
d.1.3/0313-01
analogia
(1.0+1.0+1.0+1.0)*2+(2.05+0.8+2.05)*2+(2.05+0.8+2.05)*2+(2.05+0.9+2.05)*2 |m 37.600
RAZEM 37.600
29|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.3/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki o
KNR 2-02 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Od-
r.20 z.sz. dzielne pasy szer.do 30 cm.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
analogia
(0.3+0.3)*2.20 <obudowa pionu kanalizacyjnego> m2 1.320
RAZEM 1.320
30|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.3/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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32|KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(3.57+2.68+3.57+0.6+0.4+0.3+1.55+2.37)*2.2 <pokoj> m2 33.088
-1.0*1.0 m?2 -1.000
(3.58+1.93+3.58+1.10)*2.20 <kuchnia> m2 22.418
-1.0*1.0 m?2 -1.000
(2.04+1.10+1.8)*2.20 <przedpokdj> m?2 10.868
-0.9*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 62.529
33/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
analogia
(3.57+2.68+3.57+0.6+0.4+0.3+1.55+2.37)*2.2 <pokoj> m2 33.088
-1.0*1.0 m?2 -1.000
(3.58+1.93+3.58+1.10)*2.20 <kuchnia> m2 22.418
-1.0*1.0 m?2 -1.000
(2.04+1.10+1.8)*2.20 <przedpokdj> m2 10.868
-0.9*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 62.529
34|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg | m2
d.1.3/0621-05 smarowania
2.68*2.2 <pokdj - $ciana zewnetrzna> m2 5.896
-1.0*1.0 m2 -1.000
(3.58+1.93+3.58+1.10)*2.20 <kuchnia> m?2 22.418
-1.0*1.0 m2 -1.000
-0.9*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 24.469
35/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(3.57+2.68+3.57+0.6+0.4+0.3+1.55+2.37)*2.2 <pokoj> m?2 33.088
-1.0*1.0 m2 -1.000
(3.58+1.93+3.58+1.10)*2.20 <kuchnia> m?2 22.418
-(1.0*1.0)-(3.50*0.6) m?2 -3.100
(2.04+1.10+1.8)*2.20 <przedpokdj> m2 10.868
-0.9*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 60.429
36|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3.57+2.68+3.57+0.6+0.4+0.3+1.55+2.37)*2.2 <pokoj> m?2 33.088
-1.0*1.0 m?2 -1.000
(3.58+1.93+3.58+1.10)*2.20 <kuchnia> m2 22.418
-(1.0*1.0)-(3.50*0.6) m?2 -3.100
(2.04+1.10+1.8)*2.20 <przedpokdj> m2 10.868
-0.9*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 60.429
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3/1204-02 scian
(3.57+2.68+3.57+0.6+0.4+0.3+1.55+2.37)*2.2 <pokoj> m?2 33.088
-1.0*1.0 m?2 -1.000
(3.58+1.93+3.58+1.10)*2.20 <kuchnia> m?2 22.418
-(1.0*1.0)-(3.50*0.6) m?2 -3.100
(2.04+1.10+1.8)*2.20 <przedpokdj> m2 10.868
-0.9*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 60.429
38/KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.3/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
(1.8+1.68)*2.20*2 m?2 15.312
-4*(0.8*2.05)*2 m?2 -13.120
RAZEM 2.192
39/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(1.8+1.68)*2.20*2 m?2 15.312
-4*(0.8*2.05)*2 m?2 -13.120
RAZEM 2.192
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.3/1212-28 do 50 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
41/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.3/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
3.5+0.6+3.5+0.6 m 8.200
RAZEM 8.200
42|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej do wy- |m2
d.1.3|0840-06 sokosci 2.1m oraz w pomieszczeniu prysznica do 2.3m (w pomieszczeniu
prysznica bez brodzika wykonac¢ fugi epoksydowe) - kolor braz
3.5*0.6 <zlew kuchenny> m2 2.100
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RAZEM 2.100
14 Sufit
43 Demontaz karniszy kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.4/2012-02 mocowanym do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
(3.57*2.68)+(1.55*2.37) <pokoj> m?2 13.241
1.80*2.04 <przedpokdj> m2 3.672
3.58*1.68 <kuchnia> m2 6.014
RAZEM 22.927
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.4/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(3.57*2.68)+(1.55*2.37) <pokdj> m?2 13.241
1.80*2.04 <przedpokdj> m2 3.672
(2.36*1.68)+(1.22*1.93) <kuchnia> m?2 6.319
RAZEM 23.232
46 KNR 2-02 Akrylowanie ptyt GK ze $ciang - poziome,pionowe m
d.1.4/1113-06
kalk. wtasna
1.55+0.3+0.4+0.6+3.57+2.68+5.44+2.37 <pok¢j> m 16.910
3.58+1.93+3.58+1.93 <kuchnia> m 11.020
1.8+2.04+1.8+2.04 <przedpokoj> m 7.680
RAZEM 35.610
15 Roboty porz adkowe
47|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.5/1216-01
(3.57*2.68)+(1.55*2.37) <pokoj> m?2 13.241
1.80*2.04 <przedpokéj> m2 3.672
3.58*1.68 <kuchnia> m?2 6.014
RAZEM 22.927
48|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.5/1215-04
2*1.0*1.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.1.5/1215-02
0.9*2.05*2+0.8*2.05*2+0.8*2.05*2 m2 10.250
1.43*1.02 <przedpokoj> m?2 1.459
RAZEM 11.709
50|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdég drewnianych niemalowanych m2
d.1.5/1215-06
(3.57*2.68)+(1.55*2.37) <pokdj> m?2 13.241
1.80*2.04 <przedpokoj> m?2 3.672
RAZEM 16.913
51|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.5/1215-08
analogia
(2.36*1.68)+(1.22*1.93) <kuchnia> m?2 6.319
RAZEM 6.319
52|KNPnRPDE |Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o masie catkowitej do kond.3.
d.1.5/59-132a 500 kg 5m
analogia Krotnosé = 15
1 kond.3. 1.000
5m
RAZEM 1.000
53|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.5/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 20 km
1101-06
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
54 Optata za przyjecie odpadéw na sktadowisko kpl.
d.1.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Opinia kominiarska szt
d.1.5/kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 W(C z klatki schodowej
56|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(2+1.5+2+1.5)*2.8 m?2 19.600
RAZEM 19.600
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57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2+1.5+2+1.5)*2.8 m?2 19.600
RAZEM 19.600
58| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.6/1204-02 Scian
(2+1.5+2+1.5)*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m2
d.1.6/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)
uw.p.tab.
(2+1.5+2+1.5)*0.8 m2 5.600
RAZEM 5.600
60|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.6/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszcze-
KNR 2-02 niu mniejszym niz 5 m2.
r.20 z.sz.
5.2. 9930
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.6/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.6/0812-05
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.6/1102-01 zatarte na ostro
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.1.6/1118-08 toda zwykig Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
2*1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.6/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.1.6/0320-02
analogia
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
67|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.1.6/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
68 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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