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Sienkiewicza 104_15

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. |Razem
wa
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podtoga
1 KNR-W 4- |Wspdét. do R=0,5. Demontaz listw przysciennych drewnianych |m
d.1./01 0815-
1/08
analogia
4,0*2-6,66*2-0,8 <pokdj 1> m -6,120
5,32*2+2,64*2+0,55+0,8*2-0,7*3-0,8*3 <przedpokdj> m 13,570
2,23*2+1,54*2-0,7 <pomieszczenie gospodarcze> m 6,840
2,57*2+5,71*2-0,8 <pokdj 2> m 15,760
5,55+1,7+2,1+1,3+2,55+2,72-0,7 <kuchnia> m 15,220
RAZEM 45,270
2|KNR-W 4-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./01 0818- |Krotnos¢ = 2
1/05
2,62*1,35+2,7*2,64+0,8*0,8 <przedpokdj> m2 11,305
2,62*1,75 <tazienka> m?2 4,585
2,23*1,54 <pomieszczenie gospodarcze> m?2 3,434
1,7*2,1+(5,55-2,1)*2,72 <kuchnia> m?2 12,954
RAZEM 32,278
3|KNR 4-01 |Rozbiérka parkietu m?2
d.1./0816-06
1juw.p.tab.
analogia
6,66%4,0 <pokoj 1> m?2 26,640
2,57%5,71 <pokéj 2> m?2 14,675
RAZEM 41,315
4|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np. Betonkontakt - po- |m2
d.1./202 1134- \wierzchnie poziome
1/01
6,66*4,0 <posadzka - pokoj 1> m?2 26,640
2,57*5,71 <posadzka - pokgj 2> m?2 14,675
RAZEM 41,315
5/NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.1./202 1130- |poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1/02 0 pow. ponad 8 m2
6,66%4,0 <pokoj 1> m?2 26,640
2,57%5,71 <pokéj 2> m?2 14,675
2,62*1,35+(5,32-2,62)*2,64+0,8*0,8 <przedpokdj> m2 11,305
2,23*1,54 <pomieszczenie gospodarcze> m?2 3,434
2,1*1,7+(5,55-2,1)*2,72 <kuchnia> m?2 12,954
2,62*1,75 <tazienka> m?2 4,585
RAZEM 73,593
6/NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyroéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.1./202 1130- |poziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
1/03 mm
Krotnos¢ = 10
73,593 m2 73,593
RAZEM 73,593
7/KNR 2-02 |\Warstwa pod panele podiogowe m?2
d.1./0616-01
1janalogia
6,66%4,0 <pokoj 1> m?2 26,640
2,57%5,71 <pokéj 2> m?2 14,675
2,62*1,35+(5,32-2,62)*2,64+0,8*0,8 <przedpokdj> m2 11,305
RAZEM 52,620
8/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-
1/01
52,62 m2 52,620
RAZEM 52,620
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9/KNNR 7 |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z mate- |m
d.1./0507-04 |riatem
1
0,8*5 m 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogo- |m2
d.1.|1104-02 z.|\wych (terakotowych), naklejanych 30x30 mm Pow. do 10,0 m2.
lisz.5.7.a
analogia
2,23*1,54 <pomieszczenie gospodarcze> m?2 3,434
1,7*2,1+(5,55-2,1)*2,72 <kuchnia> m2 12,954
2,62*1,75 <fazienka> m2 4,585
RAZEM 20,973
11/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - co- |m
d.1./1120-03 z. |kolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg
l|sz. 5.7.a |kombinowang Pow. do 10,0 m2.
analogia
1,75*2+2,62*2-0,8 <lazienka> m 7,940
1,54*2+2,23*2-0,8 <pomieszczenie gospodarcze> m 6,740
1,7+2,1+1,3+2,55+2,72+5,55 <kuchnia> m 15,920
RAZEM 30,600
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
12|/KNR-W 4-|Demontaz okien szt.
d.1./01 0353-
2|04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - para- |/m
d.1.|0354-11 |pety wewnetrzne
2
1,19*0,25*2+1,63*0,25+1,68*0,25 m 1,422
RAZEM 1,422
14/KNR 4-01 |Demontaz parapetow zewnetrznych blaszanych m?2
d.1./0535-08
2|analogia
1,19*0,3*2+1,63*0,3+1,68*0,3 m2 1,707
RAZEM 1,707
15/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m2
d.1./1023-10 |nych z PCV z obrébkag obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2
1,19%2,0*2 <pokéj 1> m?2 4,760
RAZEM 4,760
16/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m2
d.1./1023-11 |nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2
1,63*2,03 <pokdj 2> m?2 3,309
1,68*2,0 <kuchnia> m?2 3,360
RAZEM 6,669
17 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.|kalk. wias-
2/na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR BC- |Wypelnienie spoin masg akrylowg okna - $ciana m
d.1./02 0313-
201
analogia
1,19*2,0*2*2+1,63+2,03*2+1,68+2,0*2 m 20,890
RAZEM 20,890
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19 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV m?2
d.1. kalk. wias-
2|na
1,23*0,25*2 <pokoj 1> m?2 0,615
1,66*0,25 <pokoj 2> m?2 0,415
1,71*0,25 <kuchnia> m2 0,428
RAZEM 1,458
20|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV ponad 1.5 m w $cianach z  |szt.
d.1.|0321-02 |cegiet - parapety wewnetrzne
2|kalk. whas-
na
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 4-01 |Spadki pod parapety zewnetrzne m?2
d.1./0728-01
2|analogia
1,19*0,3*2 <pok¢j 1> m2 0,714
1,63*0,3 <pokéj 2> m?2 0,489
1,68*0,3 <kuchnia> m2 0,504
RAZEM 1,707
22|KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy  |m?2
d.1.|0506-02 |ocynkowanej - parapety zewnetrzne
2
1,21*0,3*2 <pokéj 1> m?2 0,726
1,65*0,3 <pokdj 2> m?2 0,495
1,70*0,3 <kuchnia> m2 0,510
RAZEM 1,731
23|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1./0354-05 |m2
2
0,8*2,0+0,7*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - do- m
d.1.|0313-04 |starcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
2
1,1*10 m 11,000
RAZEM 11,000
25|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych m?2
d.1.|0202-01 |wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gru-
2|0201 C 02 |bosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnosé
katalogowa 9 m2 / dm3)
1,1*10*0,688 <tazienka, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, |m?2 7,568
drzwi wejsciowe>
RAZEM 7,568
26|KNR 13- |Siatkowanie siatka np Rabitza belek stalowych z wypetnieniem |m?2
d.1.|12 0806- |zaprawg
2|01
(0,18*10+0,082)*1,1 <fazienka, pomieszczenie gospodarcze, |m2 2,070
kuchnia, drzwi wejsciowe>
RAZEM 2,070
27|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.1.|0329-05 |zaprawie cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
2
0,2*0,2*2,0*3+0,2*0,45*2,0 <tazienka, pomieszczenie gospo- |m3 0,420
darcze, kuchnia, drzwi wejsciowe>
RAZEM 0,420
28|KNR 4-01 Obsadzenie z materiatem oscieznic stalowych o powierzchni m?2
d.1.|0320-02 |otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
2
0,8*2,0*5 m2 8,000
0,9*2,0 <drzwi wej$ciowe> m?2 1,800
RAZEM 9,800
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29|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych |m?2
d.1.|1212-01 |petnych szpachlowanych jednokrotnie
2
(0,8+2,0*2)*5*0,19 <oscieznice drzwiowe> m?2 4,560
RAZEM 4,560
30/|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o |m?2
d.1./1017-02 |powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2
0,8*2,0*5 m2 8,000
RAZEM 8,000
31/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez na- m?2
d.1.|02 1027- |$Swietli o powierzchni ponad 1.5 m2
2|02
0,9%2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
32|[KNNR 7 |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z mate- |m
d.1./0507-04 |rialem
2
0,8*5+0,9 m 4,900
RAZEM 4,900
33 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wew- |szt
d.1.|kalk. wtas- |netrzne
2|na
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
34 Dostawa i montaz klamki zewn. metalowej z szyldami, dwa za- |szt
d.1.|kalk. wtas-|mki - drzwi zewnetrzne
2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawa i montaz wizjera - drzwi zewnetrzne szt
d.1. kalk. wias-
2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Sciany
36 Demontaz karniszy i zyrandoli kpl.
d.1.|kalk. wias-
3lna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
37 Demontaz z wyniesieniem szafek kpl.
d.1.|kalk. wias-
3lna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 19- |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew 0 |m?2
d.1./01 1020- |pow. do 5.0 m2
3|05
(2,55*3,0)-(1,68*2,0) <kuchnia> m2 4,290
RAZEM 4,290
39/KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na  |m3
d.1.|0304-01 |zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3|analogia
1,5*1,0*0,065 <zabudowa wanny - tazienka> m3 0,098
RAZEM 0,098
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40/KNR 0-14 |Obudowa elementdéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowy- |m?2
d.1./2011-01 |mi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarst-
3/KNR 2-02 jwowa 50 - 01 Scianki 0 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w po-
r.20 z.sz. |mieszczeniu mniejszym niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30
5.1.9929 |cm.
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3.
analogia
(0,3+0,3)*3,0 <tazienka> m?2 1,800
RAZEM 1,800
41/KNR 2-02 |Akrylowanie ptyt GK ze $ciang - poziome,pionowe m
d.1./1113-06
3|kalk. whas-
na
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
42 Usuniecie kotkdw rozporowych ze $cian, wieszakéw, poreczy |szt
d.1.|kalk. wtas-|wraz z uzupetnieniem na gtadko pozostatych otworéw
3lna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
43/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 4-|Zabezpieczenie podiég folig m?2
d.1./01 1216-
3/01
32,278+41,315 m2 73,593
RAZEM 73,593
46/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejjm?2
d.1.|0701-05 |na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
3 m2
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
47\KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podto- |m?2
d.1.|0716-02 |zu z cegly, pustakOw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
3 $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
48/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad |m?2
d.1.|0621-05 |5 m2 metodg smarowania
3
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
49/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej o powierzchni ponad 0.5 m2 m?2
d.1./1211-08
3|analogia
(1,7+2,1+1,3+2,72+5,55)*1,4 <kuchnia> m2 18,718
(2,62*2+1,75*2)*1,4 <lazienka> m?2 12,236
RAZEM 30,954
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50/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.1.|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3|02
(4,0*2+6,66*2)*3,0-1,19*2,0*2-0,8*2,0 <pokoj 1> m2 57,600
(5,32*2+0,55+2,64+0,8*2+1,35)*3,0-0,8*2,0*5-0,9*2,0+1,35* m2 43,240
1,0*2 <przedpokoj>
(2,62*2+1,75*2)*3,0-0,8*2,0 <lazienka> m2 24,620
(2,23*2+1,54*2)*3,0-0,8*2,0 <pomieszczenie gospodarcze> m?2 21,020
(2,57*2+5,71*2)*3,0-1,63*2,03-0,8*2,0 <pokoj 2> m2 44,771
(1,7+2,1+1,3+2,55+2,72+5,55)*3,0-1,68*2,0-0,8*2,0 <kuchnia> |m?2 42,800
RAZEM 234,051
51/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem|m?2
d.1.|0713-01 (farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
3
234,051 m2 234,051
-15 <tynk> m?2 -15,000
RAZEM 219,051
52|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.1.|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3/01
75,25 m2 75,250
RAZEM 75,250
53|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem|m?2
d.1.|0713-02 (farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
4,0*6,66 <pokdj 1> m2 26,640
2,62*1,75 <fazienka> m2 4,585
2,23*2,57 <pomieszczenie gospodarcze> m?2 5,731
2,57*5,71 <pokoj 2> m2 14,675
2,1*1,7+(5,55-2,1)*2,72 <kuchnia> m2 12,954
2,62*1,35+(5,32-2,62)*2,64 <przedpokdj> m?2 10,665
7 <klatka schodowa - drzwi wejSciowe> m?2 7,000
RAZEM 82,250
54/KNR 4-01 |Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) m?2
d.1./1202-07
3
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.1./1204-02 |wewnetrznych $cian
3
234,051 m2 234,051
3,5 <klatka schodowa - drzwi wej$ciowe> m?2 3,500
RAZEM 237,551
56/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wew-  |m?2
d.1./1206-02 |netrznych $cian bez szpachlowania
3
3,5 <klatka schodowa - drzwi wej$ciowe> m?2 3,500
RAZEM 3,500
57/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.1./1204-01 |wewnetrznych sufitéw
3
75,25 m2 75,250
RAZEM 75,250
58/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki m?2
d.1./1204-03 |gtadkie - szpalety w oknach
3
(1,19+2,0*2)*0,2*2 <szpaleta-pokéj 1> m?2 2,076
(1,63+2,03*2)*0,2 <szpaleta-pokoj 2> m?2 1,138
(1,68+2,0%2)*0,2 <szpaleta-kuchnia> m?2 1,136
RAZEM 4,350
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59/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- |m
d.1.|1212-28 |wych o srednicy do 50 mm
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
60|NNRNKB |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu scian |m
d.1.|202 0842- |ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3/01
analogia
3,0*5 m 15,000
RAZEM 15,000
61|KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.1.|02 0840- |klejowej
3|06
(2,62*2+1,75*2)*3,0 <tazienka> m?2 26,220
1,5*1,0 <obudowa wanny-tazienka> m?2 1,500
(2,72+1,0)*1,5 <kuchnia> m?2 5,580
RAZEM 33,300
1.4 Piec
62|KNR 4-01 |Przemurowanie pieca obtozonego kaflami, o objetosci pieca- |m3
d.1./1001-02 |ponad 0,7 do 1,0 m3 (zastosowanie 100% nowych kafli)
4
1,76*0,56*0,77 <pokdj 1> m3 0,759
1,76*0,55*0,77 <pokdj 2> m3 0,745
RAZEM 1,504
63 Przepalenie pieca kpl.
d.1.|kalk. wias-
4/na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15 Piwnica
64|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych |szt.
d.1./0920-24
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw m?2
d.1./1201-01 |wewnetrznych $cian
5
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw m?2
d.1./1201-02 |wewnetrznych sufitéw
5
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru-  |m?2
d.1./1106-01 |bosci 25 mm
5
3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500
68 Naprawa drzwi do piwnicy szt
d.1. kalk. wias-
5/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Roboty porz adkowe
69|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.1./1215-05
6
1,19*2,0*2+1,63*2,03+1,68*2,0 m?2 11,429
RAZEM 11,429
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OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. |Razem
wa
70|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe ze- |m?2
d.1.|01 1215- |spolone
6(02
0,8*2,0*5+0,9*2,0 m2 9,800
RAZEM 9,800
71 Transport pionowy gruzu, odpadéw budowlanych kpl.
d.1. kalk. wias-
6|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3
d.1./0108-09 |mi na odlegtosé 20 km
6/0108-10
15*0,015 m3 0,225
45,27*0,02*0,02 m3 0,018
32,278*0,002*2 m3 0,129
41,315*0,03 m3 1,239
52,625*0,005*0,04 m3 0,011
20,973*0,005*0,2 m3 0,021
33,3*0,005*0,5 m3 0,083
0,8*2,0*0,03*3+0,7*2,0*0,03*3 m3 0,270
(2,0*2+0,8)*0,05*0,05*6 m3 0,072
4,29*0,015 m3 0,064
RAZEM 2,132
73 Optata za przyjecie odpadéw na sktadowisko kpl.
d.1. kalk. wias-
6|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Opinia kominiarska szt
d.1. kalk. wias-
6|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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