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Tyska 14m47 budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
PUSTOSTAN UL. TYSKA 14/47 WROCLAW
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.1/0504-07
<pokéj nr 1, przedpokdj> 27.012 m?2 27.012
RAZEM 27.012
2|KNR 4-04 Rozebranie wyktadziny dywanowej. Analogia - rozebranie posadzek z wykla- |m2
d.1/0504-06 dzin z tworzyw sztucznych - rulony
analogia
<pokdj nr 2 > 11.656*50% m?2 5.828
RAZEM 5.828
3|KNR 4-04 Rozebranie kaseton6w na suficie. Analogia - rozebranie posadzek z wyktadzin |mz2
d.1/0504-07 z tworzyw sztucznych - plytki
analogia
<pokéj nr 1, pokdj nr 2, przedpokdj, kuchnia, tazienka> 34.811 m?2 34.811
RAZEM 34.811
4/ KNR-W 2-02 |Rozebranie istniejgcej boazerii i zabudowy szaf oraz pawlaczy. Analogia - boa- |m2
d.1/20203-01 zeria z listew drewnianych o szerokosci do 45 mm
analogia
<przedpokdj ,kuchnia> 27.968 m?2 27.968
RAZEM 27.968
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 <demontaz o$wieznic wraz ze skrzydtami>
analogia
<demontaz o$wieznic wraz ze skrzydtami> 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1/0354-06
< demontaz naswietla w kuchni> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
<ftazienka i kuchnia> 15 m2 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
<ftazienka i kuchnia> 8 m2 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE ORAZ OKEADZINOWE
10|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<pokéj nr 1, pokéj nr 2, przedpokdj, kuchnia, tazienka> 100.807 m?2 100.807
RAZEM 100.807
11/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pokéj nr 1, pokéj nr 2, przedpokdj, kuchnia, tazienka> poz.10 m?2 100.807
RAZEM 100.807
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<pokéj nr 1, pokdj nr 2, przedpokdj, kuchnia, tazienka> 34.811 m?2 34.811
RAZEM 34.811
13/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pokéj nr 1, pokéj nr 2, przedpokdj, kuchnia, tazienka> poz.12 m?2 34.811
RAZEM 34.811
14/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2|0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
p0z.10*5% m2 5.040
RAZEM 5.040
15/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2|0711-13 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
poz.12*5% m?2 1.741
RAZEM 1.741
16 KNR-W 4-01 |Wykonanie obrébki tynakarskiej osciezy drzwiowych. Analogia - wykonanie pa- |m
d.2|0705-01 séw tynkow zwykilych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach
analogia z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwka-
mi
<obroébka osciezy drzwiowych> 49 m 49.000
RAZEM 49.000
17/KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.2|0320-10
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poz.16 m 49.000
RAZEM 49.000
18/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.10+poz.25 m?2 120.807
RAZEM 120.807
19/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.12+poz.31 m?2 42.811
RAZEM 42.811
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 Scian
poz.10 m?2 100.807
RAZEM 100.807
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m?2
d.2|1204-01 tow
poz.12 m?2 34.811
RAZEM 34.811
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
19.50 m 19.500
RAZEM 19.500
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.2|1212-19
2.352 m?2 2.352
RAZEM 2.352
24|NNRNKB Zabudowa z plyt gipsowych w tazience. Analogia - (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt|m2
d.2|202 2023-04 |gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowar-
stwowe z pokryciem jednostronnym 50
<zabudowa w tazience> 3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
25/KNR W-02 |Okfadziny $cienne na podiozu z gazobetonu, bloczkéw silikatowych, tynkéw m2
d.2/0201-02 tradycyjnych i betonu; plytki o wymiarach 20x20 cm <roboty oktadzinowe z wy-
analogia réwnaniem istniejgcej powierzchni>
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|/KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworow szt.
d.2|0120-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 ROBOTY POSADZKARSKIE
28|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.3/202 1136-01
<pokéj nr 1, pokéj nr 2, przedpokéj> 27.012 m?2 27.012
RAZEM 27.012
29|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego m
d.3/0815-08
analogia
<pokéj nr 1, pokdj nr 2, przedpokéj> 21.612 m 21.612
RAZEM 21.612
30/NNRNKB Listwy progowe miedzy ptytkami a panelami. (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionko- |m
d.3|202 2809-05 |wych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca
analogia
<listwy progowe miedzy ptytkami a panelami> 4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
31/KNR W-02 |Oktadziny podtogowe na podiozu z betonu i jastrychu cementowego; ptytkio  |m2
d.3/0206-02 wymiarach 30x30 cm <roboty okladzinowe z wyréwnaniem istniejgcej powierz-
analogia chni>
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4 STORLAKA OKIENNA | DRZWIOWA
32|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.4/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
<oscieznica wewnetrzna i zewnetrzna do lokalu> 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.4/1022-01 konczone
<skrzydta wewnetrzne wraz z kompletem okué i zamkéw> 7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200
34|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.4/1027-01 ni do 1.5 m2
<skrzydta zewnetrzne wraz z kompletem oku¢ i zamkéw - wejscie do lokalu> |m2 1.800

1.80
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RAZEM 1.800
35/KNR 2-02 Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,5-0,7 m2 m?2
d.4/1009-04
<naswietle do kuchni> 0.605 m?2 0.605
RAZEM 0.605
36|KNR-W 2-17 |Montaz nawietrzakéw higrosterowanych. Analogia - nawietrzaki podokienne szt.
d.4/0156-01 typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5
analogia
<nawietrzaki higrosterowane> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNP2 1508- |Regulacja okien zespolonych dwuskrzydtowych szt.
d.4|02 1508-
02.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.4|1215-04
4.785 m?2 4.785
RAZEM 4.785
5 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA MATERIALU ROZBIORKOWEGO
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.5/0108-09 do 1km
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
41 Utylizacja materiatéw z rozbiérki t
d.5|wycena indy-
widualna
4.32 t 4.320
RAZEM 4.320
6 POMIESZCZENIE PIWNICZNE
42|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkOow wpuszczanych zwyktych szt.
d.6/0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 4-01 |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m?2
d.6/1101-02 czych na kit podwéjny szklem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub matowym
0 grubosci 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2
0.40 m?2 0.400
RAZEM 0.400
44 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.6/1106-01
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.6/1201-02 tow
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1201-01 Scian
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
47 Naprawa drzwi do piwnicy szt
d.6|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 OPINIA KOMINIARSKA
48 Opinia kominiarska kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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