WYTYCZNE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
WENTYLACJI GRAWITACYIJINEJ

WROCLAW UL. POSWIECKA 3 M. 1
(DZ. NR 23, OBREB POSWIETNE, AM-6)

ZAMAWIAJACY:

Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1 - 8, 50-141 Wroctaw
reprezentowana przez

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. ul. Reja 53-55 Wroctaw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie
ktérej wykonana zostanie instalacje wentylacyjna w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy
ul. Podwieckiej 3 we Wroclawiu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentow
i uzgodnien, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Zatacznik do wytycznych:

- Opinia kominiarska 063151 z dnia 14.12.0216r. wykonana przez Spotdzielnie Pracy i Ustug
Kominiarskich ,,FLORIAN"

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych, tazienkowych
i WC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w lokalach stanowigcych wiasnos¢ Gminy Wroctaw.
Wykonanie wentylacji poprawi jakosci zycia i bezpieczenstwa mieszkancow.

3. Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek wybudowano na poczatku XX wieku jako obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony,
z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej, sciany murowane z cegty
petnej. Stropy miedzy pietrowe - drewniane belkowe, nad piwnicg - ceglane na belkach stalowych,
wiezba dachowa drewniana dwuspadowa, dach kryty dachéwka.

Budynek
» Powierzchnia uzytkowa budynku ~ 225,85 m?
= Liczba kondygnacji nadziemnych 2
= 6 lokali mieszkalnych w budynku
= Wiascicielem budynku jest Gminy Wroctaw
= Wieku budynku okoto 100 lat

Lokal mieszkalny
=  Struktura lokalu: Lokal sktada sie z pomieszczenia o pow. 22,40 m2,
= Lokal znajduje sie na parterze,
= Pomieszczenie nie posiada wentylacji,

4. Zakres prac projektowych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji grawitacyjnej dla
lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poswieckiej 3 we Wroclawiu w zakresie wskazanym
w opinii kominiarskiej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien,
uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego.



W przypadkach uzasadnionych, Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie instalacji wentylacji
grawitacyjnej, wspomaganej wentylatorem wyciggowym, badz wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.

Przy wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem wyciggowym, nalezy
przewidzie¢ nawiew kompensacyjny, np. poprzez nawietrzaki higrosterowane, zamontowane
w ramach okiennych. Iloé¢ i typ nawietrzakéw muszg spetni¢c wymagania krotnosci wymian
powietrza dla poszczegdblnych pomieszczen.

5. Zakres dokumentacji technicznej

Kompletna dokumentacja projektowa winna obejmowac:

- inwentaryzacje architektoniczno - budowlang w zakresie wykonania wentylacji,

- ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku pod katem realizacji
planowanych prac,

- projekt budowlany z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt wykonawczy wraz z niezbednymi detalami i szczegdtami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi i instalacyjnymi,

- szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla wszystkich
branz,

- przedmiaréw robot,

- kosztoryséw inwestorskich,

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w nastepujacej ilosci:

- projekt budowlany - w egzemplarzach wymaganych urzedowo + 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego,

- projekt wykonawczy - 4 egzemplarze,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egzemplarze,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze,

- przedmiar robét - 4 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze,

- wersje elektroniczng wszystkich opracowan zapisang w formacie ath, pdf, dwg, doc. - plyta
CDx2.

6. Wymagania dla dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
obowiazujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie winny by¢é wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130
poz.1389).

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét powinny byé
wykonane - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardéw
i jakodci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robét, wlasciwosci wyrobdéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, a rozwigzania technologiczne i zastosowane materiaty na etapie
projektowania, winny by¢ uzgodnione z zamawiajgcym.



Dokumentacja techniczna bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamodwienia do przetargu - zgodnie
z Ustawa Prawo zamowieri publicznych - na wytonienie wykonawcy roboét budowlanych oraz
realizacje robot na jej podstawie. Powinna okresla¢ parametry techniczne zastosowanych
materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologie robot. Parametry te powinny by¢ opisane w taki
sposob aby nie utrudniac uczciwej konkurencji.

7. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

Opracowanie musi spetnia¢ wymogi projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinno byc¢
zgodne z prawem zamowien publicznych. Powinno rozwigzywac w sposob kompleksowy potrzeby
wynikajace z charakteru obiektu oraz przyjetych rozwiazan. W przypadku gdy lokal znajduje sig w
budynku zarzadzanym przez wspodlnote uzyskanie zgody w formie uchwaty. W zakres prac wchodzi
uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, ekspertyz, warunkow technicznych, geodezyjnych i innych
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji. Opracowanie musi byé kompletne,
umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe, decyzji zezwalajacej na uzytkowanie, jaki
funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nalezy przewidzie¢ inne, niewymienione roboty budowlane oraz wyposazenie, jezeli sg one
niezbedne do prawidtowego wykonania i funkcjonowania obiektu.

W koszt dokumentacji powinny by¢ wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkie
materialy, uzgodnienia i optaty niezbedne do wykonania petnego zakresu robot zwigzanych
z przedmiotowym zamoéwieniem. Zatatwianie wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem
decyzji administracyjnych, uzgodnien,, map itp. nalezy do Projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i ztozenia dokumentacji formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe do wiasciwych organéw po uzyskaniu stosownego
upowaznienia wraz z uzupetnieniem wszelkich watpliwosci wyznaczonych przez te ograny, na
wtasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest dokonac oceny i kwalifikacji mozliwosci realizacji prac zwigzanych
z rewitalizacjg budynku przy jego zasiedleniu (pozostawienia lokatoréw na czas prac budowlanych)
lub koniecznosci jego wykwaterowania.

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przed ostatecznym opracowaniem projektu
budowlanego zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu koncepcje planowanych rozwigzan
projektowych w celu ich akceptacji.

W ramach przedmiotu zamdwienia i ofertowej ceny wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) Pozyskania wszystkich koniecznych materiatow wyjsciowych do projektowania na wiasny
koszt i we wtasnym zakresie,

b) Wprowadzenia wymaganych przez Zamawiajacego zmian do projektu koncepcyjnego,

¢) Pozyskanie niezbednych uzgodnien,

d) Uzyskania niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepisow,

e) Przygotowania wszystkich dokumentéw formalno-prawnych w imieniu Zamawiajgcego,

f)  Wydania oéwiadczenia o kompletnosci dokumentacji,

g) Dokonania uzgodnien miedzybranzowych,

h) Uzgodnienia projektow przez rzeczoznawcow,

i) Sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione,

j) Wykonania wszelkich innych niezbednych opracowan, ktére sg konieczne
do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

k) Uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego,

) Wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.

8. Dokumenty odniesienia

Przepisy zwigzane:
LAkty prawne — ustawy;




1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z pdézn.zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 r.
poz.1446)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r., poz.191)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. p0oz.963 z p6zn. zm.)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ((Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pdzn.
zm.)

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.230 z pdzn. zm.)
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz.935
z pézn. zm.)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 o wyrobach budowlanych (DZ.U z 2016 r. poz.1570 z pdzn.
zm.)

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (DZ. U z 2016 poz. 665 z pozn.

zm).

~Akty prawne - rozporzadzenia:

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422
z pozn. zm.),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780
z pézn. zm.),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z péZn. zm.)
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- Ustalenia pravezyn wadliwego dzalania arzadzen

Worwiazku 7 powyzszym stwierdza sie co nastepye

Dotyczy : zlecenie nr 50/BOK8/J/2016

Do przewodu kominowego nr 3 jest podigezona kuchma weglowa - przewod kominowy jest
drozny i sprawny Brak przewodow kominowych na podiaczenie wentylacj wywiewne) w
pomieszczeniu m 1 - proponuje sie zaprojektowac | wykonaé przewod kominowy wentylacyjny
po scianie zewnigtizne) budynku ponad dach lub przez stiopy ponad dach budynku zgodnie z
obowiazujacyn przepisami lub zaprojektowac 1 wykonac wentylacje mechaniczna nawiewno-
wywiewna Do pomieszezenia m 1 wykonac wentylacje nawiewna zgodnie obowiazujgcymi
przepisami

Fne uwagr:

Nie sprawdzono m.nr 3 - biak mozliwosci dostepu-pisma  maile -jest podtaczony w m 3 niec
statopalny

Opinie sporsgdzono w oparciu o Ustive Pravso budow fane 2 dinia 0707 1994 1 (D UL Ny 89 poz. 14 swray
4 posie)szymt amianami. Rozporzadsenia Ministra Spraw Wew netrzny ch v Administracy 2 diva 21 kwicmig 2006 1.

W sprawie ochrony preeciw pozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Intrastrakiery #dnm 12 Rwaemia 2002 ¢ w spra-
Wiewarankow, jahim powinny odpowiadad budynki 1 ich tsytnowanie (D2, U Ne 73 poz, 6940 13 crerwen 2002 1),

Opting sporzadzono w2 ews 2 przeznacseniem po | ey dly Wroctawskie Mieszkama Sp. z 0.0
P egz dla RZK-12
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