WYTYCZNE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)]
WENTYLACIJI GRAWITACYINE]

WROCLAW UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 76 M7
(DZ. NR 178/1, OBREB KARLOWICE, AM-14)

ZAMAWIAJACY:

Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1 - 8, 50-141 Wroctaw
reprezentowana przez

Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0. ul. Reja 53-55 Wroctaw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej
wykonana zostanie instalacje wentylacyjna w gminnym lokalu mieszkalnym nr 7 przy
ul. Pradzynskiego 76 we Wroctawiu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentéw
i uzgodnien, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Zatacznik do wytycznych:

- Opinia kominiarska 055619 z dnia 18.03.0216r. wykonana przez Spétdzielnie Pracy i Ustug
Kominiarskich ,FLORIAN”

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych, tazienkowych
i WC zgodnie z obowigzujacymi przepisami w lokalach stanowigcych wtasnoéé Gminy Wroctaw.
Wykonanie wentylacji poprawi jakosci zycia i bezpieczeristwa mieszkancow.

3. Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek wybudowano jako obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej, sciany murowane. Wiezba dachowa drewniana dwuspadowa, dach kryty dachéwka

ceramiczna.

Budynek
= Liczba kondygnacji nadziemnych 3

= Udziat Gminy Wroctaw 100 %
=  Wieku budynku okoto 100 lat

Lokal mieszkalny
= Struktura lokalu: kuchnia 11,66 m?, pokéj 19,36 m?
= Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji nawiewnej
= Uszkodzony komin

4. Zakres prac projektowych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji grawitacyjnej dla
lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Pradzynskiego 76 we Wroctawiu w zakresie
wskazanym w opinii kominiarskiej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentdw
i uzgodnien, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

W przypadkach uzasadnionych, Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie instalacji wentylacji
grawitacyjnej, wspomaganej wentylatorem wyciggowym, badz wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.



Przy wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem wyciggowym, nalezy
przewidzie¢ nawiew kompensacyjny, np. poprzez nawietrzaki higrosterowane, zamontowane
w ramach okiennych. Iioéé i typ nawietrzakéw muszg spetni¢ wymagania krotnosci wymian
powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.

5. Zakres dokumentacji technicznej

Kompletna dokumentacja projektowa winna obejmowac:

- inwentaryzacje architektoniczno - budowlang w zakresie wykonania wentylacji,

- ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku pod katem realizacji
planowanych prac,

- projekt budowlany z informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt wykonawczy wraz z niezbednymi detalami i szczegotami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi i instalacyjnymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla wszystkich
branz,

- przedmiaréw robét,

- kosztorysow inwestorskich,

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w nastepujacej ilosci:

- projekt budowlany - w egzemplarzach wymaganych urzedowo + 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego,

- projekt wykonawczy - 4 egzemplarze,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - 2 egzemplarze,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze,

- przedmiar robot - 4 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze,

- wersje elektroniczng wszystkich opracowan zapisana w formacie ath, pdf, dwg, doc. - plyta
CDx2.

6. Wymagania dla dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130
poz.1389).

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét powinny byc
wykonane - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Specyfikacije powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardéw
i jakodci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé, a rozwigzania technologiczne i zastosowane materialy na etapie
projektowania, winny by¢ uzgodnione z zamawiajacym.

Dokumentacja techniczna bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do przetargu - zgodnie
z Ustawa Prawo zamowien publicznych - na wytonienie wykonawcy robét budowlanych oraz
realizacje robdt na jej podstawie. Powinna okreslac parametry techniczne zastosowanych



materiatow (urzadzen, wyposazenia) i technologie robét. Parametry te powinny by¢ opisane w taki
spos6b aby nie utrudniaé uczciwej konkurenciji.

7. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

Opracowanie musi spetnia¢ wymogi projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinno by¢
zgodne z prawem zamowien publicznych. Powinno rozwigzywac¢ w sposéb kompleksowy potrzeby
wynikajace z charakteru obiektu oraz przyjetych rozwigzan. W przypadku gdy lokal znajduje sie w
budynku zarzadzanym przez wspdélnote uzyskanie zgody w formie uchwaty. W zakres prac wchodzi
uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, ekspertyz, warunkéw technicznych, geodezyjnych i innych
niezbednych do prawidlowego wykonania dokumentacji. Opracowanie musi by¢ kompletne,
umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe, decyzji zezwalajacej na uzytkowanie, jaki
funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nalezy przewidzie¢ inne, niewymienione roboty budowlane oraz wyposazenie, jezeli sa one
niezbedne do prawidiowego wykonania i funkcjonowania obiektu.

W koszt dokumentacji powinny by¢ wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkie
materiaty, uzgodnienia i optaty niezbedne do wykonania petnego zakresu robot zwigzanych
z przedmiotowym zamowieniem. Zatatwianie wszelkich formalnoéci zwigzanych z uzyskaniem
decyzji administracyjnych, uzgodnieri, map itp. nalezy do Projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i ztozenia dokumentacji formalno - prawnej
niezbgdnej do uzyskania pozwolenia na budowe do wtasciwych organéw po uzyskaniu stosownego
upowaznienia wraz z uzupetnieniem wszelkich watpliwosci wyznaczonych przez te ograny, na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest dokonac oceny i kwalifikacji mozliwosci realizacji prac zwigzanych
z rewitalizacjg budynku przy jego zasiedleniu (pozostawienia lokatoréw na czas prac budowlanych)
lub koniecznosci jego wykwaterowania.

Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia, przed ostatecznym opracowaniem projektu
budowlanego zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajagcemu koncepcje planowanych rozwigzan
projektowych w celu ich akceptacji.

W ramach przedmiotu zamoéwienia i ofertowej ceny wykonawca zobowiazany jest réwniez do:

a) Pozyskania wszystkich koniecznych materiatéw wyjéciowych do projektowania na wiasny
koszt i we wltasnym zakresie,

b) Wprowadzenia wymaganych przez Zamawiajacego zmian do projektu koncepcyjnego,

c) Pozyskanie niezbednych uzgodnien,

d) Uzyskania niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepiséw,

e) Przygotowania wszystkich dokumentow formalno-prawnych w imieniu Zamawiajacego,

f) Wydania oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji,

g) Dokonania uzgodnien migdzybranzowych,

h) Uzgodnienia projektow przez rzeczoznawcow,

i) Sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione,

j) Wpykonania wszelkich innych niezbednych opracowan, ktére sg konieczne
do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

k) Uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego,

1)  Wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.

8. Dokumenty odniesienia

Przepisy zwigzane:
LAkty prawne - ustawy;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zZn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164

Z pozn.zm.)



3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 r.
poz.1446)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r., poz.191)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. p0z.963 z pdzn. zm.)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ((Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pdzn.
zm.)

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.230 z pdzn. zm.)
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz.935
z pdzn. zm.)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 o wyrobach budowlanych (DZ.U z 2016 r. poz.1570 z pozn.
zm.)

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (DZ. U z 2016 poz. 665 z pozn.
zm).

«~Akty prawne - rozporzadzenia:

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422
Z pozn. zm.),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780
z poézn. zm.),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pézn. zm.)
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99 FL ORIAN’, WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczed ZEE*FUE@]R&‘A’N -
Spoldzieinia Pracy Ustug Kominiarskich
we Wroclawiu
Rejonowy Zaklad Nr 12/‘Wfé{

50-254 Wroctaw, ul. B. Chrobrego 21
Tel. 71 322 16 94 OPINIA 055619
z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzei grzewczo-kominowych

Wroctaw , dnia 18.03.2016r.

w budynku przy ul. Przybyszewskiego nr 76/7 w e Wroctawiu

dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez: Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Marek Zmuda + Prac.RZK w celu: ‘ l‘
L YRR IARISHOBORIIDOTORR X IOV GTARISKHI R RIHASORRKK X X X __ ‘;
7. URSatond oo sod RROGRSBOmA X X XXX XXX XX | y 1. 03, Jik .
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen®. ! B, % 7‘0_3 )’:’/Jo

W zwiazku z powyzszym stwierdza sig¢ co nastepuje:

Dotyczy : zlecenie nr 12/BOK8/2016 .
Nieprawidtowo podigczona wentylacja kuchni przez $ciane zewnetrzng budynku - proponuje sie
zaprojektowac i wykonac przewdd wentylacyjny izolowany termicznie ponad dach budynku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do przewodu kominowego nr 4 jest
podtaczony piec kaflowy w pokoju m.7 - przewdd kominowy jest drozny i sprawny.

Inne uwagi:
Komin 1- 5 uszkodzony ponad dachem - wymaga pilnego remontu. Wymieni¢ klamry
vejsciowe z dachu na komin budynku 76 - komin przemurowaé od dachu do wylotow

przewodow !

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
z pozniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwea 2002 r.).

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po | egz. dla: Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0.
1 egz dla RZK-12

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia  |¥ (% JUMG  podpis

Uwagi: OPINIODAWCA

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra- (uprawniony mistrz kominiarski)
widlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.

2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez sluzbe kominiarska Spoldzielni sukd iy ZJ“{

i Lo : \ Upresniany, W) do

wFlorian™ nie moze by¢ wykorzystana do innych celow bez zgody autora. e

3. Niepotrzebne skresli¢. Pieczet A padpie

Zneughe

27



Szkic orientacyjny:
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Opis :

1- piec kaflowy parter
2- piec kaflowy Ip
3- piec kaflowy IlIp

4- piec kaflowy m.7 llp - przewod drozny

5- piec kaflowy m.4 Ip
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