WYTYCZNE WYKONANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ]
WENTYLACJII GRAWITACYINE]

WROCLAW UL. GRUNWALDZKA 10A/m.1
(DZ. NR 29/8, OBREB PLAC GRUNWALDZKI AM-28)

ZAMAWIAJACY:

Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1 - 8, 50-141 Wroctaw
reprezentowana przez

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. ul. Reja 53-55 Wroctaw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej
wykonana zostanie instalacje wentylacyjna w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul.
Grunwaldzka 10A we Wroclawiu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i
uzgodnien, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Zatacznik do wytycznych:

- Opinia kominiarska 062757 z dnia 06.10.2016r. wykonana przez Spodidzielnie Pracy i Ustug
Kominiarskich ,FLORIAN"

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wentylacji w pomieszczeniu kuchennym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w lokalach stanowiacych wiasnos¢ Gminy Wroctaw.  Wykonanie
wentylacji poprawi jakosci zycia i bezpieczenstwa mieszkancéw.

3. 0Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek wybudowano pod koniec XIX wieku jako obiekt pieciockondygnacyjny, podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej, sciany murowane z cegty petnej,
jednowarstwowe. Stropy drewniane belkowe, nad piwnica ceglane na belkach stalowych, wiezba
dachowa drewniana dwuspadowa, dach kryty dachdéwka ceramiczng i papa.

Budynek
= Budynek znajduje sig w Gminnej Ewidencji Zabytkow

= Budynek nie objety numeryczng rejestracja ochrony konserwatorskiej
= Budynek nie znajdujacy sie na obszarze MPZP

= Powierzchnia uzytkowa budynku ~ 910,34m?

= Liczba kondygnacji nadziemnych 5

= 20 lokali mieszkalnych gminnych w budynku

= Udziat Gminy Wroctaw 100 %

=  Wieku budynku okoto 100 lat

Lokal mieszkalny
» Struktura lokalu: Pokéj I: 17,25 m?, Kuchnia: 12,0 m?, Inne: 4,83 m?, przedpokdj: 7,27 m?

= Lokal znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter)

= Pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji

4. Zakres prac projektowych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji grawitacyjnej dla
lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Grunwaldzka 10A we Wroctawiu w zakresie
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wskazanym
w opinii kominiarskiej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien,

uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

W przypadkach uzasadnionych, Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie instalacji wentylacji
grawitacyjnej, wspomaganej wentylatorem wyciggowym, badz wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.

Przy wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem wyciaggowym, nalezy
przewidzie¢ nawiew kompensacyjny, np. poprzez nawietrzaki higrosterowane, zamontowane
w ramach okiennych. Ilodé i typ nawietrzakéw musza spetni¢ wymagania krotnosci wymian
powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.

5. Zakres dokumentacji technicznej

Kompletna dokumentacja projektowa winna obejmowac:

- inwentaryzacje architektoniczno - budowlang w zakresie wykonania wentylacji,

- ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku pod katem realizacji
planowanych prac,

- projekt budowlany z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt wykonawczy wraz z niezbednymi detalami i szczegdtami architektonicznymi,
konstrukecyjnymi i instalacyjnymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla wszystkich
branz,

- przedmiaréw robét,

- kosztorysow inwestorskich,

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w nastepujgcej ilosci:

- projekt budowlany - w egzemplarzach wymaganych urzedowo + 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego,

- projekt wykonawczy - 4 egzemplarze,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 2 egzemplarze,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze,

- przedmiar robét - 4 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski — 4 egzemplarze,

- wersje elektroniczng wszystkich opracowan zapisana w formacie ath, pdf, dwg, doc. - piyta
CDx2.

6. Wymagania dla dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130
poz.1389).

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét powinny byc
wykonane - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okresdlenia standardéw
i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
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Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé, a rozwigzania technologiczne i zastosowane materialty na etapie
projektowania, winny by¢ uzgodnione z zamawiajacym.

Dokumentacja techniczna bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zaméwienia do przetargu - zgodnie
z Ustawg Prawo zamowien publicznych - na wytonienie wykonawcy robdt budowlanych oraz
realizacje robot na jej podstawie. Powinna okresla¢ parametry techniczne zastosowanych
materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologie robét. Parametry te powinny by¢ opisane w taki
sposéb aby nie utrudniac uczciwej konkurencji.

7. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

Opracowanie musi spetniac wymogi projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinno by¢
zgodne z prawem zamoéwien publicznych. Powinno rozwigzywa¢ w sposéb kompleksowy potrzeby
wynikajace z charakteru obiektu oraz przyjetych rozwigzan. W przypadku gdy lokal znajduje sie w
budynku zarzadzanym przez wspélnote uzyskanie zgody w formie uchwaty. W zakres prac wchodzi
uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, ekspertyz, warunkéw technicznych, geodezyjnych i innych
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji. Opracowanie musi by¢ kompletne,
umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe, decyzji zezwalajacej na uzytkowanie, jaki
funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nalezy przewidzie¢ inne, niewymienione roboty budowlane oraz wyposazenie, jezeli sg one
niezbedne do prawidtowego wykonania i funkcjonowania obiektu.

W koszt dokumentacji powinny by¢ wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkie
materiaty, uzgodnienia i optaty niezbedne do wykonania pelnego zakresu robét zwigzanych
z przedmiotowym zamowieniem. Zatatwianie wszelkich formalnosci zwigzanych =z uzyskaniem
decyzji administracyjnych, uzgodnien, map itp. nalezy do Projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i ziozenia dokumentacji formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe do wlasciwych organdéw po uzyskaniu stosownego
upowaznienia wraz z uzupetnieniem wszelkich watpliwosci wyznaczonych przez te ograny, na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest dokonac oceny i kwalifikacji mozliwosci realizacji prac zwigzanych
z rewitalizacjg budynku przy jego zasiedleniu (pozostawienia lokatoréw na czas prac budowlanych)
lub koniecznosci jego wykwaterowania.

Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia, przed ostatecznym opracowaniem projektu
budowlanego zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu koncepcje planowanych rozwigzan
projektowych w celu ich akceptacji.

W ramach przedmiotu zaméwienia i ofertowej ceny wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) Pozyskania wszystkich koniecznych materiatéw wyjsciowych do projektowania na wiasny
koszt i we witasnym zakresie,

b) Wprowadzenia wymaganych przez Zamawiajacego zmian do projektu koncepcyjnego,

¢) Pozyskanie niezbednych uzgodnien,

d) Uzyskania niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepisow,

e) Przygotowania wszystkich dokumentéw formalno-prawnych w imieniu Zamawiajgcego,

f) Wydania oswiadczenia o kompletnosci dokumentacii,

g) Dokonania uzgodnien miedzybranzowych,

h) Uzgodnienia projektow przez rzeczoznawcow,

i) Sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione,

j) Wykonania wszelkich innych niezbednych opracowan, ktére sg konieczne
do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

k) Uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego,

I) Wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.



8. Dokumenty odniesienia

Przepisy zwigzane:
Akty prawne - ustawy;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z pdzn.zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 r.
po0z.1446)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r., poz.191)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. p0oz.963 z pézn. zm.)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ((Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pézn.
zm.)

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.230 z pézn. zm.)
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz.935
z pézn. zm.)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 o wyrobach budowlanych (DZ.U z 2016 r. poz.1570 z pdzn.
zm.)

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (DZ. U z 2016 poz. 665 z pdzn.
zm).

~Akty prawne - rozporzadzenia:

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422
z pbézn. zm.),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780
Z pozn. zm.),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)
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REJONOWY ZAKLAD Nt 3/WR
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tel./fax 71 341

OPINIA 062757

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Grunwaldzka 10,m 1 nr w we Wroclawiu
dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez: Wroctawskie Mieszkania Sp z.o.0

ul.Mikotaja Reja 53 - 55

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Tadeusz Zotkiewicz , Piotr Kruszelnicki w celu:

I. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie’.

2. Ustalenia prawidlowosci podlaczenia®.

3-Ustalenia-prayezyn-wadliwego-dzialania wrzadzen’.

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
Opinie wykonano dla Wroctawskie Mieszkania Sp z.0.0
Kociot CO na opat staty w kuchni m 1 podigczony jest przepisowo do droznege przewodu kominowego.
Wentylacja wywiewna tazienki m 1 podigczona jest przepisowo do droznego przewodu kominowego.
Wentylacja wywiewna kuchni m 1 wyprowadzona jest nieprzepisowo przez $ciang zewnetrzna budynku.
Dla wentylacji wywiewnej kuchni m 1 nalezy wykonac niezalezny przewod kominowy po $cianie zewnetrznej
budynku z materiatu niepalnego , ocieplonego | wyprowadzi¢ na przepisowa wysoko$¢ ponad dach.

Inne uwagi:

Opinig¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 . (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
z pozniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 1.).

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po | egz, dla: uzytkownika

i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra- Mg%ﬁzﬁc

widlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewezo-kominowych, WEISARS Bo BEJEN
2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez sluzbg kominiarska Spotdzielni ;

wFlorian™ nie moze byé wykorzystana do innych celéw bez zgody autora. Tadeusz 2
3. Niepotrzebne skreslic.

/ Piedzge i podpis

.



Szkic orientacyjny:

ul. Grunwaldzka 10'm 1
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klatka schodowa

A - Kociol na opat staty kuchnia m 1

B - Wentylacja wywiewna tazienki m 1
C - Wentylacja wywiewna kuchni m 1 . wykonana nieprzepisowo ( otwor w $cianie zewnetrznej ).

Nalezy wyprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej z materialu niepainego , ocieplonego na przepisowa

wysokos¢ ponad dach.

F’ic‘:yf podpis opiniodawcy



