WYTYCZNE WYKONANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ]
PRZEBUDOWY LOKALU

WROCLAW UL. GAJOWA 78/17-18-19
(DZ. NR 37 OBREB POLUDNIE AM-28)

ZAMAWIAJACY:
Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1 - 8, 50-141 Wroctaw, reprezentowana przez
Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. ul. Reja 53-55 Wroctaw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej
przeprowadzony zostanie remont w gminnych lokalach mieszkalnych - nr 17,18,19, przy ul. Gajowej
78 we Wroctawiu; wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien, uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét.

Zatacznik do wytycznych:
Opinia kominiarska 063815 z dnia 21.12.0216r. sporzadzona przez Spoétdzielnie Pracy i Ustug

Kominiarskich ,,FLORIAN"
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresach instalacji wodnych i
kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych oraz odprowadzenia spalin i kondensatu od
kotta gazowego.

Na bazie tej dokumentacji zostanie przeprowadzony remont trzech niesamodzielnych lokali
mieszkalnych i docelowo zostang one scalone w jedno samodzielne mieszkanie - z dostosowaniem
jego standardu do obecnie obowigzujacych warunkéw technicznych (okreslonych w przepisach Prawa
Budowlanego), jakie stawiane sa lokalom przeznaczonym na staty pobyt ludzi - z
prowadzeniem samodzielnego gospodarstwa domowego.

Zadaniem niniejszej dokumentacji bedzie okreslenie zakresu koniecznych robét - majacych na celu
przywrocenie lokalowi wiasciwosci funkcjonalnych, pozwalajacych uzytkowaé lokal w sposéb
bezpieczny oraz zgodny z jego przeznaczeniem.

3. 0Ogodiny opis stanu istniejacego

Budynek wybudowano na poczatku XX wieku - jako obiekt pieciokondygnacyiny, niepodpiwniczony
(piwnice na poziomie parteru), z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej,
sciany murowane z cegly petnej, jednowarstwowe. Stropy drewniane belkowe, dach mansardowy,
kryty dachdwkg ceramiczng oraz papa termozgrzewalna.

Budynek
= Budynek nie znajduje sie w wykazie obiektéw zabytkowych oraz obszarze ochrony

konserwatorskiej miasta Wroctawia
= Brak MPZP
= Powierzchnia uzytkowa budynku: = 1088,86 m?
= Liczba kondygnacji nadziemnych: 5
= 20 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali gminnych w budynku; Wspdlnota Mieszkaniowa
= Udziat Gminy Wroctaw: 32,03 %
=  Wieku budynku: 99 lat, rok budowy 1918

Lokal mieszkalny
= Struktura docelowa (pomiar z natury):

p.pokdj =12,35m?; kuchnia =15,21m?; pokdjl =12,79m?; pokdj2 =12,62m?2; tazienka = 4,59 m?2
= Lokal znajduje sie na ostatniej kondygnacji budynku
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4. Zakres prac projektowych

Zakres catosci zadania ma charakter remontowy i modernizacyjny. Obejmuje wymiane istniejgcych
instalacji wod.-kan., budowe instalacji gazowej, budowe instalacji centralnego ogrzewania. Prace
remontowe i modernizacyjne nie mogg ingerowac w konstrukcje, ani w architekture budynku.

instalacja wodno - kanalizacyjna

- okreslenie zakresu prac demontazowych instalacji wod.-kan. (wraz z uzbrojeniem);
- zaprojektowanie instalacji wodnych (woda zimna i ciepta woda uzytkowa);
- zaprojektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z usytuowaniem przyboréow.

instalacja centralnego ogrzewania (etazowe)

- sporzadzenie bilansu cieplnego dla lokalu;

- dobor kotta gazowego;
- zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem i usytuowaniem grzejnikow;
- zaprojektowanie instalacji odprowadzania spalin oraz kondensatu z przewodu spalinowego.

instalacja gazowa

- zaprojektowanie instalacji gazowej zasilajacej kociot gazowy oraz kuchenke gazowa;

Uwagi:
W przypadku ingerencji w czesci wspdlne budynku, wymaga sie uzyskania zgody Wspdinoty
Mieszkaniowej, wyrazonej w formie uchwaty witascicieli lokali.

Wymaga sie od Jednostki Projektowej - Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiajacym
oraz zorganizowania spotkan w celu usciSlenia przyjetych rozwigzan projektowych,
standardu wykonczenia i wyposazenia.

W  przypadkach uzasadnionych, Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie instalacji wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem wyciggowym, badz wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Przy wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem wyciagowym,
nalezy przewidzie¢ nawiew kompensacyjny, np. poprzez nawietrzaki higrosterowane (dla wentylacji
grawitacyjnej) lub cisnieniowe (w przypadku wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem),
zamontowane w ramach okiennych. Ilos¢ i typ nawietrzakéw muszag spetni¢ wymagania krotnosci
wymian powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.

5. Zakres dokumentacji technicznej

Kompletna dokumentacja projektowa winna obejmowac:

- inwentaryzacje architektoniczno - budowlang w zakresie niezbednym do wykonania prac
projektowych;

- oceng stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych budynku pod katem realizacji prac;

- projekt budowlany z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- projekt wykonawczy wraz z niezbednymi detalami i szczegdtami architektonicznymi, konstrukcyjnymi
i instalacyjnymi;

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich branz;

- przedmiary robét - dla kazdej z branz osobno;

- kosztorysy inwestorskie - dla kazdej z branz osobno.

Opracowania projektowe nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu w nastepujacych ilosciach:

- projekt budowlany - w egzemplarzach wymaganych urzedowo + 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego;
- projekt wykonawczy - 4 egzemplarze;

- szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egzemplarze;

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze;

- przedmiar robdt - 4 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze;

- wersje elektroniczng wszystkich opracowan zapisang w formacie ath, pdf, dwg, doc. - ptyta CDx2.
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6. Wymagania dla dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt powinny by¢
wykonane - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okresdlenia standardow
i jakosci wykonania robdét w zakresie sposobu wykonania robét, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé, a rozwigzania technologiczne i zastosowane materiaty na etapie projektowania,
winny by¢ uzgodnione z zamawiajacym.

Dokumentacja techniczna bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zaméwienia do przetargu - zgodnie
z Ustawg Prawo zamowien publicznych - na wytonienie wykonawcy robét budowlanych oraz realizacje
robét na jej podstawie. Powinna okresla¢ parametry techniczne zastosowanych materiatow (urzadzen,
wyposazenia) i technologie robét. Parametry te powinny by¢ opisane w taki sposéb aby nie utrudniaé
uczciwej konkurencji.

7. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

Opracowanie musi spetnia¢ wymogi projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinno by¢ zgodne z
Prawem Zamoéwien Publicznych. Powinno rozwigzywaé, w sposéb kompleksowy, potrzeby wynikajgce z
charakteru obiektu oraz przyjetych koncepcji. Opracowanie musi by¢ kompletne, umozliwi¢ uzyskanie
pozwolenia na budowe, decyzji zezwalajacej na uzytkowanie, jak i zapewni¢ funkcjonowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem w przysztosci.

Nalezy przewidzie¢ inne, a nie wymienione w niniejszych wytycznych, roboty budowlane oraz
wyposazenie, jezeli s one niezbedne do prawidtowego wykonania i funkcjonowania obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i ztozenia dokumentacji formalno - prawnej,
niezbgdnej do uzyskania pozwolenia na budowe, do wiasciwych Organéw - po uzyskaniu stosownego
upowaznienia; wraz z udzieleniem odpowiedzi na wszelkie pytania oraz rozwianiem wszystkich
ewentualnych watpliwosci tychze Organdw, na koszt wiasny.

Wykonawca, w trakcie realizacji zamoéwienia, przed ostatecznym opracowaniem projektu
budowlanego, zobowigzany jest przedfozyé Zamawiajacemu koncepcje planowanych rozwiazan
projektowych, w celu ich akceptacji.

W ramach przedmiotu zaméwienia i ofertowej ceny, wykonawca zobowiazany jest do:

a) Pozyskania wszystkich koniecznych materiatdw wyjsciowych do projektowania (w tym map)
na wiasny koszt i we whtasnym zakresie.

b) Wykonania wszelkich innych niezbednych opracowan, ktére sg  konieczne
do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.

¢) Uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnier, opinii, ekspertyz, warunkéw technicznych,
decyzji administracyjnych i innych, niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji.

d) Uzyskania niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepiséw.

e) Wprowadzenia wymaganych przez Zamawiajacego zmian do projektu koncepcyjnego.

f) Dokonania uzgodniert miedzybranzowych.

g) Zapewnienia zaopiniowania projektu przez rzeczoznawcow.

h) Zapewnienia sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione.

i) Woydania oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji.

j) Przygotowania wszystkich dokumentow formalno-prawnych w imieniu Zamawiajacego.

k) Uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego.

[) Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.






8. Dokumenty odniesienia

Akty prawne — ustawy

1.

10.

11,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 r.
poz.1446)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r., poz.191)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. p0z.963 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ((Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.230 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138,
poz.935 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 o wyrobach budowlanych (DZ.U z 2016 r. po0z.1570 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (DZ. U z 2016 poz. 665 z
pozniejszymi zmianami).

Akty prawne - rozporzgdzenia

12.

13:

14.

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.
1780 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z

pézniejszymi zmianami). , — L
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WROCLAW, dnia  21.12.2016

w budynku przy ul. GAJOWA nr /8 W WROCLAW

dotyczgca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez:
GMINA WROCtAW

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana TADEUSZ STACHOWIAK w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego 1 usytuowania Tiejsca i podtaczermme;

2. Ustalenia prawidtowo$ci podiaczenia’.

3. Ustalenia przyczym wadiiwego dziatania urzadzert——

W zwiazku z powyzszym stwierdza sig¢ co nasigpuje:
Inwentaryzacja podtaczer do przewodéw kominowych w granicach mieszkan nr 17 , 18,19 V pietro.
Piec kaflowy w mieszkaniu nr 17 - podtgczony do przewodu kominowego nr 30 , a w mieszkaniu nr
18 do przewodu kominowego nr 14, Piece w zlym stanie technicznym - nalezy przebudowa¢ zwracajgc
uwage na ilos¢ kanatéw cyrkulacyjnych ( powinno by¢ 3 | ze wzgledu na ostatnig kondygnacje ).
Ewentualne podigczenia do przewodéw kominowych przy modernizacji w/w mieszkan nalezy
zaprojektowac do wolnych przewodéw kominowych wykazanych na odwrocie.

Inne uwagi

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
z pozniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w spra-
wie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 1.).

Opinig sporzadzono w egz. z przeznaczeniem po | egz. dla: WROCLAWSKIE MIESZKANIA 1 a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis
OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra-
widlowo$¢ wykenania i funkcjonowania urzadzen grzewezo-kominowych.

2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez sluzbe kominiarskg Spoldzielni Ol YNEONY
»Florian” nie moze by¢ wykorzystana do innych celéw bez zgody autora. MISTRZ KOMINIARSKI

3. Niepotrzebne skregli¢. n dypl, RigicgRpeskiago 878

Tadeus: Jrachowiak
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1,2,3,4,5,6,7, -wolne

8 - wentylacja pokéj Hl p. M. 11

9,10 - wolne

11 - wentylacja kuchnia lll p. M. 11

12 - wentylacja kuchnia IV p. M. 14

13 - wolny

14 - piec kaflowy V p. M. 18

15, 16 - wolne

17 - wentylacja kuchnia ll p. M. 6

18 - wolny

19 - wentylacja kuchnia | p. M. 2

20, 21 - wolne

22 - wentylacja tazienka IV p. M. 14

23 - wentylacja zaplecza , sklep parter

24 - wentylacja fazienka Ill p. M. 10 + wentylacja fazienka || p.M.6
25 - G.P.W. tazienka Ill p. M. 10

26 - kociot gazowy CO. fazienka IV p. M. 14
27 - kociot gazowy CO. fazienka |l p. M. 6
28 - kociot gazowy CO. tazienka | p. M. 2

29 - wolny

30 - piec kaflowy pokéj V p. M. 17

31 - wolny

32 - wentylacja sklep parter

33,3435, 36 - wolne UPRAWH) i -
7 - tylacj r KONNILRS

37 - wentylacja sklep parte mwg )?;F%wr | ’ﬁm s

Tudeusz Slachowiok

Pieczec i podpis opiniodawcy




