Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0. 50-369 Wroctaw, ul. M. Reja 53-55

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJlI :  Rozbidrka budynkéw gospodarczych

ADRES INWESTYCJI  : ul. H. M. Kamienskiego 261, dz. nr 29, AM-9, obreb Polanowice
INWESTOR : GMINA WROCLAW

ADRES INWESTORA @ Wroctaw, plac Nowy Targ 1-8

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Dariusz Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA : luty 2017 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rozbidérki - ul. Kamienskiego 261

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Rozbiérka budynkéw gospodarczych potozonych przy ul . H.M. Kamie nskiego 261 we Wroctawiu
1 Rozbiérka budynku
1|BIULETYN |Rozebranie obiektéw gospodarczych murowanych bez stropu murowanych m3
d.1|CEN ROBOT |wraz z zasypaniem zagtebien po rozbiérce do poziomu gruntu oraz wywozem i
PRZYGOTO-|utylizacjg materiatéw rozbiérkowych.
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.45
.01
+ kalk. wias-
na
5.0*3.50*2 <obiekt1> m3 35.00
RAZEM 35.00
2|BIULETYN |Rozebranie obiektéw gospodarczych murowanych bez stropu murowanych m3
d.1|CEN ROBOT|wraz z zasypaniem zagtebien po rozbiérce do poziomu gruntu oraz wywozem i
PRZYGOTO-|utylizacjg materiatéw rozbiérkowych.
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.45
.01
+ kalk. wtas-
na
5.0*5.75*6 <obiekt2> m3 172.50
RAZEM 172.50
3|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm wraz z zasy- |m3
d.1/0301-04 paniem zagtebien po rozbiérce do poziomu gruntu oraz wywozem i utylizacjg
materiatow rozbiérkowych.
6.0*3.0*0.3 <obiekt3> m3 5.40
RAZEM 5.40
4/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2
d.1/0511-03 uzytku
0.5*(2.65+4.0)*2.5 <obiekt4-dach> m?2 8.31
4.0*2.5 <obiekt4-obudowa $ciany> m2 10.00
RAZEM 18.31
5/BIULETYN |Rozbiérka wiaty drewnianej przekrytej blachg ocynkowang fatldowang oraz wy- |m3
d.1|CEN ROBOT|wozem i utylizacjg materiatéw rozbiérkowych.
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.40
.20
+ kalk. wias-
na
2.65*2.75*2.0 <obiekt5> m3 14.58
RAZEM 14.58
6/BIULETYN |Demontaz blaszaka - analogia m3
d.1|CEN ROBOT
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.40
.20
+ kalk. wtas-
na
6.0*3.80*2.5 <obiekt6> m3 57.00
RAZEM 57.00
7 Utylizacja materiatéw niebezpiecznych (papa asflatowa, azbest) wraz z optata- |m3
d.1|analiza indy- |mi ochrony srodowiska
widualna
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
2 Rekultywacja terenu
8|BIULETYN |Rekultywacja terenu po rozbiérce budynku przez zahumusowanie ziemig uro- |m2
d.2|CEN ROBOT |dzajng wraz z obsianiem trawa.
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.10.06.10
.10
5.0*3.50 <obiekt1> m?2 17.50
5.0*5.75 <obiekt2> m?2 28.75
6.0*3.0 <obiekt3> m?2 18.00
0.5%(2.65+4.0)*2.5 <obiekt4> m?2 8.31
2.65*2.75 <obiekt5> m?2 7.29
6.0*3.80 <obiekt6> m?2 22.80
RAZEM 102.65
3 Dokumentacja powykonawcza

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 10009 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Rozbidérki - ul. Kamienskiego 261

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9|kalkulacja Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonaw- |szt
d.3|wtasna czej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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