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Rozbiórki - ul. Kamieńskiego 261 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbiórka budynków gospodarczych połozonych przy ul . H.M. Kamieńskiego 261 we Wrocławiu

1 Rozbiórka budynku
1

d.1
BIULETYN
CEN ROBÓT
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.45
.01
+ kalk. włas-
na

Rozebranie obiektów gospodarczych murowanych bez stropu murowanych
wraz z zasypaniem zagłębień po rozbiórce do poziomu gruntu oraz wywozem i
utylizacją materiałów rozbiórkowych.

m3

5.0*3.50*2 <obiekt1> m3 35.00
RAZEM 35.00

2
d.1

BIULETYN
CEN ROBÓT
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.45
.01
+ kalk. włas-
na

Rozebranie obiektów gospodarczych murowanych bez stropu murowanych
wraz z zasypaniem zagłebień po rozbiórce do poziomu gruntu oraz wywozem i
utylizacją materiałów rozbiórkowych.

m3

5.0*5.75*6 <obiekt2> m3 172.50
RAZEM 172.50

3
d.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm wraz z zasy-
paniem zagłebień po rozbiórce do poziomu gruntu oraz wywozem i utylizacją
materiałów rozbiórkowych.

m3

6.0*3.0*0.3 <obiekt3> m3 5.40
RAZEM 5.40

4
d.1

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do
użytku

m2

0.5*(2.65+4.0)*2.5 <obiekt4-dach> m2 8.31
4.0*2.5 <obiekt4-obudowa ściany> m2 10.00

RAZEM 18.31
5

d.1
BIULETYN
CEN ROBÓT
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.40
.20
+ kalk. włas-
na

Rozbiórka wiaty drewnianej przekrytej blachą ocynkowaną fałdowaną oraz wy-
wozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych.

m3

2.65*2.75*2.0 <obiekt5> m3 14.58
RAZEM 14.58

6
d.1

BIULETYN
CEN ROBÓT
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.01.21.40
.20
+ kalk. włas-
na

Demontaż blaszaka - analogia m3

6.0*3.80*2.5 <obiekt6> m3 57.00
RAZEM 57.00

7
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja materiałów niebezpiecznych (papa asflatowa, azbest) wraz z opłata-
mi ochrony środowiska

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

2 Rekultywacja terenu
8

d.2
BIULETYN
CEN ROBÓT
PRZYGOTO-
WAW-
CZYCH BCP
451.10.06.10
.10

Rekultywacja terenu po rozbiórce budynku przez zahumusowanie ziemią uro-
dzajną wraz z obsianiem trawą.

m2

5.0*3.50 <obiekt1> m2 17.50
5.0*5.75 <obiekt2> m2 28.75
6.0*3.0 <obiekt3> m2 18.00
0.5*(2.65+4.0)*2.5 <obiekt4> m2 8.31
2.65*2.75 <obiekt5> m2 7.29
6.0*3.80 <obiekt6> m2 22.80

RAZEM 102.65
3 Dokumentacja powykonawcza
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9

d.3
kalkulacja
własna

Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonaw-
czej

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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