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ul. Chetmonskiego 42B_2 _ B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podtoga
1/KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych m2
d.1.1/0428-01
4.95*2.45 <pokdj1> m?2 12.128
4.90*4.04 <pokdj2> m?2 19.796
RAZEM 31.924
2|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek |m?2
d.1.1/0814-08 bukowych o grubosci 22 mm mocowanych na gwozdzie
4.95*2.45 <pokdj1> m2 12.128
4.90*4.04 <pokdj2> m?2 19.796
RAZEM 31.924
3|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtég z desek - legary na filarkach m
d.1.1/0411-02
4.90*(4+5) m 44.100
RAZEM 44.100
4|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB <pokéj> m2
d.1.1/0820-03
analogia
4.95*2.45 <pokdj1> m2 12.128
4.90*4.04 <pokdj2> m?2 19.796
RAZEM 31.924
5/KNR 2-02 Warstwa pod panele podtogowe m2
d.1.1/0616-01
analogia
4.95*2.45 <pokdj1> m2 12.128
4.90*4.04 <pokdj2> m?2 19.796
RAZEM 31.924
6/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.1/202 1136-01
4.95*2.45 <pokdj1> m?2 12.128
4.90*4.04 <pokdj2> m?2 19.796
RAZEM 31.924
7/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03
3.55*1.38 <przedpokdj> m2 4.899
1.31*1.74 <wc> m?2 2.279
RAZEM 7.178
8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.1/1102-01 na ostro
3.55%1.38 <przedpokoj> m2 4.899
1.31*1.74 <wc> m?2 2.279
RAZEM 7.178
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek terakoto- |m2
d.1.1/0809-06 wych 30x30 cm
3.55*1.38 <przedpokdj> m2 4.899
1.31*1.74 <wc> m?2 2.279
RAZEM 7.178
10/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci ponad 1 m z plytek terakotowych 10x10 cm |m
d.1.1/0810-02 w jednym rzedzie
3.52+1.38+3.52+1.38 m 9.800
-(0.8*3) m -2.400
RAZEM 7.400
11/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.1/0507-04
0.8+0.8+0.8+0.9 m 3.300
RAZEM 3.300
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1.2/0354-11
1.70+1.10 m 2.800
RAZEM 2.800
14/KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.2/0432-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.1.2/0320-02
0.9*2.05+0.8*2.05+0.8*2.05 <montaz oscieznic drzwiowych> m2 5.125
RAZEM 5.125
16| KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach z cegiel |m2
d.1.2/0320-02
0.9*2.05+0.8*2.05+0.8*2.05 <montaz oscieznic drzwiowych> m2 5.125
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RAZEM 5.125
17/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1.2/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
1 <montaz oscieznic drzwiowych wc> szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-04 Przygotowanie oscieznic z rozbiérki do uzytku szt.
d.1.2/1006-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki do uzytku szt.
d.1.2/1006-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2|m2
d.1.2{1017-04 oszklone szybg o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykohnczone
Krotnosé = 3
0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
21|KNP2 1509- |Regulacja drzwi jednoskrzydtowych zewnetrznych, tazienkowych i WC szt.
d.1.2/02 1509-
02.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1.2/1023-03 do 1.0 m2
1.05*1.50 <pokoj1> m2 1.575
1.25*1.50 <pookéj2> m2 1.875
RAZEM 3.450
24 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.2|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV m2
d.1.2|kalk. wkasna
1.15*0.6 m2 0.690
1.70*0.52 m?2 0.884
RAZEM 1.574
26|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1.2/0321-01 cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.1.2/0313-03 belek
0.55*1.20*0.2 <nadproze wc> m3 0.132
0.55*1.20*0.2 <nadproze pokéj1> m3 0.132
RAZEM 0.264
28|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2|0126-05 Krotnosé = 6
1.2 <nadproze wc> m 1.200
1.2 <nadproze pokoj1> m 1.200
RAZEM 2.400
29/KNR 13-12 |Siatkowanie siatka np Rabitza belek stalowych z wypetnieniem zaprawa m2
d.1.2/0806-01
(0.25+0.55+0.25)*1.2 m2 1.260
(0.25+0.55+0.25)*1.2 m2 1.260
RAZEM 2.520
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.1.2|0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakow ceram.,betonu na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Sciany
31|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m2
d.1.3/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
0.55*2.10 m?2 1.155
RAZEM 1.155
32|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg akrylowg stolarka - $ciana m
d.1.3/0313-01
analogia
2.05+0.9+2.05+2.05+0.8+2.05+2.05+0.8+2.05+1.80+0.8+1.80 <drzwi> m 19.200
1.50+1.05+1.50+1.05+1.50+1.25+1.50+1.25 <okna> m 10.600
RAZEM 29.800
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

-3-

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 10009 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




ul. Chetmonskiego 42B_2 _ B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(4.95+4.95+2.45+2.45)*3.0 <pokoj1> m2 44.400
-(0.9*1.80)-(0.9*2.05)-(1.05+1.50) m2 -6.015
(4.90+4.90+4.04+4.04)*3.0 <pokoj2> m2 53.640
-(0.9%2.0)-(1.25*1.50) m2 -3.675
(3.52+3.52+1.38)*3.0 <przedpokdj> m2 25.260
-(0.9%2.05*3)-(0.8*1.8) m2 -6.975

RAZEM 106.635
34/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1.3/0801-02 pach
(4.95+4.95+2.45+2.45)*3.0 <pokdj1> m2 44.400
-(0.9*1.80)-(0.9*2.05)-(1.05+1.50) m2 -6.015
(4.90+4.90+4.04+4.04)*3.0 <pokdj2> m2 53.640
-(0.9*2.0)-(1.25*1.50) m2 -3.675
(3.52+3.52+1.38)*3.0 <przedpokdj> m2 25.260
-(0.9*2.05*3)-(0.8*1.8) m?2 -6.975
RAZEM 106.635
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
(4.95+4.95+2.45+2.45)*3.0 <pokoj1> m2 44.400
-(0.9*1.80)-(0.9*2.05)-(1.05+1.50) m2 -6.015
(4.90+4.90+4.04+4.04)*3.0 <pokoj2> m2 53.640
-(0.9%2.0)-(1.25*1.50) m2 -3.675
(3.52+3.52+1.38+1.38)*3.0 <przedpokdj> m2 29.400
-(0.9%2.05*3)-(0.8*1.8) m2 -6.975
RAZEM 110.775
36/ KNR 2-02 Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
1.31*3 <zabudowa pionu - wc> m2 3.930
1.60*3 <zabudowa drzwi wejsciowych> m2 4.800
RAZEM 8.730
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.1.3]1212-28 do 50 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.1.3/0840-06 klejowej
((1.31+1.74+1.31+1.74)*2.05) <wc> m?2 12.505
-1.8*0.8 m2 -1.440
0.6*1.5 <zlew kuchenny> m?2 0.900
RAZEM 11.965
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.3/1204-01 tow
((1.31+1.74+1.31+1.74)*1.0) <wc> m?2 6.100
RAZEM 6.100
40 NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.3/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
1.31+1.74+1.31+1.74-0.8 m 5.300
RAZEM 5.300
41|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapien- |m2
d.1.3/0105-03 nej
1.88*0.85 m2 1.598
RAZEM 1.598
1.4 Sufit
42|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.4/2006-04 stropach na rusztach
4.95*2.45 <pokdj1> m?2 12.128
4.90*4.04 <pokoj2> m2 19.796
1.38*3.55 <przedpokoj> m?2 4.899
RAZEM 36.823
43|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.4/2006-04 stropach na rusztach
1.31*1.38 <wc> m?2 1.808
RAZEM 1.808
44|/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.4/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.95*2.45 <pokdj1> m?2 12.128
4.90*4.04 <pokoj2> m2 19.796
1.38*3.55 <przedpokdj> m2 4.899
1.31*1.74 <wc+wneka> m2 2.279
RAZEM 39.102
15 Roboty porz adkowe
45 Demontaz osprzetu: karnisze, oprawy elektryczne kpl.
d.1.5/kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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46 Demontaz pawlaka kpl.
d.1.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.5/1216-01
4.95*2.45 <pokdj1> m?2 12.128
4.90*4.04 <pokdj2> m?2 19.796
1.38*3.55 <przedpokdj> m2 4.899
1.31*1.74 <wc+wneka> m2 2.279
RAZEM 39.102
48|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.5/1215-04
(1.05*1.50%2)+(1.25*1.50*2) m?2 6.900
RAZEM 6.900
49| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.1.5/1215-02
(0.8*2.05)*2*2 m?2 6.560
RAZEM 6.560
50/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych m2
d.1.5/1215-01
analogia
(0.9*2.05)*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
51|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych niemalowanych m2
d.1.5/1215-06
4.95*2.45 <pokdj1> m2 12.128
4.90*4.04 <pokdj2> m?2 19.796
RAZEM 31.924
52|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.5/1215-08
analogia
1.38*3.52 <ppokoj> m?2 4.858
1.38*1.31 <wc> m?2 1.808
RAZEM 6.666
53|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.5/1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
1101-06
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
54 Optata za przyjecie odpadéw na sktadowisko kpl.
d.1.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Opinia kominiarska szt
d.1.5|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Roboty zewn etrzne
56/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.6/202 0541-02 [cm
(1.05+1.25)*0.5 m?2 1.150
RAZEM 1.150
57|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1.6/0321-01 cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.6/1212-05
1.05*1.50+1.25*1.50 m?2 3.450
RAZEM 3.450
59|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.6/1212-06
1.05*1.50+1.25*1.50 m?2 3.450
RAZEM 3.450
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