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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty remontowe ogoélnobudowlane
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
3/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek /kuchnia/ m2
d.1/0819-15
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej /kuchnia/ m2
d.1/0811-07
3.40*2.20 m?2 7.48
RAZEM 7.48
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
4.65*3.40 m?2 15.81
RAZEM 15.81
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 /tazienka i po- |szt.
d.1/0354-04 koj/
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic opaskowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- m2
d.1]/0320-02 ana-|nach z cegiet, wraz z pomniejszeniem otworu drzwiowego /bez ceny
logia oscieznicy/. Pokdj i tazienka -drzwi tazienkowe/
(0.80*2.05)*2 m?2 3.28
RAZEM 3.28
10/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2%(2*2.05+0.80)*2 m 19.60
RAZEM 19.60
11KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowej na |m?2
d.1/0711-06 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.1 m2 8.00
fazienka
2%(1.45+2.20)*2.55-0.80*2.05 m?2 16.98
poz.3 m?2 4.50
RAZEM 29.48
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.1/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m?2 5.00
RAZEM 5.00
13/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian i sufitow - metodg smarowania m2
d.1/0621-01 ana-
logia
poz.14+poz.15 m?2 102.48
RAZEM 102.48
14| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
pokoj
2%(3.40+4.65)*3.20-(2*1.20*2.00+0.80*2.05) m?2 45.08
kuchnia
2%(3.40+2.20)*3.20-(3*0.80*2.05) m?2 30.92
RAZEM 76.00
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
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4.65"3.40+3.40*2.20+1.45*2.20 m?2 26.48
RAZEM 26.48
2 Malowanie
16| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.14+2*(1.45+2.20)*2.55-0.80*2.05 m?2 92.98
RAZEM 92.98
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.15 m?2 26.48
RAZEM 26.48
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.16 m2 92.98
poz.17 m2 26.48
-poz.19 m?2 -15.00
RAZEM 104.46
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.2|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
kuchnia
3.50%1.50 m?2 5.25
fazienka
2*(1.45+2.20)*1.50-0.80*1.50 m?2 9.75
RAZEM 15.00
20/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2[1212-28 do 50 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
3 Stolarka okienna i drzwiowa
21/KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.3/0930-07 o pow. ponad 1.5 m2 wraz z okapnikami z blachy stalowej powlekanej
3*1.20*2.00 m?2 7.20
RAZEM 7.20
22/KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z PCV, kolor biaty szt
d.3/0129-02 ana-
logia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone z o$cieznicg / |m2
d.3/1019-08 komplet z o$cieznicg opaskows i okuciami, tazienka - drzwi fazienkowe/
0.80*2.05*2 m?2 3.28
RAZEM 3.28
24 |kalkulacja Regulacja, uzupetnienie okué¢, malowanie os$cieznicy drzwi wejsciowych kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Podtogi i posadzki
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko /tazienka/
1.45*2.20 m?2 3.19
RAZEM 3.19
26|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.4|1105-01 ko pod wyktadzine PCV /kuchnia i pokoj/
3.40%4.65+2.20*3.40 m?2 23.29
RAZEM 23.29
27 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.4/1112-01 Winigam
poz.26 m?2 23.29
RAZEM 23.29
28/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane lub z tworzywa |m
d.4/1113-06 ana-|sztucznego /jak do paneli podtogowych/
logia
2%(4.65+3.40)-0.80+2%(3.40+2.20)-2*0.80-0.90 m 24.00
RAZEM 24.00
29|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.4/1118-09 todg kombinowang ukfadanie w "karo".
z.sz.5.7d
fazienka
1.45*2.20 m?2 3.19
RAZEM 3.19
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30|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek cokolikowych - cokolik 10 cm uktadane na klej m
d.4/1120-02
tazienka
2%(1.45+2.20)-0.80 m 6.50
RAZEM 6.50
5 Piwnica
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.5/1201-01 Scian
(2.00+2*2.00)*2.10 m?2 12.60
RAZEM 12.60
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.5/1201-02 tow
2.00*2.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
6 Wywiezienie gruzu
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtosé 15 km
0108-12
(poz.1+p0z.2)*0.015 m3 0.20
(poz.4+p0z.3)*0.02 m3 0.24
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.94
34 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu z rozbiérki t
d.6
poz.33*1.80 t 1.69
RAZEM 1.69
7 Opinia kominiarska
35 Opinia kominiarska szt
d.7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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