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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31253 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PIWNIC
1|[KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m2
d.1|0929-03 1.0 m2 wraz z obrobieniem- okno 1,30 W/m2K- okna z nawietrznnikami
piwnica
0.80"0.80"24 m2 15.36
RAZEM 15.36
2|KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe peine m2
d.1(0931-06
piwnica
0.80*2.00*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
2 BOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM
3|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.2|0428-03
284.0 m?2 284.00
RAZEM 284.00
4]KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tiucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.2|0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubo$ci do 15 cm
284.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
5|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.2|0609-04 go albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm gruboéci - po-
mniejszenie do grubo$ci 8cm
Krotno$¢ = 7
-poz.4 m2 -284.00
RAZEM -284.00
6/KNR 4-01  |Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o grubo$ci 25 mm - deskiz  |m2
d.2|0409-03 odzysku wraz z wymiana tat na nowe (bez kosztéw desek i papy)
284.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
7|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.2/0607-01 posadzkowe
284.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
8|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uklada- |m2
d.2|0613-06 nych na sucho gr 18 cm
284.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
9{KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubo$ci 25 mm - analogia podioga z plyt OSB3  [m2
d.2/1110-01 gr. 22mm
analogia
284.0 m2 284.00
RAZEM 284.00
10 Koszty wywozu i utylizacji gruzu na wysypisku t
d.2|wycena indy-
widualna
poz.4*0.08*1.40 t 31.81
RAZEM 31.81
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
11|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.3|0701-05 lastrach o pow.cdbicia ponad 5 m2
elewacja frontowa
40.60%9.70+5.20*3.50+0.5*7.20*3.30 m2 423.80
-(1.05"1.20"30+1.60*1.20*3+0.90%0.50*4+0.35"0.55"2+1.05%1.20"2+1.05"0.60" |m2 -54.13
1+1.05%2.10*1+1.10*2.75*1)
elewacja tylna
45.80"9.70+14.00 m2 458.26
-(1.05%1.20"24+1.40*1.20*3+1.60*1.20"6+0.90*0.50*4+0.35"0.55*1 1+0.50* m2 -61.89
0.50"1+1.05%1.20"4+1.05"0.60*2+1.10*2.10*2)
elewacja prawa
10.009.70 m2 97.00
-(1.05%1.20*3) m2 -3.78
elewacja lewa
10.20*9.70 m2 98.94
-(1.60%1.20*3) m2 -5.76
RAZEM 952.54
12|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.3|0702-04 cm
elewacja frontowa
{1.05+1.20"2)*30+(1.60+1.20"2)*3+(0.90+0.50*2)*4+(0.35+0.55*2)*2+(1.05+ |m 147.00
1.20"2)*2+(1.05+0.60*2)*1+(1.05+2.10*2)*1+(1.10+2.75*2)*1
elewacja tylna
(1.05+1.20*2)*24+(1.40+1.20*2)*3+(1.60+1.20*2)*6+(0.90+0.50*2)*4+(0.35+ |m 172.15
2.55‘2)'1 1+(0.50+0.50*2)*1+(1.05+1.20%2)*4+(1.05+0.60*2)*2+(1.10+2.10"2)"
elewacja prawa
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(1.05+1.20*2)*3 10.35
elewacija lewa
(1.60+1.20*2)*3 12.00
RAZEM 341.50
13|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw cgniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - parapety
analogia
0.25*(1.05"30+1.60*3+0.90"4+0.35*2+1.05"3) m2 10.94
0.25%(1.05*24+1.40*3+1.60*6+0.90*4+0.35*11+0.50"1+1.05"6) m?2 13.31
0.25%1.05*3 m?2 0.79
0.25%1.60*3 m2 1.20
RAZEM 26.24
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- [m?2
d.3(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.11 m?2 952.54
poz.12*0.15 m? 51.23
RAZEM 1003.77
15(KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.14 m2 1003.77
RAZEM 1003.77
16(KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa-  |kg
d.3|0202-02 nych o §r. 8 mm - wzmacnienie $ciany poprzez wiozenie w spoiny pretow - w
obrebie spekarn
2.006*15*0.395 kg 71.10
RAZEM 71.10
17|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3|0122-01
46.10"2+10.50+10.30 m 113.00
RAZEM 113.00
18|KNR 0-33  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami z weiny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do |m2
d.3/0109-03 podioza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie
elewacja frontowa
4.00"9.70+5.20"3.50 m2 57.00
-(1.05*1.20*2+0.50*0.90*1+0.90%0.50%1+1.05*2.10*1) m2 -5.63
elewacja lewa
1.00"9.70 m2 9.70
RAZEM 61.07
19|KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do m2
d.3/0108-03 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie - lambda 0,032 - wraz z cokotem
elewacja frontowa
36.80%9.70+0.5*7.50*3.30 m2 369.34
-(1.05"1.20"30+1.60%1.20*3+0.80*0.50"3+0.35*0.55*2+1.05*0.60*1+1.10*2.75% |m2 -48.95
1)
elewacija tyina
46.10"9.70+14.00 m2 461.17
-(1.05"1.20"24+1.40%1.20*3+1.60*1.20*6+0.80*0.50*4+0.35*0.55*11+0.50* m2 -61.89
0.50%1+1.05%1.20*4+1.05%0.60*2+1.10*2.10*2)
elewacja prawa
10.2079.70 m2 98.94
-(1.05%1.20*3) m2 -3.78
elewacja lewa
9.50%9.70 m2 92.15
-(1.60*1.20*3) m2 -5.76
RAZEM 901.22
d20 KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kolkami do §cian |szt
.3{0123-01
poz.18*5+po0z.19*5 szt 4811.45
RAZEM 4811.45
21|KNR 0-33  |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3(0121-02
2.50*(46.10*2+10.20+10.50) m2 282.25
RAZEM 282.25
22|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.3(2612-02 kiejenie plyt styropianowych do osciezy
elewacja frontowa
((1.05+1.20*2)*30+(1.60+1.20*2)*3+(0.90+0.50"2)*4+(0.35+0.55*2)*2+(1.05+ |m2 4410
1.20"2)*2+(1.05+0.60%2)*1+(1.05+2.10"2)*1+(1.10+2.75"2)*1)"0.3
elewacja tylna
((1.05+1.20*2)*24+(1.40+1.20*2)*3+(1.60+1.20*2)*6+(0.90+0.50*2)*4+(0.35+ |m?2 51.65
gjtjg'gz)ﬂ 1+(0.50+0.50%2)*1+(1.05+1.20"2)*4+(1.05+0.60*2)*2+(1.10+2.10"2)"
elewacja prawa
((1.05+1.20*2)*3)*0.3 m2 3.1
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elewacja lewa
((1.60+1.20"2)*3)*0.3 m2 3.60
RAZEM 102.46
23|KNR0-33  [Wielowarstwowe systemy ociepleri $cian “"STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.3|0101-05 ng warstwg siatki z wibkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.22 m2 102.46
RAZEM 102.46
24|KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuklych
d.3|0121-01
9.70%4+3.00 m 41.80
poz.12 m 341.50
RAZEM 383.30
25(KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane rgcz- |m2
d.3{0124-01 nie - wykonanie warstwy poSredniej
poz.23 m2 102.46
RAZEM 102.46
26[KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m2
d.3]0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.25 m2 102.46
RAZEM 102.46
27|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3|0923-04
elewacja frontowa
0.30*(1.05*30+1.60*3+0.80*4+0.35°2+1.05"3) m2 13.13
elewacja tylna
0.30%(1.05*24+1.40*3+1.60"6+0.90*4+0.35"11+0.50*1+1.05"6) m2 15.98
elewacja prawa
0.30*1.05*3 m2 0.95
elewacja lewa
0.30*1.60*3 m2 1.44
RAZEM 31.50
28|KNR 2-02  |Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubo$ci 3 cm i szeroko$ci do 40{m
d.3|2103-03 cm
1.05"30+1.60"3+0.90"4+0.35"2+1.05"3 m 43.75
1.05*24+1.40*3+1.60"6+0.90"4+0.35"11+0.50"1+1.05"6 m 53.25
1.05*3 m 3.15
1.60*3 m 4.80
RAZEM 104.95
29(KNR 4-01 Obsadzenie wspomikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - demon-|szt.
d.3|0322-01 taz i ponowny montaz anten lamp, przylgcza energetycznego itp. - materiat
analogia odzysk
30 s2t. 30.00
RAZEM 30.00
30|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3(0322-02
20 s2t. 20.00
RAZEM 20.00
31(KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
d.3(0535-05
10.5*5 52.50
RAZEM 52.50
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku - rury z odzysku m
d.3]0527-04
poz.31 52.50
RAZEM 52.50
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,  |m?2
d.3[{1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.80"0.80"6+0.60°0.60*4 m2 5.28
RAZEM 5.28
34|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, m2
d.3|1651-02 57 mowys.do 15 m
elewacja frontowa
40.60%9.70+0.5*7.20*3.30 m2 405.70
elewaja tylna
45.80"9.70 m2 444.26
elewacja prawa
10.00"9.70 m?2 97.00
elewacja lewa
10.20"9.70 m2 98.94
RAZEM 1045.90
35|KNR 0-17  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie zejscia do budynku m2
d.3|2608-01
analogia
4.00*1.70+1.00*1.70*2 m2 10.20
RAZEM 10.20
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36/KNR 19-01 [Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  [m2
d.3|0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
poz.35 m2 10.20
RAZEM 10.20
37|KNR 19-01 [Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.0015 m2z |m2
d.3|0326-12 wykuciem spoin- zaprawg Sto Trass Fuge - przyjeto 50% uzupetnienia spoin
analogia
poz.36 m2 10.20
RAZEM 10.20
38|KNR 0-23  [Dwukrotne odgrzybianie preparatem Sto Prim Fungal- wydajno$¢ 0.4dm3/m2 |m2
d.3(2611-03
analogia
poz.36 m2 10.20
RAZEM 10.20
39|KNR K-04  |Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex wydajnosc 0.4 dm3/m2 m2
d.3{0202-01
analogia
poz.36 m2 10.20
RAZEM 10.20
40|KNR 0-26  |Impregnacja elewacji metoda natryskowa dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m2
d.3|0639-06 cegly- preparat Ispo Fassadenschutz BS 290 wydajno$¢ 0.9 dm3/m2
analogia
poz.36 m2 10.20
RAZEM 10.20
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- (m3
d.3|0108-11 legto$¢ 8 km
0108-12
poz.11*0.02+p02.12*0.15*0.02 m3 20.08
RAZEM 20.08
42 koszt sktadowania gruzu t
d.3|kalk. wiasna
poz.41*1.6 t 32.13
RAZEM 32.13
4 IZOLACJA PIONOWA Z OPASKA
43|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.4(0212-01 cm - opaska betonowa
{45.80"2+10.20+10.00)*0.60%0.15 m3 10.06
RAZEM 10.06
44]KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.4}0102-02 kos$ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
{45.80"2+10.20+10.00)*0.60"1.30 m3 87.20
RAZEM 87.20
45|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.4|0107-08
1.50*1.30*3 m2 5.85
RAZEM 5.85
46|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skoSnych i |m2
d.4(0301-02 cylindrycznych
(45.80*2+10.20+10.00)*1.30 m2 145.34
RAZEM 145.34
47|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegly cera-  [m2
d.4|0736-01 micznej
poz.46 m2 145.34
RAZEM 145.34
48|KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa, niebarwiona m2
d.4|0923-01
poz.46 m2 145.34
RAZEM 145.34
49]KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni pionowych i pod uszczelnienia w technologii STO- [m2
d.4|0637-04 gruntowanie STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie materiatu 0,5 dm/m2>
poz.46 m2 145.34
RAZEM 145.34
S50(KNR0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzialaniu wody [m2
d.4|0641-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie ma-
terialu 5 dm/m2>
poz.46 m2 145.34
RAZEM 145.34
51|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej [m2
d.4|0421-01
analogia
poz.46 m2 145.34
RAZEM 145.34
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52|KNR 0-33  |Montaz profili zamykajacych foli¢ kubetkowg m
d.4|0122-01
analogia
45.80"2+10.20+10.00 m 111.80
RAZEM 111.80
53[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.4|0320-0501 |gleboko$¢ do 3.0 m, szercko$¢ 0.8-1.5 m - zasypywanie ziemig z wykopu
{45.80"2+10.20+10.00)*0.60*1.30 m3 87.20
RAZEM 87.20
54 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie (m
d.4{0401-01 kat.l-ll
46.80"2+11.20+11.00 m 115.80
RAZEM 115.80
55|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- (m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
poz.54 m 115.80
RAZEM 115.80
56(KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - gruboéé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
(46.80*2+10.20+10.00)*0.50 m2 56.90
RAZEM 56.90
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
(46.80"2+10.20+10.00)*0.50 m2 56.90
RAZEM 56.90
58(KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.4|0108-11 leglo$¢ 8 km
0108-12
poz.43 m3 10.06
RAZEM 10.06
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