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Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.,
siedziba spotki: ul. M. Reja 53-55, Wroclaw 50-343,
email: biuro@wm.wroc.pl, strona: www.wm.wroc.pl,

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego przebudowe pomieszczen zlokalizowanych na II pietrze
w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu na potrzeby Centrum Kompetencii
i Informatyzacji Sadownictwa Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu, znak postepowania:
WM/SZP/PN/44/2017/S

WYJASNIENIA SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zwigzku z otrzymanymi pytaniami do ww. postepowania udziela
wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zwanej dalej ,siwz”.

Pytanie nr 9:

Projekt Wykonawczy w opisie przewiduje montaz zasilaczy UPS z podtrzymaniem 8min,

w przedmiarach jest dostawa i montaz zasilaczy UPS 10min. Prosze doprecyzowac ktory zasilacz ma
by¢ ujety w wycenie, ma to istotny wplyw na wycene. Prosze réwniez doprecyzowad parametry
zasilaczy UPS . W PW brak jakichkolwiek danych na ten temat,

Odpowiedz na pytanie nr 9:

W serwerowni nalezny zabudowac zespdt UPS 4x40kVA przystosowany do pracy rownolegtej w
redundancji N+1. UPSy majg pracowa¢ w trybie podwdjnej konwersji. Kazdy UPS z ma byéz
zewnetrza gatezig baterii o czasie podtrzymania 10min na oddzielnym stelazu. Lokalizacja UPS
oznaczona na rys. E4 jako U1-U4 oraz stelaze baterii jako B1-B4.

Pytanie nr 11:
Wyposazenie serwerowni w urzadzenia aktywne, po czyjej stronie jest dostawa szaf serwerowych,
wykonawcy czy zamawiajacego?

Odpowiedz na pytanie nr 11:
Zakres prac Wykonawcy nie obejmuje dostawy szaf serwerowych wraz z urzadzeniami aktywnymi,
dostawe realizuje w ramach srodkow wtasnych Inwestor.

Pytanie nr 13:
Poniewaz istniejg rozbieznosci w opisie parametrow UPS prosimy o jednoznaczne podanie
wymaganych parametrow dotyczacych mocy i czasu podtrzymania baterii.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

W serwerowni nalezny zabudowac zespot UPS 4x40kVA przystosowany do pracy rownolegtej w
redundancji N+1. UPSy majg pracowaé w trybie podwdjnej konwersji. Kazdy UPS z ma byéz
zewnetrza gatezig baterii o czasie podtrzymania 10min na oddzielnym stelazu. Lokalizacja UPS
oznaczona na rys. E4 jako U1l-U4 oraz stelaze baterii jako B1-B4.
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Pytanie nr 15:
Czy sie¢ komputerowa ma by¢ wykonana w kat. 6 UTP czy kat. Se UTP (sg rozbieznosci w opisie)?

Odpowiedz na pytanie nr 15 :
Sie¢ komputerowa ma by¢ wykonana w kat.5e U/UTP.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, Zze dostawa urzadzen aktywnych (przetacznikdow, punktéw dostepowych
WIFI) sieci LAN nie jest w zakresie wykonawcy. Jesli jest prosimy o specyfikacje ilosci, modeléw
urzadzen i podania pozycji przedmiaru robot w ktérej nalezy je uwzglednicé.

Odpowiedz na pytanie nr 17:
Zakres prac wykonawcy nie obejmuje dostawy urzadzen aktywnych (przetgcznikéw, punktow
dostepowych WIFI) sieci LAN, dostawe realizuje w ramach srodkéw wiasnych Inwestor,

Pytanie nr 20:
Prosimy o opisanie elementéw B1-B4 znajdujacych sie w serwerowni na rys. E2. Czy to sa baterie
UPSow?

Odpowiedz na pytanie nr 20:

W serwerowni nalezny zabudowac zespdt UPS 4x40kVA przystosowany do pracy réwnolegtej w
redundancji N+1. UPSy majg pracowa¢ w trybie podwdjnej konwersji. Kazdy UPS z ma bycéz
zewnetrza gatezig baterii o czasie podtrzymania 10min na oddzielnym stelazu. Lokalizacja UPS
oznaczona na rys. E4 jako U1l-U4 oraz stelaze baterii jako B1-B4.

Pytanie nr 21:
Prosimy o opisanie elementéw U1-U4 znajdujacych sie w serwerowni na rys. E2. Czy to sq UPSy?

Odpowiedz na pytanie nr 21:

W serwerowni nalezny zabudowac zespdt UPS 4x40kVA przystosowany do pracy rownolegtej w
redundancji N+1. UPSy majg pracowa¢ w trybie podwdjnej konwersji. Kazdy UPS z ma byc¢z
zewnetrza gatezig baterii o czasie podtrzymania 10min na oddzielnym stelazu. Lokalizacja UPS
oznaczona na rys. E4 jako U1-U4 oraz stelaze baterii jako B1-B4.

Uwaga: Pytania zostaly ponumerowane w kolejnosci ich zgtoszenia. Informujemy, ze pytania
o brakujacych numerach sq rozpatrywane, a odpowiedzi zostanq udzielone przez Zamawiajacego po
ich opracowaniu.

PowyZsze wyjasnienia stanowia integralna cze$é SIWZ i zostajg umieszczone na stronie

internetowej www.wm.wroc.pl.

Sprawe prowadzi: Zbigniew Wisniewski, tel. 71 326 41 27,
e-mail: zbigniew.wisniewski@wm.wroc.pl
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