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Wariant 5 - demontaz 2 drzwi, montaz drzwi z powiekszenier®@BMHR drzwiowego

Tp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. [ Poszcz. T Razem
1/45421000-4 Wymiana drzwi na drzwi antywlamaniowe
1/KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1/01 1216-01
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
2/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
Z szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 4-01  \Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.1/0329-04 mentowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
Krotnosé = 3
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
4 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1/0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.4 m 1.100
RAZEM 1.100
5|KNR 4-01  |Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwykiych kat. 11l na murach na podiozu|m
d.1/0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podiogowymi (wenatrz lokalu i na zewnatrz lokalu)
Krotnosé = 2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 2-02 |Montaz drzwi wej$ciowych wzmocnionych fabrycznie wykonczonych jed- |m2
d.1/1019-08 noskrzydtowych antywlamaniowych wraz z obrobka (drzwi antywtamanio-
we klasy 3 (C) o szerokosci w Swietle oscieznicy 90cm i wysokosci 200cm
- wyposazenie zgodnie ze specyfikacjg techniczng).
1.845 m2 1.845
RAZEM 1.845
7|/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1/0102-01 Krotnos¢ = 2
0.2*2.05*2+0.9*0.2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1/02 1510-01 |tynkdw gladkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.52.5.3
0.2"2.05*2+0.9*0.2 m2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
0.2*2.05*2+0.9*0.2 m2 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1/1215-08
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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