KARTA PRODUKTU
SYSTEMY PILKOCHWYTOW HUCK

POLSKA

1. Definicje i zastosowanie

Pitkochwyty (fapacze, pitkotapy) — system ,ogrodzenia” sportowego, sktadajacy sie z
bezweztowych siatek polipropylenowych, tulei, specjalnych stupéw aluminiowych oraz
elementow montazowych umozliwiajgcych ztozenie systemu i zawieszenie siatki.

System wykorzystuje sie na obiektach sportowych jako:
+ pitkochwyty wytapujgce pitki za bramkami na boiskach pitkarskich;
+ pitkochwyty wytapujgce pitki na boiskach wielofunkcyjnych, kortach tenisowych;
« przegrody pomiedzy boiskami do roznych dyscyplin sportowych;
« odgrodzenie ciggdbw komunikacyjnych lub budynkoéw od boisk;

2. Parametry techniczne

wysoko$¢é 4.00, 5.00 lub 6.00 m (po zamontowaniu)

dtugosc¢ dowolna
- tuleje stalowe fundamentowane w podtozu;
konstrukcja | — stupy no$ne aluminiowe 80 x 80 mm, profilowane;

— zastrzaly wzmacniajgce, stalowe 40 x 40 mm,

Siatka polipropylenowa, bezw eziowa
siatka — grubos¢ linki: 3,00; 4,00 lub 5,00 mm
— wielkos¢ oczka : 4,5x4,5cm, 10x 10 cm, lub 12 x 12 cm

— estetyczny i nowoczesny wyglad;

— cicha praca systemu pod wptywem uderzenia pitek;

— dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastycznosci siatki (brak efektu
cechy trampoliny);

— niezmienny ksztatt oczek siatki (bezweztowa technologia wykonania);
— odpornos¢ na warunki atmosferyczne;

— niepalnosc¢;

3. Elementy systemu

#. Siatki polipropylenowe, bezweztowe (do wyboru):
1/ oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ linki 3 mm
2/ oczko 10 x 10 cm, grubosé linki 3 mm
§ | 3/oczko 12 x 12 cm, grubos$c linki 3 mm
1 4/ oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ linki 4 mm
5/ oczko 10 x 10 cm, grubosé linki 4 mm
6/ oczko 12 x 12 cm, grubosé linki 4 mm
o 7/ oczko 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ linki 5 mm
8/ oczko 10 x 10 cm, grubosé linki 5 mm

Tuleja: wykonana z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90
mm, grubos¢ scianki 3 mm, diugos¢ 700 mm. Cynkowana
ogniowo. Posiada trzpien dystansujgcy z preta gwintowanego
stabilizowanego 2 nakretkami kontrujgcymi. W gornej czesci
nawiercone otwory i dospawane nakretki M10 pod $ruby
blokujgce. Tuleje fundamentowane w podtozu: wielko$¢ stopy
fundamentowej to min. 50 x 50 cm, gteboko$¢ ponizej strefy
przemarzania. Beton klasy min. B25. (fundament dla gruntu
rodzimego, spdjnego)




Stup nosny wzmocniony wykonany z profilu aluminiowego
(wyciskanego). Wymiar zewnetrzny wynosi 80 x 80 mm,
grubos$¢ Scianki profilu minimum 3 mm; stup posiada
specjalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajgce profil pod
katem wytrzymatosci oraz sztywnosci. Wzdtuz osi jednego
boku posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktéry umozliwia
mocowanie do niego siatek za pomocg specjalnych
haczykéw. Stup jest pomalowany proszkowo na kolor zielony.
Stupy wzmocnione sg stosowane jako stupy skrajne, narozne.

rzut z gor

Stup nosny standardowy wykonany z profilu aluminiowego

~ (wyciskanego). Wymiar zewnetrzny stupka 80 x 80 mm, grubos¢

i| Scianki profilu minimum 2,2mm. Wzdtuz osi jednego boku posiada
specjalnie wyprofilowany rowek, ktéry umozliwia mocowanie do
niego siatek za pomocg karabinczykow tworzywowych. Stup jest
pomalowany proszkowo na kolor zielony. Stosowany jako stupy
srodkowe.

Zastrzaly wzmachiajgce wykonane z profilu stalowego 40 x 40 x 3
mm, na koncu ptaskowniki z blachy 3 mm z otworami
montazowymi. Zastrzaty cynkowane ogniowo i lakierowane.
Montowane miedzy stupem skrajnym a tulejg stupa sgsiedniego.
Diugosci zastrzatow dostosowane do wysokosci pitkochwytu i
rozstawu osiowego stupow

Haczyki poliamidowe typu ,omega” mocujgce siatki do stupéw w
‘| pionie (min. 3 szt./mb)

Karabinczyki stalowe, cynkowane mocujgce siatki gorg i dotem do
rozciggnietych linek stalowych (min. 3 szt./mb)

Sruby rzymskie M10, specjalne do naprezania linek stalowych:
zakres regulacji 15 cm

Linki stalowe cynkowane @ 3 mm rozpiete poziomo miedzy stupami
gorg i dotem — element do zawieszenia siatek; naprezane srubami
| rzymskimi

Przelotka — sruba M10 z uchem stosowana jako element do
mocowania Srub rzymskich i linek stalowych

| Sruby, podktadki i nakretki montazowe

4. Zasady projektowania pitkochwytu

Dobor wysokosci i dlugosci pitkochwytu, ilosci i rodzaju stupow oraz rodzaju siatki zalezy od:
a) funkcji, np. pitkochwyt za bramkami pitkarskimi, czy ogrodzenie kortow tenisowych;
b) usytuowania — teren otwarty, teren zabudowany;
c) strefy wietrzne (porywy wiatru) charakterystyczne dla danego terenu;
d) odlegtos¢ od budynkdw i ogrodzen;
e) intensywnosc¢ eksploataciji.

Wysokos¢ pitkochwytu
- dla boisk pitkarskich — 5,00 do 6,00 m;
- dla boisk wielofunkcyjnych i kortow tenisowych — 4,00 lub 5,00 m;
- dla ochrony ciggéw komunikacyjnych — 4,00 m;
- dla ochronny budynku — 6,00 m.




Dlugo$c¢ pitkochwytu - dostosowujemy do wymiarow boisk i stref bezpieczenstwa wokaot nich.

llos¢ i rozstaw stupéw
Rozstaw osiowy stupow skrajnych lub naroznych wynosi 3,00 m (wymiar staly narzucony przez
standardowe wymiary zastrzatéw), rozstaw stupéw srodkowych od 2,50 do 6,00 m.

Czynniki wptywajgce na rozstaw stupow srodkowych:

- male oczko siatki (4,5 x 4,5 cm) lub gruba linka siatki (np. 5 mm) — zmniejszenie rozstawu

- silne porywy wiatru, otwarty teren — zmniejszenie rozstawu

- bliska odlegtos¢ od budynku lub ogrodzenia — zmniejszenie rozstawu
Uwaga: zaleca sie aby minimalna odlegtos¢ pitkochwytu od budynku wynosita min. 2,00 m, a od
ogrodzenia - 1.00 m. W przypadkach szczegdélnych dopuszcza sie usytuowanie pitkochwytéw w
odlegtosci 0,60 m od ogrodzenia. Dla tych minimalnych odlegtosci rozstaw stupow $rodkowych musi
wynosi¢ do 3.00 m.

Rodzaj stupéw
- Shlupy skrajne i narozne - profil wzmocniony z uzebrowaniem wewnetrznym;

- Siatka z malym oczkiem (4,5 x 4,5 cm) i z grubej linki (5 mm) — wszystkie stupy z profilu
wzmochionego;

- Dtugie pitkochwyty (np. powyzej 50 mb.) — minimum 1 stup z srodkowych z profilu
wzmaochionego oraz dodatkowo przy nim zastrzalty wzmacniajgce.

Rodzaj siatki
Uwaga: siatki polipropylenowe o roznej grubosci linki i wielkosci oczka mozna ze sobg taczy¢

(zszywac), tworzac m.in. siatki zszywane do pitkochwytéw, ktére do wysokosci 2 m od dotu tworzg
siatke o0 oczku 4,5 x 4,5 cm, a powyzej z siatki o oczku 10 x 10 cm.
- dla boisk pitkarskich — siatka 0 oczku 10 x 10 cm, na stadionach pitkarskich dopuszcza sie
siatki 0 oczku 12 x 12 cm
- dla kortow tenisowych — siatka o oczku 4,5 x 4,5 cm
- dla boisk wielofunkcyjnych — siatka o0 oczku 4,5 x 4,5 cm lub 10 x 10 cm, lub siatka
zszywana
- boiska z intensywng eksploatacjg — siatki z grubszych linek (4 lub 5 mm)




