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POLSKA

INSTRUKCJA MONTAZU I UZYTKOWANIA
SPRZETU SPORTOWEGO

Wyréb: Pitkochwyt na boiska zewnetrzne

Pitkochwyt usytuowany za bramkami pitkarskimi w odlegtosci minimum 1 m od ogrodzenia wysokosSci
6 m i dlugosci zgodnie z projektem. Wykonany z bezweztowej siatki polipropylenowej. Siatka
rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za pomoca akcesoriow montazowych. Stupy
rozmieszczone w rozstawie osiowym, mocowane w zafundamentowanych tulejach.

1. Czesci skladowe

Numer Nazwa czesci/podzespotu
1 Profil aluminiowy
2 Zastrzat stupa
3 Tuleja stalowa
4 Haczyk PP
5 | Karabinczyk ocynkowany
6 | Sruba M10x20
7 Sruba z okiem M10
8 | Sruba M10x120mm
9 Nakretka samo kontrujagca M10
10 | Podktadka poszerzona M10
11 | Linka stalowa
12 | Sruba rzymska
13 | Siatka polipropylenowa

2. Montaz pitkochwytu

- W podtozu wykona¢ fundament i osadzi¢ tuleje (3) w rozstawie osiowym wskazanym dla
danego wymiaru pitkochwytu.

- Gorna krawedz tulei ma by¢ osadzona ok. 4-5 cm nad poziomem zerowym boiska.

- Zalecana wielkos¢ fundamentdw wynosi min. 500x500 mm i gtebokosci min. 1000 mm przy
klasie betonu B25 w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu. Zalecane zbrojenie stopy
fundamentowej czterema pretami @ 12mm potgczonymi w trzech poziomach drutem g 6mm.
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Profil w tulei (3) mozna montowac i eksploatowac po catkowitym wyschnieciu betonu ok.
5-7 dni

Osadzi¢ profile aluminiowe (1) w tulejach przettoczeniem w kierunku boiska, wypionowac i
skreci¢ za pomocg $rub M10 (6) Uwaga Sruby dokrecac do uzyskania oporu nie naruszajgc
$cianek profilu.

Wkreci¢ Srube z okiem (7) w przedniej czesci tulei (3)
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Na skrajnych profilach zamontowac zastrzat (2) w zaleznosci od rodzaju:
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a) Profil-tuleja, dolng czes¢ przykreci¢ do tulei nastepnego profilu a nastepnie w g

z nakretka samo kontrujaca (8,9,10)
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b) Profil-ziemia, dolng czes$¢ przykreci¢ do podstawy betonowej wykonanej w odlegtosci 300mm od stupa skrajnego za pomocg kotew

M12x120mm a nastepnie w g
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Przewlec linke stalowg (11) przez $ruby z okiem (7) w gdrnej i dolnej czesci pitkochwytu , nastepnie z jednej strony zaktu¢ linke a z drugiej

Napig¢ linki za pomocg $rub rzymskich (12) do uzyskania oporu.
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1. Linka stalowa

2. Siatka

3. Haczyk

W gornej oraz dolnej czesci siatki polipropylenowej (13)
zamontowac karabinczyki ocynkowane (5) w rozstawie
3szt/mb

- Na pionowych wzmocnieniach siatki (13) zamontowac haczyki PP (4) w rozstawie 3szt/mb
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Powiesic siatke (13) zaczepiajac karabinczyki ocynkowane (5) o
linke stalowg (11) w gdrnej i doinej czesci pitko chwytu,
nastepnie umiesci¢ haczyki PP (4) w przettoczeniu kazdego stupa
(1) i przekreci¢ o 90°

POLSKA


Huck
Stempel


\

3. Uzytkowanie pitkochwytu

a) Pitkochwyt przeznaczony jest do wychwytywania pitek do gier prowadzonych na boisku.
b) Przed rozpoczeciem uzytkowania i okresowo (max. co 3 m-ce) nalezy sprawdzic

- Mocowanie siatki karabinczykami ocynkowanymi i haczykami PP

- Naciag linek stalowych za pomoca $rub rzymskich

- Stan stop fundamentowych pod stupami

- Stan $rub mocujacych itp.

UWAGA: Nie wolno wspinac sie i wiesza¢ na zadnych elementach stupow oraz siatki, nie wiesza¢ na
pitkochwycie zadnych elementow nie bedacych integralng czescia systemu.
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