Piastowska 41 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA
11 Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m2
d.1.(0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
1
1.3"23*0.25<elewacja frontowa> m2 7.475
B 1.08%4*0.25<elewacja frontowa> m2 1.080
0.8"4*0.25<elewacja frontowa> m2 0.800
1.7*0.25<elewacja frontowa> m2 0.425
2.6"0.25<elewacja frontowa> m2 0.650
RAZEM 10.430
‘2|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.|0535-06
1
15.1+12.4+2.8<elewacja frontowa> m 30.300
RAZEM 30.300
1.2 Remont elewac]i
3|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m2
d.1.]0925-01
2
1.27*1.7*23 m2 49.657
1.08*2.3*3 m2 7.452
1.08*2.1*1 m2 2.268
0.8°2.1*4 m2 6.720
0.8*1.4*4 m2 4.480 '
1.4*1.7*1 m2 2.380 5
1.472.6"1 m2 3.640 ;
1.13*2.53 m2 2.859
RAZEM 79.456
4/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na Scianach, fila- |m?2
d.1./06601-01 rach, pilastrach - przyjeto 30% powierzchni (skucie pozozostatych na ele-
2 wacii tynkéw,z pominigciem elementéw sztukatorskich)
poz.6*0.3 m?2 103.962
RAZEM 103.962
5|KNR K-04 |Usuwanie plesni, grzybéw, alg itp. m2
d.1.|0403-02
2
poz.6 m2 346.540
RAZEM 346.540
6]KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ccieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie |m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie ci§nieniowe
2
8.28"14.06 m2 116.417
11.77*16.69 m2 196.441
2.63*3.2*0.5 m2 4.208
5.922.2 m2 12.980
2.2*2.5*0.5*2 m2 5.500
0.7*2.5"8 m2 14.000
1.1%(3.140.4*2)*2*4 m2 34.320
3.1"1.1"3 m2 10.230
3.1*0.8*1 m2 2.480
3.1*0.4"1 m?2 1.240
-1.27*1.7*23 m2 -49.657
-1.08*2.3*3 m2 -7.452
-1.08*2.1*1 m2 -2.268
-0.8"2.1*4 m2 -6.720
-0.8*1.4*4 m2 -4.480
-1.4*1.7*1 m2 -2.380
-1.4*2.6"1 m2 -3.640
-1.13*2.53 m2 -2.859
A (suma czeSciowa) —_—
m2 318.360
(1.27+2*1.7)*0.16*23<o0sciez> m2 17.186
(1.08+2*2.3)*0.16*3<05ciez> m2 2.726
(1.08+2*2.1)*0.16*1<05ciez> m2 0.845
(1.6+2"2.1)*0.16"4<0sciez> m2 3.712
(1.7+2*1.4)*0.16*1<0Sciez>
(2.6+2*1.4)*0.16*1<0sciez> m?2 0.864
(1.13+2*2.53)*0.46*1<0$ciez> m2 2.847
B (suma czeSciowa) ———
m2 28.180
RAZEM 346.540
7|KNR2-02  {Tynki cem.-wap. wyk.recznie - (powyzej parteru) m2
d.1./0802-01
2|analogia
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- 0.6"poz.4 m2 62.377
_ RAZEM 62.377
8/KNR 2-02 |Tynki renowacyjne wyk.recznie - (strefa parteru) m2
d.1.|09802-01
2|analogia
0.4*poz.4 m?2 41.585
T RAZEM 41.585
9IKNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodq lekkg-mokrg  (m
.| d.1.12609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych
2 katownikiem metalowym
<elewacja frontowa>
(1.27+2*1.7)*23<05ciez> m 107.410
(1.08+2*2.3)*3<08ciez> m 17.040
(1.08+2*2.1)*1<osciez> m 5.280
(1.6+2*2.1)*4<o0Sciez> m 23.200
(1.742*1.4)*1<oSciez> m 4.500
(2.6+2*1.4)*1<05ciez> m 5.400
(1.13+2*2.53)*1<0Sciez> m 6.180
2.63+2.2*2+2.5%4 m 17.030
(3.1+0.4*2)*2 m 7.800
(8.28+11.77-3.143.2) m 20.150
16.69 m 16.690
RAZEM 230.680
10]KNR 0-33  (Wielowarstwowe systemy ociepleri Scian "Baumit” - szpachlowanie zbrojo- [m2
d.1.|/0101-05 ne jedng warstwg siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne) '
2|analogia :
poz.6 m?2 346.540
RAZEM #346.540
11]KNR 0-33  |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "Baumit” - szpachlowanie osciezy jm2
d.1.0101-05 w celu uzyskania gladkiej powierzchni.
2{analogia .
(1.27+2*1.7)*0.16*23<0sciez> m2 17.186
(1.08+2*2.3)*0.16*3<0ciez> m2 2726
(1.08+2*2.1)*0.16*1<osciez> m?2 0.845
(1.6+2*2.1)*0.16*4<08ciez> m2 3.712
(1.7+2*1.4)*0.16*1<0sciez>
(2.6+2*1.4)*0.16*1<0sciez> m2 0.864
(1.13+2*2.53)*0.46*1 <o$ciez> m2 2.847
RAZEM 28.180
12|KNR-W 2-02(Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg Baumit m2
d.1.|11519-02
2|analogia
poz.6 m2 346.540
RAZEM 346.540
1.3 Prace remontowe
13|KNR 0-19  [Montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o szt
d.1.]1023-02 pow. do 0.6 m2 :
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14]KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w flosci do 5 szt. szt.
d.1./0308-03
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 4-01  [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1é 0308-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 Systemowa naprawa spgkari muru kpl.
d.1.)analiza indy-
3|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01  |Uzupelinienie gzymséw m3
d.1.]0315-04
3
0.085 ms 0.085
RAZEM 0.085
18(KNR 2-02  |Spoinrowanie $cian zaprawa cementows m2
d.1.10923-01
3
29 m2 29.000
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- RAZEM 29.000
19]KNR 7-12  [Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1.10101-03 konstrukcji szkieletowych-belki stalowe balkon6éw
3|/analogia
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
20|KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych - belki stalowe balkonéw m?2
d.1.{0105-03
3
poz.19 m?2 3.200
RAZEM 3.200
21(KNR7-12  |Malowanie pgdzism farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkiele- |m2
d.1.{0201-03 towych - belki stalowe balkon6w
3
poz.19 m2 3.200
RAZEM 3.200
22|KNR7-12  [Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons-  |m2
d.1.]0209-03 trukeji szkieletowych - belki stalowe balkonéw
3
poz.19 m2 3.200
RAZEM 3.200
23[KNR 2-02  |Sciany kanatéw wewn.bud.z cegly gr.12cm - remont studzienek piwnicz-  |m2
d.1./0701-05 nych
3|analogia
5.6 m2 5.600 '
RAZEM $5.600
24/KNR2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali plaskiej o pow.elem.do 1 szt.
d.1.|1216-01 m2
3
6 szt. 6.000
: RAZEM 6.000
1.4 Obrébki blacharskie
25]KNR 2-02  [Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej (parapety) m2
d.1.10506-02
4
1.27*0.28*23 m2 8.179
1.08*0.28%4 m?2 1.210
0.8%0.28*4 m?2 0.896
2.6*0.28*1 m2 0.728
1.7*0.281 m?2 0.476
RAZEM 11.489
26|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.{0510-03
4|analogia
15.1+12.4 m 27.500
RAZEM 27.500
27|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.(0510-02
4|analogia
28 m 2.800
. RAZEM 2.800
1.5 Wywéz gruzu
28|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odi.do |m3
d.1.|0108-09 1km
5
(poz.4)*0.02 m3 2.079
RAZEM 2.079
29|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m3
d.1.|0108-10 nast. 1 km
5 Krotno$é = 10
poz.28 ms 2.079
RAZEM 2.079
1.6 Rusztowania
30|KNR 2-02  [Daszki ochronne ciagle wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons-  |m2
d.1./1614-01 trukcji drewnianej
6
<elewacja frontowa>
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
31)KNR2-02 [Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.1./1604-03
6
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<elewacja frontowa>
20.07.0 ‘m2 340.000
RAZEM 340.000
32/KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnglrznych przysciennych wy- |[m?2
d.1./1613-03 sokosci do 20 m
6
poz.31 m2 340.000
RAZEM 340.000
33 Czas pracy rusztowar grupy
d.1. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18,17,1 8,19,20,21,22,25,26,27)
6
34 Zajecie pasa drogowego kpl.
d.1.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Inspektor fhniczny
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