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SCIEZKA (NAWIERZCHNIA SILOWNI)

projektowane pitkochwyty
wokot boiska z oznaczonym
fundamentem stupéw

CHODNIK

projektowane kosz z bramkg

z oznaczonym fundamentem

BOISKO

projektowane pitkochwyty
wokot boiska z oznaczonym
fundamentem stupow

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

CHODNIK

SCIEZKA (NAWIERZCHNIA LAWKI)

ZWIROWA NAWIERZCHNIA
BEZPIECZENSTWA
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PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
obrzeze betonowe 6x20 obrzeze trawnikowe "L" . BOISKO W OBIEKT I
tawa betonowa C12 /15 10 x 8,5 cm z tworzywa OBRZZIZEVBTRVZVYAVTITOWE ZWIROWA NAWIERZCHNIA PUBLICZNE BOISKO | TERENY REKREACYJNE
- P - | ADRES:
z oporem OBRZEZE sztucznego typu EkoBord SYNTETYCZNEGO warstwa wykoriczeniowa EPDM CHODNIK $CIEZKA BEZPIECZENSTWA TRAWNIK R AW, UL PLESZEWSKA
(mocowane gwozdziami (natryskowa) 0.3 cm DZIALKI NR: 45/17, 48, AM-10, OBREB: POSWIETNE, WROCLAW /
do podtoza) nawierzchnia mineralna wodo
- przepuszczalna B DROGI I PODPI.
%&k obrzeze betonowe 6x20 30cm obrzeze trawnikowe 8,5x10 warstwa podktadowa SBR virgin 0.8 cm kostka betonowa 8 cm stabilizowana statycznie 4cm Zwir 2/8 30 cm humus obsiany mieszankg traw 5cm PROJEKTOWAL: |
- tawa betonowa z oporem C12/15 10cm podbudowa z mieszanki kamiennej ;v;ris;:;aerlingerr:Lnu?:l}jrgeBtécfzrgicji miat kamienny 0/2 5cm warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 6. cm razem.  30.cm razem.  Scm oA 3
< grunt Rm=2.5 MPa 10em 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 1-4 mm i zwiru ptukanego frakcji 2-8 podbudowa z miesznaki kamiennej 0/31,5 podbudowa z mieszanki kamiennej W RYSUNEK I SKALA:
50cm grunt Rm=2,5 MPa mm potaczonych klejem stabilizowanej mechanicznie 10 cm 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm BRANZA: DROGI P
= razem: 30cm poliuretanowym 3.5cm grunt stabilizowany cementem 10 cm grunt stabilizowany cementem 10 cm STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY 1:20
podbudowa z miesznaki kamiennej 0/31,5 Rm=2,5 MPa Rm=2,5 MPa ZNAK PRACY: XXX/2017 NR RYSUNKU:
stabilizowanej mechanicznie 25 cm razem: 33cm razem: 30cm DATA: maj 2017
77 grunt stabilizowany cementem 15¢cm A 6
H Rm=2.5 MPa PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
PRZEZ TEREN
razem: 44,6 cm




