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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem Gming Wroctaw;

- Wizja lokalna terenu;

- Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora i Koordynatorem spotecznym projektu;
- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Opinia geotechniczna dla terenu iznewstycji;

- Obowigzujgce akty prawne i normy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy publicznego boiska i sitowni zewnetrznej na osiedlu
przy ul. Pleszewskiej na dziatkach nr 45/17, 48, AM-10, obreb: Poswietne.
W zakresie opracowania nie ma przytagczy mediow do obiektu.
Granica opracowania jest oznaczona na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

3. LOKALIZACJA

3.1. Ewidencja
Dziatki nr 45/17, 48, AM-10, obreb: Poswietne, potozone sg we Wroctawiu, przy ul. Pleszewskiej.

3.2. Lokalizacja

Dziatki nr 45/17, 48, AM-10, obreb: Poswietne, potozone sg na terenie osiedla budynkéw
wielorodzinnych nalezacych do Gminy Wroctaw (dawnego TBS), przy ul. Pleszewskiej.

Dziatki majg nieregularny ksztatt nie powigzany z forma zagospodarowania terenu. Na dziatce nr 48
znajdujg sie budynki wielorodzinne wchodzacych w skfad osiedla. Na obu dziatkach znajdujg sie czesci uktadu
ciggow pieszo-jezdnych, zieleni i infrastruktury osiedla. Nad terenami dziatek przebiega dwutorowa linia
wysokiego napiecia 110 kV.

Dziatka nr 48 graniczy w czesci potudniowej z dziatkg rowu melioracyjnego i niezabudowang dziatkg. Po
stronie wschodniej z dziatkg budowlang 45/17 w obrebie ktdrej wydzielone zostaty na kolejnych dziatkach
budynki mieszkalne wielorodzinne, oraz dziatkg ul. Kamienskiego. Od strony pétnocnej z niezabudowang dziatkg
na ktorej zlokalizowany jest uktad komunikacyjny osiedla. Od strony zachodniej z dziatkg zabudowang
budynkami wielorodzinnymi i uktadem drég wewnetrznych osiedla.

Dziatka 45/17 od strony potudniowej i zachodniej graniczy z dziatka 48 na ktérej zlokalizowane sg
budynki wielorodzinne oraz uktad komunikacyjny osiedla. Wewnatrz dziatki i od strony wschodniej zlokalizowane
sg budynki mieszkalne wielorodzinne. Od strony péinocnej z niezabudowang dziatkg na ktérej zlokalizowany jest
uktad komunikacyjny osiedla.

Tereny s3g objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmujgcym teren przy ul.
Kamienskiego 188-200 z przeznaczeniem pod lokalizacje budownictwa mieszkaniowego i ustugowego (MPZP
nr 48).

3.3. Istniejgce zagospodarowanie dziaftki

Zespot dziatek jest zabudowany bgdz wydzielone sg w ich obszarze dziatki z budynkami
wielorodzinnymi wchodzacymi w skfad osiedla nalezagcego do Gminy Wroctaw. Zagospodarowanie terenu
obejmuje poza budynkami: uktad utwardzonych kostkg betonowa ciggéw pieszo-jezdnych i dojs¢ do budynkdw;
terenow placu zabaw, zieleni, oraz rekreacyjnych.

Teren zespotu dziatek w przewazajacej czesci jest ptaski z delikatnym spadkiem w strone potudniows.
Na terenie znajduje sie niewielka gorka saneczkowa o wysokosci okoto 1,8 m. Rzedna terenu w obrebie dziatek
waha sie pomiedzy poziomami 114,11 do 117,2 m n.p.m.

Dziatki maja dostep do drogi publicznej ul. Pleszewskiej, Twardogorskiej i Kamienskiego.

Teren ma petne uzbrojenie w sieci: wodng, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczng,
gazowa, cieptowniczg (z pobliskiej kottowni) i telekomunikacyjna.

Na osiedlu nie ma ogrodzen, a teren jest utrzymywany w nalezytym stanie. Na terenie znajdujg sie
roslinnos¢ w postaci drzew, urzadzonych zielencow, oraz trawnikow.

Miejsce w ktorym planowana jest budowa boiska do streetball-u i sitowni zewnetrznej znajduje sie na
obszarze terendéw zielonych we wnetrzu pomiedzy budynkami pod adresami Kamienskiego 190 do 190f.
Obecnie na tym terenie znajduje sie stary plac zabaw z piaskownicg (urzgdzenia placu zabaw sg zdezelowane i
nie zapewniajg podstawowych wymogoéw bezpieczenstwa), teren o nawierzchni bitumicznej z wytyczonym
boiskiem do siatkdwki, betonowo-drewniane tawki , oraz sie¢ $ciezek o nawierzchni z kostki betonowej. W
poblizu znajduje sie wymieniona wczesniej niewielka gérka saneczkowa. Teren ma urzgdzong zielen.
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4. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Zalozenia programowe dla terenu

Na terenie zespotu dziatek planowane jest wybudowanie publicznego boiska do streetball-u (odmiana
ulicznej gry w koszykdéwke do jednego kosza, na boisku zblizonym do wielkosci potowy petnowymiarowego pola
gry), sitowni zewnetrznej, $cianki do wspinaczki, oraz wymiana istniejgcej piaskownicy dla dzieci. Catos¢
zostanie uzupetniona dodatkowymi $ciezkami i terenami utwardzonymi. Inwestycja jest inicjatywg mieszkancow
osiedla i wlasciciela terenu — Gminy Wroctaw.

Teren na ktérym zaplanowano lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie we wnetrzu
ograniczonym budynkami wielorodzinnymi i uktadem ciggéw pieszo jezdnych obstugujacych osiedle.
Inwestycja w swoim zakresie wykorzysta tylko czes¢ powierzchni zespotu dziatek ograniczajgcg sie do obszaru
boiska, sitowni, scianki wspinaczkowej, terenu przy piaskownicy, utwardzonych $ciezek dojs¢, zieleni wokot, oraz
czesci powierzchni juz istniejgcych ciggdw pieszych.
Obecnie na czesci terenu znajdujg sie urzadzenia starego placu zabaw, ktére zostang zdemontowane.

Na terenie inwestycji o powierzchni 692,2 m? planowane jest:
- wybudowanie boiska do streetball-u o nawierzchni syntetycznej z pitkochwytami otaczajgcymi jego teren;
- wybudowanie przestrzeni sitowni zewnetrznej, podzielonego na dwie czesci, wyposazonego w 6 urzadzen (dwa
w parach), zapewniajgcego szerokg game dostepnych éwiczen;
- wybudowanie niewielkiej $cianki do wspinaczki (okoto 3 m wysokos$ci) wraz z nawierzchnig bezpieczenstwa jag
okalajaca;
- przebudowanie terenu dotychczasowej piaskownicy i montaz nowej;
- przebudowa uktadu $ciezek pieszych i wykonanie nowych;
- montaz fawek, stojaka na rowery, koszéw na $mieci, regulaminéw terenu rekreacyjnego.
- planowane sg takze nasadzenia zieleni.

Priorytetem przy zatozeniach projektowych byto stworzenie przestrzeni zaspokajajacej potrzeby réznych
grup os6b uprawiajgcych, badz wracajgcych do uprawiania sportu, z uwzglednieniem wieku i dyscypliny je
interesujacych. Jednoczesnie utrzymano jedng z funkcji placu zabaw dla dzieci, pozostawiajgc miejsce na
piaskownice. Catos¢ zostanie uzupetniona o nowe nasadzenia zieleni, ktére zapewnig czesciowe odseparowanie
terenu od otaczajgcej przestrzeni.

Bezpieczenstwo zapewnia: odpowiednie nawierzchnie bezpieczenstwa, pitkochwyty, lokalizacja urzgdzen,
oraz duza odlegtos$¢ od ciggow jezdnych. W ramach zapewnienia petnego bezpieczenstwa uzytkownikow
planowanych terenéw, zlecono badania oddziatywania pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez
przebiegajgca w poblizu linie wysokiego napiecia 110 kV. Badania wykazaty niskie, mieszczgce sie w normach
natezenia, nawet przy petnym obcigzeniu linii. Przy lokalizacji terendw wzieto takze pod uwage inne przepisy
zwigzane z BHP, ktére umozliwig realizacje zadania praktycznie bez koniecznosci wytgczenia zasilania w linii.

4.2. Prace rozbiérkowe i demontazowe

Znajdujace sie na terenie urzadzenia dotychczasowego placu zabaw sg zuzyte, oraz nie zapewniajg
odpowiednich wymogdw bezpieczenstwa. Planowany jest ich demontaz, wraz z obrzezami trawnikowymi
wydzielajgcymi ich strefe. Wyburzeniu ulegnie tez potkolisty mur znajdujgcy sie w poblizu. Wraz z przebudowg
uktadu $ciezek, konieczne bedzie rozebranie fragmentu dotychczasowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z
obrzezami. Zdemontowana zostanie takze stara piaskownica, oraz wszystkie betonowo-drewniane tawki na tym
terenie.

Prace demontazowe i rozbiérkowe bedg polegaty na:

- odcieciu metalowych urzadzen od ich fundamentéw;

- wykopaniu fundamentow i ich rozbiorce;

- wykopaniu tawek wraz z ich fundamentem;

- rozebraniu istniejgcej murka o wysokosci 1,8 m poprzez wykruszenie jego czesci i rozbidrke fundamentowania.
- rozbidérka piaskownicy bedzie polegata na wywiezieniu jej piasku i rozebraniu murowanych bokéw wraz z ich
fundamentem.

Teren prac rozbiérkowych nalezy na czas ich przeprowadzania zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Po zakonhczeniu rozbidrek teren przygotowac pod dalsze prace budowlane, tj. wyréwnaé poziom gruntu i usungé
pozostatosci urzgdzen. Zdemontowane urzadzenia i gruz zostang wywiezione na wyspecjalizowane sktadowisko
odpaddw.

4.3. Charakterystyka terenéw, program, urzadzenia i wyposazenie

e Ukiad komunikacji zewnetrznej, wewnetrznej i wejscia.

Na przebudowywany teren bedzie prowadzit szereg wejs¢ z istniejgcych ciggéw pieszych, oraz od
strony istniejgcego terenu z nawierzchnig bitumiczng (po stronie wschodniej).
Uktad Sciezek pieszych wewnatrz terenu bedzie miat charakter cyrkulacyjnego wokot boiska, oraz osiowy
prowadzgcy od boiska w kierunku piaskownicy.
Wiekszos¢ sciezek bedzie miata nawierzchnie z kostki betonowej, oprocz pasa zlokalizowanego w poblizu
piaskownicy, gdzie przewidziano nawierzchnie z kruszywa naturalnego.
Przy czesci wejs¢, w widocznych punktach zostang zainstalowane tablice z regulaminem uzytkowania terenu.
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e Podziat na strefy, nawierzchnie stref i program urzgdzen.

Teren podzielono na rozne strefy powigzane z programem zastosowanych urzgdzen.

W czesci potudniowej zlokalizowana zostanie $cianka do wspinaczki wraz z drabinkg do éwiczen fitness, oraz
jedna tawka. Wokot scianki wspinaczkowej zaplanowano zwirowg nawierzchnie bezpieczenstwa o grubosci 30
cm, dostosowana do wspotczynnika HIC (Head Injury Criterion) urzgdzenia.

Dla urzadzenia fitness i tawki przewidziano nawierzchnie z kruszywa naturalnego.

Centralnie zlokalizowano boisko do streetball-a o wymiarach 12,6 x 12,3 m z polem gry 9,0 x 9,0 m.
Przewidziano dla niego nawierzchnie syntetyczng. Zostanie ono otoczone pitkochwytami o wysokosci 5 m z
dwoma wejsciami. W ramach urozmaicenia mozliwosci boiska, zostanie zastosowany kosz do koszykowki
potgczony z bramkg do gry w pitke. W poblizu boiska zaplanowano dwie fawki.

Na potnoc od boiska, takze w centralnej czesci terenu przewidziano strefe sitowni zewnetrznej. Zostang
tam usytuowane: tawka do éwiczen, urzadzenia wioslarz i prasa nozna (w parze), oraz wyciag gorny i wyciskanie
siedzgc (w parze). Dla terenu przewidziano nawierzchnie z kruszywa naturalnego. Na tym obszarze zostanie
takze zainstalowana tawka.

W péinocnej czesci terenu, w miejscu dotychczasowej zuzytej piaskownicy, zostanie zainstalowana
nowa z zasuwanym wiekiem. Teren w cze$ci bedzie miat nawierzchnie bezpieczenstwa z darni, a w miejscu
gdzie przewidziano dwie tawki wykonana zostanie nawierzchnia z kruszywa naturalnego.

Dodatkowo na terenie przewidziano takze stojak na rowery, kosze na $mieci i tablice z regulaminami.

Strefy z urzadzeniami do zabaw i $cianka wspinaczkowa bedg posiadaty nawierzchnig bezpieczenstwa.
Ich parametry bedg dostosowane do wymagan wspétczynnika HIC (Head Injury Criterion) wyznaczanego na
podstawie normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177 dotyczacych projektowania urzadzen i nawierzchni placow zabaw.

e Referencyjne urzadzenia boiska, sitowni zewnetrznej i piaskownica

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu przyjeto urzadzenia referencyjne, umozliwiajgce
przedstawienie programu i wyznaczenie stref bezpieczenstwa. Projektant dopuszcza zmiane urzgdzen na inne
niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych i w
porozumieniu z projektantem i wlascicielem terenu.

Ponizej przedstawiono tabele z listg referencyjng urzgdzen.

ZESTAWIENIE URZADZEN SPORTOWYCH | FITNESS

NR [ NAZWA | PRODUCENT | NRKATALOGOWY | ILOSC
URZADZENIA SPORTOWE | FITNESS
| | BOISKO DO STREETBALL O NAWIERZCHNI ] ] )
SYNTETYCZNEJ
2 | BRAMKA Z KOSZEM DO KOSZYKOWKI PLAYTIME NV/MK-ZQOO07MP 1
3 | WYCIAG GORNY | WYCISKANIE SIEDZAC FREEKIDS FIT-WG, FIT-WS 1
4 | ORBITREK FREEKIDS FIT-OR 1
5 | WIOSLARZ | PRASA NOZNA FREEKIDS FIT-WL, FIT-PN 1
6 | PIASKOWNICA ZASUWANA DUZA PROSYMPATYK ZP-156 1
7 | DRABINKA FREEKIDS FIT-DR 1
8 | SCIANKA WPINACZKOWA SREDNIA ELBRUS INDYWIDUALNA 1

Wszystkie urzadzenia instalowane na placu zabaw powinny by¢ wykonane z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177,
a gotowe urzgdzenia wyposazone w znak CE.

4.4. Wymagania programowe dla urzgdzen sportowych i zabawowych

4.4.1. Bramka z koszem do koszykowki

Urzadzenie wyposazenia sportowego boiska do streetball-u umozliwiajgce rzuty do kosza gry w
koszykowke i gre w pitke reczng lub nozng.
Bramka o wymiarach 256x134x181 cm zintegrowana z koszem do gry o fgcznej wysokosci 367 cm wykonana z
wytrzymatej stali odpowiednio zabezpieczonej przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub sruby muszg by¢
one zawsze ocynkowane.
Tablica z wypetnieniem HDPE.
Stupy konstrukcyjne - Stupy no$ne wykonane z rury stalowej @ 114 mm lub w niektérych wypadkach
ksztattownikdw o przekroju prostokatnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.
Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku ogniowego.
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Urzgdzenie montowane na state w gruncie. Fundament o wymiarach 30 x 30 cm przy kazdym ze stupkéw z
betonu B25 na gtebokosci 0,8 m pod powierzchnig gruntu i 5 cm pod powierzchnig boiska.
Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.4.2. Wycigg gorny i wyciskanie siedzgc

Zespot dwoch urzgdzen sitowni zewnetrznej (fitness) do éwiczen sitowych osadzonych na pylonie.
Wzmacnia miesnie klatki piersiowej oraz ramion. Poprawia kondycje fizyczng i wptywa na przyrost masy
miesniowej.

Sposob éwiczenia wyciggu goérnego: usigsc na siedzeniu i oprze¢ sie na oparciu, a nastepnie chwyci¢ mocno za
uchwyt i pchaé w gore. Powoli powraca¢ do pozycji wyjsciowej i pamietaé aby nie blokowac tokci.

Sposob éwiczenia wyciskanie siedzgc: usigs¢ na siedzeniu i oprze¢ sie na oparciu, a nastepnie chwyci¢ mocno
za uchwyt i ciggna¢ do siebie. Powoli powraca¢ do pozycji wyjsciowej.

Wymiary urzgdzenia ~2,03 x ~0,79 x ~1,95 m.

Zakres pracy: 0° - 50°i 0° - 25°.

Powierzchnia zderzenia: ~5,0 x ~3,8 m.

Pole powierzchni zderzenia ~16,8 m2.

Obwdd powierzchni zderzenia: ~18,7 m.

Urzgdzenie wykonane ze:

- stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary (pylon) i pomaranczowy (pozostate czesci urzadzenia.
- stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo.

- siedziska z ptyty HDPE.

- tozyska w mechanizmach toczne kulowe zwykte i / lub fozyska stozkowe.

- elementy ztgczne ocynkowane, malowane proszkowo,

- nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

- inne elementy takie jak tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.

Urzgdzenie montowane na state w gruncie. Fundament prefabrykowany o wymiarach 35 x 35 cm przy kazdym
ze stupkow pylonu z betonu minimum B20 na gtebokosci minimum 0,65 m pod powierzchnig gruntu i 30 cm pod
powierzchnig terenu.

Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.4.3. Orbitrek

Urzadzenie sitowni zewnetrznej (fithess) do ¢wiczen ogdinoruchowych. Urzadzenie poprawia funkcje
uktadu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Poprawia koordynacje ruchowsg, sprawnos¢ konczych gornych i
dolnych oraz stawéw. Pomaga w utracie tkanki ttuszczowe;j.
Sposadb éwiczenia: ztapac rekoma za uchwyty, stang¢ na pedatach. Pchac i ciggngc¢ drazki rekoma,
réwnoczesnie poruszajgc nogami w przéd i tyt na zmiane.
Wymiary urzgdzenia ~1,16 x ~0,59 x ~1,74 m.
Powierzchnia zderzenia: ~4,2 x ~3,6 m.
Pole powierzchni zderzenia ~13 m2.
Urzgdzenie wykonane ze:
- stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary (pylon) i pomaranczowy (pozostate czesci urzadzenia.
- stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo.
- fozyska w mechanizmach toczne kulowe zwykte i / lub fozyska stozkowe.
- elementy ztgczne ocynkowane, malowane proszkowo,
- nakretki kotpakowe z tbem kulistym.
- inne elementy takie jak tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zadlepkami.
Urzadzenie montowane na state w gruncie. Fundament prefabrykowany o wymiarach 35 x 35 cm przy kazdym
ze stupkow, wykonany z betonu minimum B20 na gtebokosci minimum 0,65 m pod powierzchnig gruntu i 30 cm
pod powierzchnig terenu.
Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.4.4. Wioslarz i prasa nozna

Zespot dwoch urzgdzen sitowni zewnetrznej (fitness) do éwiczen sitowych osadzonych na pylonie i
stupkach. Urzadzenie wio$larza poprawia ogélng wydajno$¢ organizmu, wytrzymatos¢ oraz site. Wzmacnia
mieénie plecow, ramion i nég. Urzadzenie prasy noznej aktywizuje konczyny dolne. Wptywa na rozbudowe
miesni ndg, posladkow i dolnych miesni brzucha.

Sposdb éwiczenia wioslarza: usigs¢ wygodnie na siedzisku. Stopy postawione na podstopnicach. Rekoma
chwyci¢ za uchwyty. Przecigga¢ uchwyty do klatki piersiowej jednoczesnie prostujgc nogi i plecy. Plynnie
powtarzaé éwiczenie.

Sposob éwiczenia prasy noznej: usigs¢ wygodnie na siedzisku. Oprzeé stopy o podstopnice. Prostowa¢ nogi
zdecydowanym ruchem odpychaé sie od urzadzenia i powracaé do pozycji wyjsciowej. Cwiczenie cyklicznie
powtarzad.

Wymiary urzgdzenia ~2,70 x ~0,90 x ~1,95 m.

Powierzchnia zderzenia: ~6,3 x ~3,9 m.

Pole powierzchni zderzenia ~22,5 m2.
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Urzgdzenie wykonane ze:

- stali konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia, ocynkowana galwanicznie, sSrutowana i malowanej proszkowo na
kolor szary (pylon) i pomaranczowy (pozostate czesci urzgdzenia.

- stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo.

- siedziska z ptyty HDPE.

- tozyska w mechanizmach toczne kulowe zwykte i / lub fozyska stozkowe.

- elementy ztgczne ocynkowane.

- nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

- inne elementy takie jak tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.

Urzgdzenie montowane na state w gruncie. Fundament prefabrykowany o wymiarach 35 x 35 cm przy kazdym
ze stupkoéw pylonu i stupkédw urzgdzenia z betonu minimum B20 na gteboko$ci minimum 0,65 m pod
powierzchnig gruntu i 30 cm pod powierzchnig terenu.

Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.4.5. Piaskownica zasuwana duza

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci stuzgce do zabawy w piasku wiekszej grupy dzieci. Wyposazone w zasuwane
pokrywy do ochrony piasku przed zanieczyszczeniami, gtéwnie ze strony zwierzat.

Wymiar urzadzenia: ~2,44 x ~4,70 m, wysokos¢: ~0,42 m.

Obszar bezpieczenstwa: ~5,44 x ~7,70 m.

Konstrukcja stupkow 8,0 x 9,5 cm z drewna przecieranego krzyzowo lub klejonego warstwowo o zaoblonych
krawedziach, impregnowanego cisnieniowo lub malowanego impregnatem koloryzujacym.

Pokrywy ze sklejki laminowanej, wodoodpornej lub HDPE zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Inne elementy drewniane impregnowane cisnieniowo.

Piaskownica wypetniona piaskiem o ziarnach 0-2 mm, kopanym, ptukanym, przebadanym biologicznie,
atestowanym. Grubos$¢ warstwy piasku 70 cm..

Kolorystyka: naturalny kolor drewna lakierowanego, braz.

Urzgdzenie montowane na state w gruncie. Fundament wg wskazan producenta.

Maksymalna wysokos$é swobodnego upadku (HIC) ~0,45 m.

Grupa wiekowa: od 3 do 12 lat.

Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.4.6. Drabinka

Urzadzenie sitowni zewnetrznej (fitness) do éwiczen sitowych w formie drabinki do éwiczen montowane
na pylonie. Urzgdzenie pomaga w rozcigganiu, korzystnie wptywajac na miesnie i stawy. Spetnia tez funkcje
rozgrzewki.

Sposob éwiczenia: ztapaé rekoma najwyzszy drgzek. Zginajac rece w tokciach podciggac sie w miare
mozliwo$ci. Opuszczaé sie powolnym ptynnym ruchem. Cwiczenie powtarzaé.

Wymiary urzgdzenia ~0,94 x ~0,76 x ~2,40 m.

Powierzchnia zderzenia: ~3,9 x ~2,2 m.

Pole powierzchni zderzenia ~7,8 m2.

Urzgdzenie wykonane ze:

- stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary (pylon) i pomaranczowy (pozostate czesci urzadzenia.
- ptyty z tworzywa HDPE / HPL

- elementy ztgczne ocynkowane, malowane proszkowo,

- nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

- inne elementy takie jak tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zadlepkami.

Urzadzenie montowane na state w gruncie. Fundament prefabrykowany o wymiarach 35 x 35 cm przy kazdym
ze stupkoéw pylonu, wykonany z betonu minimum B20 na gtebokos$ci minimum 0,65 m pod powierzchnig gruntu i
30 cm pod powierzchnig terenu.

Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.4.7. Scianka wspinaczkowa $rednia

Urzgdzenie sportowo-zabawowe w formie przypominajgcej naturalng skate z miejscami do pochwytu
dtomi i oparcia stopami umozliwiajgcymi wspiecie sie na gore urzadzenia. Urzgdzenie bedzie posiadato dwa
rodzaje wejsc¢: tatwe i trudne, co umozliwi wspinaczke zaréwno poczatkujgcym jaki i zaawansowanym
uzytkownikom. Sciana bezobstugowa, boulderowa, imitujgca formacje skalne.

Wymiar urzgdzenia: ~2,20 x ~2,20 m, wysokos¢: ~3,00 m.

Obszar bezpieczenstwa: ~8,20 x ~8,20 m.

Maksymalna wysokosé swobodnego upadku (HIC) 3,00 m.

Konstrukcja wykonana wytrzymatego laminatu poliestrowego, bedgcego jednoczesnie konstrukcjg nosna.
Laminat zbrojony matg szklang nadajgcg pozgdang wytrzymatosé urzgdzeniu.

Urzadzenie montowane na state w gruncie. Scianka wspinaczkowa nie wymaga fundamentowania, a jej
posadowienie polega na wkopaniu jej na odpowiednig gtebokos$¢ w podioze (zastosowanie kotnierza z laminatu
obsypanego piaskiem).

Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.
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4.5. Pozostate elementy matej architektury

4.5.1. Ogdlna charakterystyka pozostatego wyposazenia terenu

Na terenie zaprojektowano 6 tawek z oparciami. Lawki o konstrukcji metalowej z siedziskami
drewnianymi. Fundamenty betonowe. Modele referencyjne znajdujg sie w tabeli wyposazenia referencyjnego.

W poinocnej czesci, przy sciezce zlokalizowano miejsce na stojak na trzy rowery (przytrzymujgcy kota).
Modele referencyjne znajdujg sie w tabeli wyposazenia referencyjnego.

Kosze na $mieci w ilosci trzech sztuk zlokalizowane sg w poblizu wejs¢ i tawek. Modele referencyjne
znajdujg sie w tabeli wyposazenia referencyjnego.

Przy czesci wejs¢ i w punktach widocznych usytuowane zostang tablice z regulaminem placu zabaw.
Model referencyjny znajduje sie w tabeli wyposazenia referencyjnego.

Projektant dopuszcza zmiane wyposazenia na inne niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich
programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych i w porozumieniu z projektantem i wtascicielem terenu.

4.5.2. Referencyjne wyposazenie terenu w elementy matej architektury.

Ponizej przedstawiono tabele z listg referencyjng elementéw matej architektury.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TERENU
NR | NAZWA PRODUCENT NR KATALOGOWY | ILOSC
9 |LAWKA Z OPARCIEM FREEKIDS KEW-T2 6
10 | STOJAK ROWEROWY 3-STANOWISKOWY PLAYEKO PM 5071 1
11 | KOSZ NA SMIECI FREEKIDS KKS-S1 3
REGULAMIN PLACU ZABAW - TABLICA
12 | INFORMACY.NA FREEKIDS TIN-03 3

Projektant dopuszcza zmiane wyposazenia na inne niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich
programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych i w porozumieniu z projektantem i wtascicielem terenu.

4.5.3. Lawka z oparciem

Prosta w formie tawka z oparciem. Konstrukcja no$na z profilu stalowego, ocynkowanego, malowanego
proszkowo na kolor zielony. Siedzisko i oparcia wykonane z desek litych impregnowanych powierzchniowo
bezbarwnie lub koloryzowanych w ciepty odcien zblizony do jasnego brazu.

Wymiar urzgdzenia: ~1,80 x ~0,67 m, wysokos¢: ~0,78 m. Lawka przytwierdzona do nawierzchni lub na
fundamencie. Fundament wg wskazan producenta.

Uwaga: jedna z fawek oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu wymaga przytwierdzenia do
nawierzchni ze wzgledu na jej zblizenie do podziemnego przewodu sieci elektryczne;j.

Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.5.4. Stojak na trzy rowery

Stojak na trzy rowery, umozliwiajgcy przypiecie kota roweru. Konstrukcja nosna ze stali ocynkowane;j i
malowanej proszkowo na kolor szary.
Wymiar urzgdzenia: ~1,37 x ~0,45 m, wysokos¢: ~0,68 m. Stojak przytwierdzony do nawierzchni lub na
fundamencie. Fundament wg wskazan producenta.
Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.5.5. Kosz na $mieci

Prosty parkowy pojemnik na smieci o ksztatcie cylindrycznym z daszkiem nad otworem wrzutowym.
Konstrukcja z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na srebrny lub szary. Wymiar urzgdzenia:
~0,54 x ~0,40 m, wysokos¢: ~1,07 m. Kosz przytwierdzony do nawierzchni lub na fundamencie. Fundament wg
wskazan producenta.

Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.5.6. Regulamin placu zabaw - tablica informacyjna

Tablica do umieszczenia regulaminu placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego. Konstrukcja nosna
z profili metalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor srebrny lub szary.
Wymiar urzadzenia: ~0,40 x ~0,08 m, wysokos$¢: ~1,90 m. Zwiehczenie wykonane z ptyt polietylenowych HDPE
lub HPL tak jak tablica do umieszczenia tekstu regulaminu. Tekst regulaminu zostanie przekazany wykonawcy w
formie elektronicznej, po podaniu szczegétowego wymiaru jego powierzchni.
Tekst zostanie naniesiony technikg trwatg (naklejony badz namalowany).
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Urzadzenie montowane na state w gruncie. Fundament wg wskazan producenta..
Dopuszczalne sg niewielkie odchylenia od powyzszych wymagan za zgodg inwestora i projektanta.

4.6. Dojscia i utwardzenia terenu

Dojscia do terenu realizowane bedg za pomocg szeregu wej$¢ z istniejgcych ciggdéw pieszych, oraz od
strony istniejgcego terenu z nawierzchnig bitumiczng (po stronie wschodniej).
Na terenie planowane sg planowane $ciezki o nawierzchni z kostki betonowej i kruszywa naturalnego,
wodoprzepuszczalnego.
Obszary na ktérych zlokalizowane bedg urzadzenia posiada¢ bedg nawierzchnie:
- syntetyczng na bazie wylewki poliuretanowej, granulatu SBR (dopuszczalny tylko w wersiji virgin, nie z
recyclingu) i warstwy EPDM;
- utwardzonego kruszywa naturalnego, wodoprzepuszczalnego;
- zwirowa, wodoprzepuszczalna;
- darni;

4.7. Miejsca gromadzenia odpadow

Na terenie zaplanowane sg 3 parkowe kosze na $mieci. Wyw6z $mieci realizowany bedzie przez
wyspecjalizowang firme na gminne wysypisko $mieci.

4.8. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z urzadzen i nawierzchni nieprzepuszczalnych na terenie beda kierowane na tereny
zielone, badz nawierzchnie wodoprzepuszczalne. Nie istnieje ryzyko kierowania wod opadowych na dziatki
sgsiednie.

4.9. Uksztattowanie terenu

Niemal ptaskie uksztattowanie terenu nie bedzie powodowato konieczno$ci wykonania schodéw, czy
pochylni.
Realizacja inwestycji nie wymaga wykonania prac niwelacyjnych. Zostang wykonane jedynie niewielkie wykopy
pod podbudowy nawierzchni i fundamenty obiektow matej architektury. Projekt nie zaktada niekorzystnego
przeksztatcenia terenu, ani naruszenia statyki gruntow sgsiednich. Inwestycja nie bedzie powodowac sptywu
wod opadowych na dziatki sgsiednie.

4.10. Zielen

Na terenie zlokalizowane sg dwa istniejgce drzewa oraz trzy krzewy, ktore zostaty wigczone do projektu
zagospodarowania terenu. Planowane jest pielegnacja istniejacych krzewow i trawnikéw.
Roslinnos¢ bedzie spetniata role nawierzchni bezpieczehstwa, wspomagajgcg w wydzieleniu strefy placu zabaw,
stanowita izolacje dla otaczajacych budynkéw, oraz ozdobng.
Istniejgce jak i nasadzane drzewa i krzewy bedg wszystkimi swoimi czesciami znajdowaly sie poza strefami
bezpieczenstwa urzadzen.
Szczegodtowy projekt zieleni bedzie wykonany w zakresie projektu wykonawczego.

4.11. Pitkochwyty

Dziatki na ktorej zlokalizowany zostanie teren rekreacyjny, nie sg ogrodzone. Zaplanowano jedynie
ogrodzenie boiska za pomocg pitkochwytéw o wysokosci 5 m.

4.11.1. Elementy konstrukcyjne pitkochwytow

Konstrukcja bedzie wykonana ze stupéw aluminiowych o wysokosci 5 m ponad gruntem, zmontowanych w
tulejach umieszczonych w fundamencie betonowym. Tuleje osadzone na gtebokosci 45 cm w fundamencie,
wystajace na 5 cm z fundamentu. Fundament o wymiarach 50 x 50 cm i gtebokosci 100 cm posadowiony na
poziomie -1,07 (5 cm pod powierzchnig boiska).

Stupy narozne i koncowe wykonac¢ jako wzmocnione z zastrzatami do kazdego kolejnego stupa w linii siatki.
Elementy konstrukcyjne:

- stupy nosne narozne wzmocnione, aluminiowe 80 x 80 mm o $ciance 3 mm, malowane proszkowo na kolor
zielony;

- stupy nos$ne narozne standardowe, aluminiowe 80 x 80 mm o $ciance 2,2 mm, malowane proszkowo na kolor
zielony;

- zastrzaty stalowe 40 x 40 mm o $ciance 3 mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony;

4.11.2. Siatki

Na stupach za pomocg chwytakéw i linek rozpiete dwa rodzaje siatek:
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- od wysokosci 0 do 2 m siatka polipropylenowa, bezweztowa, o oczku 4,5 x 4,5 cm i grubosci linki 4 mm
(wysokos¢ siatki 2 m);

- od wysokosci 2 do 5 m siatka polipropylenowa, bezweztowa, o oczku 10 x 10 cm i grubosci linki 4 mm
(wysokos¢ siatki 2 m);

Obie siatki na fgczeniu 2 m nad ziemig zszyte ze soba.

4.11.3. Zestawienie gtownych elementow pitkochwytow

Przy projektowaniu pitkochwytéw przyjeto rozwigzanie referencyjne, umozliwiajgce przedstawienie zakresu prac.
Projektant dopuszcza zmiane wyposazenia na inne niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich programu
funkcjonalnego, waloréw jakosciowych i w porozumieniu z projektantem i wtascicielem terenu.

Ponizej przedstawiono tabele z listg referencyjng elementow.

NR | NAZWA PRODUCENT ILOSC/ m?
StUPY NOSNEIWZMOCNIONE (NAROZNE), ALUMINIOWE,
1 80 x 80 mm, O SCIANCE 3 mm. MALOWANE PROSZKOWO NA HUCK 6

KOLOR ZIELONY

SLUPY NOSNE STANDARDOWE, ALUMINIOWE,
2 80 x 80 mm, O SCIANCE 2,2 mm. MALOWANE PROSZKOWO NA HUCK 10
KOLOR ZIELONY

ZASTRZALY STALOWE 40 x 40 x 3 mm. OCYNKOWANE |

MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ZIELONY HUCK 8

SIATKA POLIPROPYLENOWA O OCZKU 4,5 x4,5¢cm,
4 BEZWEZt OWA, O GRUBOSCI LINKI 4 mm, O WYSOKOSCI 2 m HUCK 88,6 m?
(ZSZYWANA Z SIATKA 10 x 10 CM)

SIATKA POLIPROPYLENOWA O OCZKU 10 x 10 em,
5 BEZWEZt OWA, O GRUBOSCI LINKI 4 mm, O WYSOKOSCI 3 m HUCK 133,0 m?
(ZSZYWANA Z SIATKA 4,5 x 4,5 CM)

4.12. Uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- elektroenergetyczna, podziemna zasilania oswietlenia terenu;
- elektroenergetyczna, napowietrzna dwutorowa linia wysokiego napiecia 110 kV (poza obszarem inwestycji);
- kanalizacji deszczowej;
- kanalizacji sanitarne;j;
- gazowa;
- wodociggowa;
- cieptownicza.
Nie jest planowane wykonanie nowych sieci i instalacji uzbrojenia terenu.
Zachowano niezbedne odlegtosci elementéw zagospodarowania i wyposazenia terenu od istniejgcych instalaciji.
Podczas prac nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na zachowanie normatywnej odlegtosci 50 cm od sieci zasilania
oswietlenia terenu, podczas montazu urzadzenh i wykonywania taw kraweznikow. W wypadku przecinania biegu
kraweznika z przewodem elektrycznym, nalezy wykonac tawe w taki sposéb by kraweznik byt ,rozwieszony nad
przewodem, a sam przewdd zabezpieczyc¢ rurg ochronna.

5. DANE CHARAKTERYSTYCZNE DZIALKI

5.1. Dane powierzchniowe dziatek i powierzchni inwestycii

Powierzchnie:

e Powierzchnia dziatek:
-nr45/17: 8017 m?,
-nr48: 10 538 m?;

e Powierzchnia obszaru inwestycji na dziatkach:
-nr45/17: 673,1 m? (11,9%);
-nr48: 19,1 m? (0,6%);

e Sumaryczna powierzchnia powierzchni inwestycji: 692,2 m?2.
e Powierzchnia ogrodzonego boiska: 153,5 m2.
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e Bilans terenu dla zakresu inwestyciji:

BILANS TERENU DLA ZAKRESU INWESTYCJI
POWIERZCHNIA INWESTYCJI NA DZIALCE NR 45/17 673,1 m?
POWIERZCHNIA INWESTYCJI NA DZIALCE NR 48 19,1 m?

SUMA POWIERZCHNI ZAKRESU INWESTYCJI: 692,2 m?
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE W ZAKRESIE INWESTYCJI
POWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 136,5 m?
POWIERZCHNIA SCIEZEK Z KRUSZYWA NATURALNEGO 112,5 m?
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA 153,5 m?
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ZWIROWYCH (BEZPIECZENSTWA) 710 m2
GRUBOSCI 30 CM ’
PIASEK DO PIASKOWNIC (ATESTOWANY) 4,6 m?
SUMA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH: 478,0 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0,69
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
POWIERZCHNIEA NAWIERZCHNI Z DARNI (BEZPIECZENSTWA) 47,1 m?
POWIERZCHNIE TRAWNIKOW - ZIELEN 156,1 m?
POWIERZCHNIE TERENOW WYSYPANYCH KORA / ZREBKAMI 0.0 m?
- NASADZENIA ZIELENI ’
SUMA POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 203,2 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0,29
TERENY INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
POWIERZCHNIA OBRZEZY BETONOWYCH 10,9 m?
SUMA POWIERZCHNI INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA: 10,9 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY: 0,02
SUMA TYPOW POWIERZCHNI: 692,2 m?

e Udziat powierzchni biologicznie czynnej: 29%

5.2. Projektowane rzedne terenu

Poziom terenu przy wejsciach na plac zabaw: 115,60, 115,61 115,70 m n.p.m.
Rzedne terenu w obrebie opracowania zawierajg sie w przedziale 115,60 do 115,71 m n.p.m.

6. INNE DANE | UWAGI

6.1. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i przyrode.
Obiekt swojg architekturg bedzie wpisywat sie w sgsiednig zabudowe.

6.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow, oraz débr kultury wspétczesnej

Dziatki znajdujg sie w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 48, w ktérym
okreslono ze teren znajduje sie w rejonie znanym z odkry¢ archeologicznych z okresu neolitu oraz odkryé
grobéw z Il wieku.

6.3. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas ziemnych z wykopow i
usunie¢ wierzchniej warstwy pod budowe nawierzchni placu zabaw: uzywanie mas ziemnych do prac
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niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na projektowanym terenie, wyw6z nadwyzki mas ziemnych
na miejsce sktadowania odpaddw.

6.4. Ochrona intereséw oséb trzecich

Inwestycja nie narusza struktury dziatki i nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na dziatki sgsiednie, przez
co zostang zachowane wymogi dotyczgce ochrony intereséw o0sdéb trzecich.

6.5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla planowanego przedsiewziecia nie ma koniecznosci sporzadzenia informacji do planu BIOZ.

6.6. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu

Projekt dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji:

- w wypadku urzadzen sportowych i fitness dopuszcza sie zmiane urzadzen na inne niz referencyjne,
pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych oraz zgodnych z normami
bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- w wypadku elementéw wyposazenia matej architektury dopuszcza sie zmiane urzgdzen na inne niz
referencyjne, pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych oraz zgodnych z
normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgoda projektanta i inwestora;

- w wypadku zmiany materiatu na nawierzchniach dojs$¢, dojazdéw i utwardzen terenu, przy zachowaniu
parametrow technicznych, walorow jakosciowych oraz na zgodne z normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w
porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- w wypadku zmiany w lokalizacji nasadzen zieleni, pod warunkiem zachowania waloréw jakosciowych,
W porozumieniu i za zgoda projektanta i inwestora;

- zmiana materiatu ogrodzenia, przy zachowaniu parametréw technicznych, waloréw jakosciowych, oraz
na zgodne z normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgoda projektanta i inwestora;

6.7. Bezpieczenstwo wykonywania prac i infrastruktura podziemna

Teren planowanej inwestycji przylega do obszaru bezpieczehnstwa dwutorowej linii wysokiego napiecia
110 kV. Ze wzgledu na przepisy BHP nie jest mozliwe lokalizowanie stanowisk pracy w obszarze strefy
bezpieczenstwa linii wysokiego napiecia podczas jej uzytkowania. Dopuszczalne sg prace wykonywane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do prac przy urzgdzeniach wysokiego napiecia.

Ze wzgledu na nieznane potozenie gtebokosci czesci sieci uzbrojenia podziemnego dziatki w obszarze
inwestycji, prace ziemne w obszarze ich lokalizacji nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia, a w niektorych
lokalizacjach oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu recznie.

6.8. Inne uwagqi

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy
wyjasnia¢ i uzgadniaé z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne
niezgodnosci nalezy skonsultowac¢ z gléwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia bedg odpowiadaty normom
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesc¢ niniejszego opracowania.
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie do zalecen przepiséw B.H.P., odpowiednio
zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, oraz wykonywac je pod nadzorem osoby uprawnione;.

INOsiaska 1zha Arc tekt
arch. Halina Nowak

Wroctaw, maj 2017 roku.
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7. DROGI

7.1. Dane ogélne

Inwestor: Gmina Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Obiekt: Plac zabaw przy ul. Pleszewskiej, dziatki: 45/17, 48, AM-10, obreb: Pos$wietne.
Branza: drogi.

Stadium: PB

7.2. Podstawa opracowania

o Umowa zawarta z Inwestorem;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2 pazdziernika 2013 poz. 1409 z
poézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2003 nr
80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz.
430 z pdzniejszymi zmianami);

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

e Opinia geotechniczna dla terenu inwestyc;ji;

e Wizja lokalna terenu;

e |[nwentaryzacja stanu istniejgcego.

7.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest zaprojektowanie nawierzchni oraz budowa uktadu komunikacji pieszej dla
projektowanego terenu boiska, fitness i placu zabaw, zlokalizowanego przy ul. Pleszewskiej we Wroctawiu.
W zakres opracowania wchodzi budowa chodnikéw o nawierzchni utwardzanej, $ciezek dla pieszych o
nawierzchni z kruszywa naturalnego, nawierzchni boiska, terenéw zielonych oraz stref bezpieczenstwa
wykonanych z darni i zwiru.

7.4. Rozwigzania projektowe dla nawierzchni

7.4.1. Rozwigzania sytuacyjne

W opracowaniu przyjeto rozwigzania projektowe ktére zapewnig prawidtowe funkcjonowanie terenéw
sportowych, rekreacyjnych i zabaw, prawidtowg komunikacje pieszg oraz wiasciwe odwodnienie.

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano na dojsciach pieszych terenu rekreacyjnego chodniki,
wykonane z kostki betonowe;.

Komunikacje w ramach terenu zapewniono przez zaprojektowanie uktadu Sciezek wykonanych z
nawierzchni z kruszywa naturalnego i kostki betonowe;j.

Przestrzenie wokét projektowanych urzadzen zabawowych i sportowych zostata wykonane z
bezpiecznych nawierzchni, absorbujgcych upadek: syntetycznych, darni oraz zwiru.

Na projektowanym terenie przewidziano réwniez wykonanie obszardw zielonych, obsianych mieszanka
traw, oraz obsadzonych zielenig (wedtug projektu zieleni planowanego w stadium wykonawczym dokumentaciji).

Parametry geometryczne pokazano na planie sytuacyjnym drogowym oraz przekroju poprzecznym
przez plac zabaw. Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w czesci rysunkowej.

7.4.2. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rzedne dostosowano do istniejgcego terenu. Pochylenie podiuzne $ciezek i chodnikéw
przeznaczonych do ruchu pieszego zawiera sie w przedziale od 0,30 do 2,0%.

7.4.3. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto, ze w podtozu zalegaja grunty z grupy watpliwych (wg przepiséw z
2015 r okreslanych symbolem G2). Z uwagi na brak obcigzenia ruchem kotowym (ciggi piesze) nie
zaprojektowano grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa i grubosci 10 cm.

Konstrukcja chodnikéw

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
e warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm,
e miat kamienny 0/2 gr. 5 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm,
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e grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr 10 cm.

Projektowane chodniki ograniczone zostaty obrzezem betonowym 6 x 20cm posadowionym na tawie z
betonu C-12/15. Obrzeze jest wyniesione ponad nawierzchnie na wysoko$¢ 0 - 2cm.

Konstrukcja sciezek o nawierzchni z kruszywa naturalnego

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
e wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana gr. 4 cm,
e warstwa dynamiczna, mineralna nawierzchnia naturalna 0/16 gr. 6 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
e grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr 10 cm.

Warstwe wierzchnig $ciezek nalezy wykona¢ z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, naturalnie
stabilizowanej, o grubosc¢ ziarna od 0 do 8 mm.

Nawierzchnia, wybranego producenta powinna by¢ dopuszczona do stosowania np. jako nawierzchnia
alejek parkowych, sSciezek rowerowych, edukacyjnych i lesnych, placow zabaw lub obiektéw sportowych.
Powinna réwniez wykazywaé sie odpornoscig na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz
odpornos$c¢ na ciezar i Scieranie.

Projektowane $ciezki zostaty ograniczone obrzezem betonowym 6x30 cm posadowionym na fawie z
betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003), oraz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego typu Eko-Bord Big.
Obrzeze jest wyniesione ponad nawierzchnie na wysoko$¢ 0 cm.

Boisko do streetball-a

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

e nawierzchnia wykonczeniowa (natryskowa) z mieszanki granulatu EPDM o wielkosci ziarna 0,5-1,5 mm i kleju
poliuretanowego - gr. 0,3 cm,

e warstwa podktadowa amortyzujgca z granulatu SBR (tylko w wersji virgin) o wielkosci ziarna 1-4 mm i kleju
poliuretanowego - gr. 0,8 cm;

e warstwa mineralno-syntetyczna (stabilizujgca) z mieszanki granulatu SBR (tylko w wers;ji virgin) o wielkosci
ziarna 1-4 mm i zwiru ptukanego o frakcji 2-8 mm —gr. 3,5 cm

e podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 25 cm;

e grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr 15 cm.

Nawierzchnia, wybranego producenta powinna by¢ dopuszczona do stosowania np. jako nawierzchnia
zewnetrznych boisk sportowych. Powinna wykazywac sie odpornoscig na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych, odpornoscia na ciezar i Scieranie, oraz by¢ wodoprzepuszczalna.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng. Nie nalezy
dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy
gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate tgczenia
(wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw utrudniajgcych podzniejsze
uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw (w przypadku boisk,
kortow itp).

Projektowana nawierzchnia boiska zostata ograniczona obrzezem betonowym 6 x 20 cm
posadowionym na tawie z betonu C-12/15. Obrzeze jest zréwnane z nawierzchnig sciezki (h=0 cm).

Zwirowa nawierzchnia bezpieczenstwa

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
e zwir 2/8 gr. 30cm,

Projektowane $ciezki zostaty ograniczone obrzezem betonowym 6x30 cm posadowionym na fawie z
betonu C-12/15, oraz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego typu Eko-Bord Big. Obrzeze jest zrownane z
nawierzchnig sciezki (h=0 cm).

Nawierzchnia bezpieczenstwa z darni

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
e trawa z rolki (dam z gruntu) gr. 2 cm,
e humus gr. 20 cm,

Darn nalezy ukfadaé na podtozu oczyszczonym z kamieni, korzeni i pozostatosci po budowie, nalezy
réwniez usungé chwasty wieloletnie.
Projektowane nawierzchnie bezpieczenstwa zostaty ograniczone od strony $ciezek za pomoca obrzeza
betonowego 6x20 cm posadowionym na tawie z betonu C-12/15. Szczegotowe rozwigzania zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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Nawierzchnia terenéw zielonych

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
e Humus gr. 5 cm obsiany mieszanka traw,

Projektowane tereny zielone zostaty ograniczone za pomoca: obrzezy betonowych istniejgcych i
projektowanych oraz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego typu Eko-Bord Big. Obrzeze jest zréwnane z
nawierzchnig sciezki (h=0 cm). Planowane nasadzenia zieleni przedstawione sg na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Szczegotowe rozwigzania nawierzchni terenéw zieleni zostang wejdg w zakres
dokumentacji wykonawczej nasadzen zieleni.

7.4.4. Roboty ziemne

Przewidziano wykonanie robét ziemnych w sposdb mechaniczny i reczny. Zageszczanie —
mechaniczne, wykonywane warstwami, zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami. Przewidziano rowniez
wykonanie robo6t w humusie. Podczas prowadzenia robot ziemnych w poblizu istniejgcych drzew nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w okolicach istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic¢
recznie.

7.4.5. Odwodnienie
Wiekszos¢ sposrad projektowanych nawierzchni jest wodoprzepuszczalnych. Z pozostatych

nawierzchni projektuje sie odprowadzenie powierzchniowe wody, za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych na przylegte tereny zielone.

7.5. Uwagi ogdlne

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié wiascicieli istniejacych sieci o fakcie
rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

e Nalezy zabezpieczy¢ topograficzne punkty osnowy geodezyjnej przewidzianych do ochrony.

e Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem

[~

Wroctaw, maj 2017 roku. mgr inz. Wiadystaw Foremniak
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8. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

8.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna terenu.

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Projekt budowlany zagospodarowania terenu w skali 1:250.

8.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zieleni publicznego boiska i sitowni zewnetrznej na
osiedlu przy ul. Pleszewskiej na dziatkach nr 45/17, 48, AM-10, obreb: Poswietne.
Granica opracowania jest oznaczona na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

8.3. ZAt OZENIA PROJEKTOWE
Zatozeniem projektu jest wykonanie nawierzchni bezpieczenstwa z darni, trawnikow i pielegnacja
istniejgcej zieleni na terenie inwestycji.

8.4. WYKAZ PROPONOWANYCH ROSLIN

ZESTAWIENIE ROSLINNOSCI

TRAWNIKI | KORA - TEREN ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

NR RODZAJ POWIERZCHNIA

TR1 TRAWNIK Z ROLKI 47,1 m?

TR2 | TRAWNIK SIANY 156,2 m?
POWIERZCHNIA LACZNA: 203,3 m?

8.5. JAKOSC MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone,
tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. uform
kulistych,

e pedy boczne korony drzewa powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Niedopuszczalne wady:

o silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i peknigcia kory,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
e zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

8.5.1. Transport materiatdbw do wykonania nasadzen

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
i korony. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w
miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.
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Uwaga

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgcg rosliny, w kidrym
potwierdza sie zgodnos$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego
(szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca zobowigzany jest takze do
przedstawienia probek materiatu szkotkarskiego Zamawiajgcemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru
materiatéw z Inzynierem — Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8.6. WYTYCZNE DOTYCZACE SADZENIA TRAWNIKOW
Sadzenie roslin
W projekcie przewidziano sadzenie powierzchniowe.
Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujgcego schematu:
e wygrabienie lisci,
e oczyszczenie gleby z zanieczyszczeh statych,
e przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
e dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej,

8.6.1. Wymagania dotyczgce zatozenia trawnikow

Rozwdj podsianych gatunkéw zalezy od przygotowania powierzchni do siewu. Teren przeznaczony
pod nawierzchnie trawiaste musi by¢ pozbawiony $mieci i pozostatosci po budowie. Przed siewem konieczne
jest wyréwnanie terenu np. grabiami i sukcesywne usuwanie pojawiajgcych sie chwastéw. Dobre efekty daje
réwniez spulchnienie gleby np. glebogryzarka, ktére poprawia jej strukture i pozwala zniszczy¢ czesc
chwastow. Tak przygotowane podioze nalezy uzyzni¢ poprzez nawiezienie minimum 5 cm warstwy humusu.
Trawniki nalezy wykona¢ metodg siewu tradycyjnego, matym siewnikiem lub recznie. Najlepszym
terminem wykonania siewu traw jest wiosna i koniec lata. Nalezy pamietaé¢ o zwatowaniu terenu po siewie. W
zaleznosci od pogody nalezy stosowa¢ nawadnianie dawkg 5-10 mm, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym (|
rok). Po wschodach nalezy zastosowaé¢ odpowiednie nawozenie. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa
osiggnie wysokos¢ 10-15 cm.

Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

8.6.2. Prace ziemne

e Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podioza wptywa negatywnie na wzrost roslin i
odprowadzanie wody).Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.
e Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek).

Planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy wczes$niej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej
masy.

e Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych izmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci.

e Ziemia do sadzenia drzew i krzewdw powinna posiada¢ nastepujgce cechy: optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8.

e ziemia nie moze by¢ zasolona.

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torf),

8.7. PIELEGNACJA
Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji obejmuje:
e systematyczne podlewanie roslin (szczegdlnie w okresach suszy min. 3 razy w tygodniu),
e wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew,
e wymiana zniszczonych palikow,
e uzupetnianie kory,
e odchwaszczanie,

8.8. UWAGI

Wszelkie zmiany i uwagi konsultowac z projektantem. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie
z zasadami BHP.

RALINA NOWAK
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