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ul. Chetmonskiego 42B_7__ B

PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podloga
1/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./01 0818-05
1
1.67*2.60<fazienka> m2 4.342
RAZEM 4.342
2 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek - deszczulki nienadajace sie do ponownego wbudo- |m?2
d.1./01 0819-05 |wania - pomieszczenie mniejsze niz 5 m2
1/uwaga
p.tab.
1.6770.5 <tazienka> m2 0.835
RAZEM 0.835
3/KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.1./01 0202-02 |wanych o $rednicy 8 mm
1
60 <tazienka> kg 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR-W 4-  |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - obje- |m?
d.1./01 0203-08 |tos¢ elementu do 0.5 m3
1|z.52.2.6.
9905-01
1.67*0.5 <lazienka> m3 0.835
RAZEM 0.835
5/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej |m2
d.1./1118-08 metoda zwyktg Pow. do 10,0 m2.
1|z.sz.5.7.a
1.6772.60 m2 4.342
RAZEM 4.342
6|KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1./0815-08
1
2.70+5.18+2,70+5.18-0.8-0.8 <kuchnia> m 14.160
3.22+5.18+3.22+5.18-0.8 <pokoj> m 16.000
1.65+1.67+1.65+1.67-0.9-0.8-0.8 <pokdj> m 4.140
RAZEM 34.300
7|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie olejne listew przy$ciennych m
d.1./01 1217-03
1
2.70+5.18+2.70+5.18-0.8-0.8 <kuchnia> m 14.160
3.22+5.18+3.22+5.18-0.8 <pokoj> m 16.000
1.65+1.67+1.65+1.67-0.9-0.8-0.8 <pokdj> m 4.140
RAZEM 34.300
8 KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m?2
d.1.|0816-02
1
2.70*5.18 <kuchnia> m2 13.986
3.22"5.18 <pokoj> m2 16.680
1.65%1.67 <przedpokdj> m?2 2.756
RAZEM 33.422
9/ KNR 4-01  |Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2
d.1./0816-05
1
2.70*5.18 <kuchnia> m2 13.986
3.2275.18 <pokoj> m2 16.680
1.65%1.67 <przedpokdj> m2 2.756
RAZEM 33.422
10|KNR-W 4-  |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1./01 0819-07
1
2.70*5.18 <kuchnia> m?2 13.986
3.22*5.18 <pokdj> m?2 16.680
1.65%1.67 <przedpokdj> m2 2.756
RAZEM 33.422
11/KNNR 7 Progi i listwy oslaniajace aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1./0507-04
1
0.8+0.8+0.8 m 2.400
RAZEM 2.400
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
12|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
13|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w scianach z ce- |[m2
d.1./0320-02 giet
2
0.8*2.05*3 m? 4.920
RAZEM 4.920
14/ KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- |m?
d.1./1017-04 ni do 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wy-
2 konczone
0.8"2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
15|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- 'm2
d.1.|/1017-05 ni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2
0.8*2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.280
16| KNP2 1508- |Regulacja okien zespolonych dwuskrzydiowych szt.
d.1./02 1508- Krotnosc = 2
2/02.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNP2 1508- |Regulacja okien zespolonych trzyskrzydtowych szt.
d.1./02 1508- Krotnos$¢ = 2
2/02.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl.
d.1./kalk. wlasna
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.|kalk. wtasna
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 KNR 4-01 |Uszczelnienie stykow oscieznic ze scianami m
d.1./0320-10
2|analogia
(1.1+0.9+2.45+1.65+1.10)+(2*(2.05+0.8+2.05)) m 17.000
RAZEM 17.000
21|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.1./1209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o
2|z.52.4.5.4. |pow. szyb ponad 0,2 m2 - nadwietla ze szczeblinami malowane dwustron-
9914-14 nie - dwustronnie oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostron-
z.sz.4.5.4. |ne profilowane o szer. do 15 cm
9914-16
z.52.4.5.4.
9914-17
z.52.4.5.4.
9914-19
1.15*1.34 <kuchnia> m?2 1.541
2.12*1.30 <pokoj> m2 2.756
RAZEM 4.297
22/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1./1209-14 powierzchni do 0.75 m2
2
1 <kuchnia> szt. 1.000
1 <pokéj> szt. 1.000
) RAZEM 2.000
1.3 Sciany
23|KNR 4-01  \Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych szt.
d.1./1301-07
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. | Poszcz. Razem
| 26/KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m2 ~
d.1./0819-15
3
(1.0+0.58+0.6+0.8)*0.6 <kuchnia> m?2 1.788
(((1.67+0.8)*1.8))+(0.6*0.6) m2 4.312
RAZEM 6.100
27 /KNR-W 2- | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na za- |'m?2
d.1./02 0840-06 |prawie klejowej
3
(1.0+0.6+0.6+0.8)"0.6 <zlew kuchenny> m2 1.800
(1.67*0.6)+(0.3*0.8) <obudowa wanny> m2 1.242
(2.60+1.67+2.60+1.67-0.8)*2.05 <tazienka> m? 15.867
RAZEM 18.909
28|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.1.]0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
(2.7+5.18+42.7+5.18)*2.40 <kuchnia> m?2 37.824
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)-(1.15%1.34) m2 -4.821
(3.22+5.18+3.22+5.18)*2.40 <pokdj> m2 40.320
-(0.8*2.05)-(2.12*1.30) m2 -4.396
(1.65+1.67+1.65+1.67)*2.45 <przedpokdj> m?2 16.268
-(0.8"2.05)-(0.8*2.05)-(0.9"2.05) m?2 -5.125
(2.60+1.67+2.60+1.67)*2.48 <tazienka> m?2 21.179
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 99.609
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1./202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
3|analogia
(2.7+5.18+2.7+5.18)*2.40 <kuchnia> m2 37.824
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)-(1.15*1.34) m2 -4.821
(3.22+5.18+3.22+5.18)*2.40 <pokdj> m2 40.320
-(0.8*2.05)-(2.12*1.30) m?2 -4.396
(1.65+1.67+1.65+1.67)*2.45 <przedpokoj> m?2 16.268
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)-(0.9*2.05) m2 -5.125
(2.60+1.67+2.60+1.67)"2.48 <tazienka> m2 21179
-(0.8*2.05) m2 -1.640
RAZEM 99.609
30/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- 'm?
d.1./0621-05 da smarowania
3
3*2.4 <kuchnia> m2 7.200
(2.60+1.67+2.60+1.67)*0.48 <fazienka> m? 4.099
RAZEM 11.299
31|KNR 2-02 | Tynki (giadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m?2
d.1./2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
(2.7+5.18+2.7+5.18)"2.40 <kuchnia> m2 37.824
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)-(1.15*1.34)-(1.0+0.6+0.6+0.8)*0.6 m2 -6.621
(3.22+5.18+3.22+5.18)*2.40 <pokdj> m2 40.320
-(0.8*2.05)-(2.12*1.30) m2 -4.396
(1.65+1.67+1.65+1.67)*2.45 <przedpokoj> m2 16.268
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)~(0.9*2.05) m2 -5.125
(2.60+1.67+2.60+1.67)*0.48 <tazienka> m?2 4.099
-(0.8*2.05) m2 -1.640
RAZEM 80.729
32|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1./1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(2.7+5.18+2.7+5.18)*2.40 <kuchnia> m?2 37.824
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)-(1.15*1.34)-(1.0+40.6+0.6+0.8)*0.6 m2 -6.621
(3.22+5.18+3.22+5.18)*2.40 <pokdj> m2 40.320
-(0.8*2.05)-(2.12*1.30) m?2 -4.396
(1.65+1.67+1.65+1.67)"2.45 <przedpokdj> m2 16.268
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)-(0.9*2.05) m2 -5.125
(2.60+1.67+2.60+1.67)*0.48 <lazienka> m2 4.099
-(0.872.05) m2 -1.640
RAZEM 80.729
33/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | 'm2
d.1./1204-02 $cian
3
(2.7+5.18+2.7+5.18)*2.40 <kuchnia> m2 37.824
-(0.8*2.05)-(0.8*2.05)-(1.15*1.34)-(1.0+0.6+0.6+0.8)"0.6 m?2 -6.621
(3.22+5.18+3.22+5.18)*2.40 <pokoj> m?2 40.320
-(0.8"2.05)-(2.12*1.30) m?2 -4.396
(1.65+1.67+1.65+1.67)*2.45 <przedpokoj> m2 16.268

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
-(0.8*2.05)-(0.872.05)-(0.9*2.05) m2 -5.125
(2.60+1.67+2.60+1.67)*0.48 <lazienka> m2 4.099
-(0.8"2.05) m? -1.640

RAZEM 80.729
34 KNR 2-02 |Obudowa sfupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | \m?
d.1./2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01
3|analogia
2.50*(0.25+0.9) <zabudowa pionu instalacji sanitarnej tazienki> m2 2.875
2.40*(0.2+0.4+0.2) <zabudowa pionu instalacji sanitarnej tazienki> m2 1.920
RAZEM 4.795
35|NNRNKB  |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkamiw  |m
d.1./202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3|analogia
2.442.442.5 m 7.300
RAZEM 7.300
36 KNR 4-01  [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1./0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3|analogia
1.67*0.6*0.12 <zabudowa wanny> m3 0.120
RAZEM 0.120
37|KNR 2-02  [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1.|2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
3
1.6770.6 <zabudowa wanny> m2 1.002
RAZEM 1.002
14 Sufit
38 KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
2.70*5.18 <kuchnia> m? 13.986
3.22*5.18 <pokéj> m2 16.680
1.65%1.67 <ppokdj> m2 2.756
2.60*1.67 <lazienka> m2 4.342
RAZEM 37.764
39/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.1./1202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
4|analogia
2.70*5.18 <kuchnia> m2 13.986
3.22*5.18 <pokédj> m2 16.680
1.65%1.67 <ppokéj> m2 2.756
2.60*1.67 <lazienka> m2 4.342
RAZEM 37.764
40|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropoéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- m2
d.1./0622-05 todg smarowania
4
2.60"1.67 <tazienka> m2 4.342
2.5 <kuchnia> m2 2.500
RAZEM 6.842
41/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1./2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
4
2.70*5.18 <kuchnia> m2 13.986
3.22*5.18 <pokdj> m2 16.680
1.65%1.67 <ppokaj> m2 2.756
2.60*1.67 <tazienka> m?2 4.342
RAZEM 37.764
42 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1./1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
2.70*5.18 <kuchnia> m?2 13.986
3.22*5.18 <pokdj> m2 16.680
1.65*1.67 <ppokdj> m2 2.756
2.60%1.67 <iazienka> m2 4.342
RAZEM 37.764
43|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
d.1./1204-01 sufitow
4
2.7075.18 <kuchnia> m2 13.986
3.22*5.18 <pokoj> m2 16.680
1.65*1.67 <ppokdj> m?2 2.756
2.60*1.67 <lazienka> m2 4.342
RAZEM 37.764
1.5 Roboty inne towarzyszace
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44 Demontaz osprzetu: karnisze, oprawy elektryczne kpl.
d.1. kalk. wiasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.1./1212-28 nicy do 50 mm
5
3.22+5.18+1.3 m 9.700
RAZEM 9.700
46 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych m2
d.1.{1212-19
5
(1.15+2.12)"0.5 m?2 1.635
RAZEM 1.635
1.6 Roboty porzadkowe
47 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1./01 1216-01
6
2.70%5.18 <kuchnia> m?2 13.986
3.22"5.18 <pokoj> m2 16.680
1.6571.67 <ppokoj> m2 2.756
2.60"1.67 <fazienka> m?2 4.342
RAZEM 37.764
48|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1./1215-04
6
(1.15"1.34)+(2.12"1.30) m2 4.297
RAZEM 4.297
49 KNR-W 4-  |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.1.|01 1215-02
6
(0.8*2.05)*2 m2 3.280
RAZEM 3.280
50 KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych m?2
d.1./01 1215-01
6|analogia
0.972.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
51|KNR-W 4-  |Mycie po robotach malarskich podiég drewnianych niemalowanych m2
d.1./01 1215-06
6
2.70*5.18 <kuchnia> m2 13.986
3.22"5.18 <pokdj> m2 16.680
1.65%1.67 <ppokaj> mZ2 2.756
RAZEM 33.422
52 KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1./01 1215-08
6|analogia
2.60"1.67 <tazienka> m2 4.342
RAZEM 4.342
53|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?2
d.1./1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegiosc 10 km
6/1101-06
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
54 Opfata za przyjecie odpadow na skiadowisko kpl.
d.1.|kalk. wlasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Opinia kominiarska szt
d.1.|kalk. wtasna
6
i szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty zewnetrzne - szpalety okienne - parapet zewnetrzny
56 KNR 4-01  |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1./1212-06
T
0.3*(1.15+2.12) m?2 0.981
RAZEM 0.981
57|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.{1212-05
7
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem |
0.3*(1.15+2.12) m2 0.981
RAZEM 0.981
58 KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2
d.1./1204-07
7
(0.2*(1.15+1.34+1.15))+(0.2*(2.12+1.30+2.12)) m2 1.836
RAZEM 1.836
59(KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt wiérowych na |m?
d.1.|/0704-02 Scianach i stropach zaprawa cementowg
7
(0.2*(1.15+1.34+1.15))+(0.2*(2.12+1.30+2.12)) m2 1.836
RAZEM 1.836
60/KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na m2
d.1./0722-03 $cianach, loggiach i balkonach
7
(0.2*(1.15+1.34+1.15))+(0.2*(2.12+1.30+2.12)) m2 1.836
RAZEM 1.836
61/KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni |m2
d.1./11214-02 ponad 0.5 m2
7
(1.15+2.12)*0.5 <parapety zewnetrzne> m2 1.635
RAZEM 1.635
62|KNR 4-01  Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie |m2
d.1./1212-03
7
(1.15+2.12)*0.5 <parapety zewnetrzne> m? 1.635
RAZEM 1.635
63 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych peinych m2
d.1./1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
i
(1.15+2.12)*0.5 <parapety zewnetrzne> m=2 1.635
RAZEM 1.635)
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