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ul. Norwida 26_m. 2 B PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Sciany
1/KNR 19-01 |Demontaz paneli $ciennych o pow. ponad 5.0 m2 m2
d.1.{1020-06
1|analogia
2.05%2.65 <korytarz> m? 5.433
RAZEM 5.433
2/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m2
d.1./0426-03 lub péiwpust
1
0.55*2.55 <tazienka> m2 1.403
1.15*2.65 <scianka tazienka/korytarz> m2 3.048
3.0*2.55 <scianka przedpokoj/pokdj2> m2 7.650
RAZEM 12.101
3/KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt
d.1./0432-02
1
1 <korytarz> szt. 1.000
1 <naswietla scianka przedpokoj> szt. 1.000
1 <przedpokdj> szt. 1.000
RAZEM 3.000
4/NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych |m2
d.1.|/202 2023-01 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50
1
(1.15*2.65)-(0.8"2.05) <korytarz> m2 1.408
(3.0*2.55)-(0.8*2.05)-(2.5*0.65) <écianka przedpokdj> m2 4.385
RAZEM 5.793
5/KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod mon- | szt.
d.1.|/0119-01 taz drzwi i naswietli
1
1 <drzwi fazienkowe> szt. 1.000
2 <drzwi przedpokoju + naswietle> szt. 2.000
RAZEM 3.000
6(KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
(((1.15*2.65)-(0.8"2.05))*2) <korytarz> m2 2.815
(({3.0*2.55)-(0.8"2.05)-(2.5*0.55))*2) <$cianka przedpokgj> m?2 9.270
RAZEM 12.085
7|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1.]10713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz> m? 19.213
-(0.972)-(0.9%2) m?2 -3.600
(2.68+2.10+2.68+2.10)*2.55 <iazienka> m2 24.378
-(0,8*2,05)-(0,650,65)
(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokoj+aneks kuchenny> m2 37.638
+((0,2+0,2)*2,0)-(0,9*2,05)-(0,9*2,05)
(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokdj1> m2 46.002
-(0.8*2.05)-(2.68*1.78) m2 -6.410
(3.35+5.15+5.15)"2.60 <pokoj2> m2 35.490
-(2.40*1.65) m2 -3.960
RAZEM 148.751
8/KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m?2
d.1./0621-05 da smarowania
1
(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <tazienka> m2 5.258
-(0,8*2,05)-(0,65"0,65)
RAZEM 5.258
9|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI /m2
d.1./1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1|analogia
((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz> m2 19.213
-(0.9%2)-(0.9*2) m2 -3.600
(2.68+2.10+2.68+2.10)*2.55 <fazienka> m? 24.378
-(0,8*2,05)-(0,65%0,65)
(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokoj+aneks kuchenny> m2 37.638
+((0,2+0,2)"2,0)-(0,9*2,05)-(0,9*2,05)
(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokéj1> m2 46.002
-(0.8*2.05)-(2.68%1.78) m2 -6.410
(3.35+5.1545.15)*2.60 <pokéj2> m2 35.490
-(2.40*1.65) m2 -3.960
RAZEM 148.751

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 10009 Uzytkownik: Wroclawskie Mieszkania



ul. Norwida 26_m. 2B

PRZEDMIAR

3.074.60 <przedpokoj+aneks kuchenny>

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny. 10009 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
10/KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m?
d.1./2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
1
((3.05+3.05+1.15)"2.65) <korytarz> m2 19.213
-(0.9*2)-(0.9*2) m?2 -3.600
(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <tazienka> m2 5.258
-(0,8*2,05)-(0,65*0,65)
(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokoéj+aneks kuchenny> m2 37.638
+((0,2+0,2)*2,0)-(0,9*2,05)-(0,9*2,05)-(2,5*0,6)
(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokoj1> m2 46.002
RAZEM 104.511
11/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz> m2 19.213
-(0.9*2)-(0.9*2) m2 -3.600
(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <lazienka> m2 5.258
-(0,8*2,05)-(0,65"0,65)
(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokoj+aneks kuchenny> m?2 37.638
+((0,2+0,2)*2,0)-(0,9%2,05)-(0,9*2,05)-(2,5*0,6)
(3.24+5.78+3.24+5.78)"2.55 <pokoj1> m2 46.002
RAZEM 104.511
12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2
d.1./1204-02 $cian
1
((3.05+3.05+1.15)*2.65) <korytarz> m2 19.213
-(0.9"2)-(0.9"2) m2 -3.600
(2.68+2.10+2.68+2.10)*0.55 <fazienka> m2 5.258
-(0,8*2,05)-(0,65*0,65)
(4.60+4.60+3.0+1.20+0.36+1.0)*2.55 <przedpokéj+aneks kuchenny> m2 37.638
+((0,2+0,2)*2,0)-(0,9*2,05)-(0,9"2,05)-(2,5"0,6)
(3.24+5.78+3.24+5.78)*2.55 <pokdj1> m? 46.002
RAZEM 104.511
13 KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
1
1.5%(2.7+2.1+1) <lazienka> m?2 8.700
RAZEM 8.700
14|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m2
d.1.|/0829-08
1
(2.7+2.1+2.7-0.8+2.1)*2.05 <lazienka> m2 18.040
RAZEM 18.040
15/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
d.1.10322-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01  [Wymiana lub uzupeinienie drzwiczek do wnek licznikowych szt.
d.1./1301-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-01  |Wykucie z muru zabudowy drewnianej m2
d.1.|0354-05
1|analogia
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1./0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
60.12 m3 0.720
RAZEM 0.720
1.2 Sufit
20/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
1.15%3.05 <korytarz> m?2 3.508
2.70*2.10 <lazienka> m2 5.670
m2 13.800
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10009 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2475.78 <pokdj1> m2 18.727
3.35"5.15 <pokoj2> m2 17.253
RAZEM 58.958
21/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg m2
d.1./0622-01 smarowania
2
2.7072.10 <tazienka> m?2 5.670
3.0*2.30 <przedpokodjt+aneks kuchenny> m2 6.900
RAZEM 12.570
22|KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropow ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me-|m?2
d.1./0622-05 todg smarowania
2
2.70*2.10 <tazienka> m2 5.670
3.0"2.30 <przedpokoj+aneks kuchenny> mZ2 6.900
RAZEM 12.570
23/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1./202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
2 analogia
1.15*3.05 <korytarz> m2 3.508
2.70*2.10 <fazienka> m2 5.670
3.0%4.60 <przedpokoj+aneks kuchenny> m2 13.800
3.24*5.78 <pokdj1> m2 18.727
3.35%5.15 <pokdj2> m2 17.253
RAZEM 58.958
24/KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
d.1./12009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2
1.15*3.05 <korytarz> m2 3.508
2.702.10 <tazienka> m? 5.670
3.0*4.60 <przedpokdj+aneks kuchenny> m? 13.800
3.24%5.78 <pokdj1> m?2 18.727
3.35"5.15 <pokoj2> m2 17.253
RAZEM 58.958
25/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1./1204-08 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
1.15%3.05 <korytarz> m?2 3.508
2.70*2.10 <tazienka> m?2 5.670
3.0*4.60 <przedpokdj+aneks kuchenny> m2 13.800
3.24*5.78 <pokdj1> m2 18.727
3.35"5.15 <pokéj2> m2 17.253
RAZEM 58.958
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./1204-01 sufitow
2
1.15*3.05 <korytarz> m?2 3.508
2.70*2.10 <tazienka> m2 5.670
3.0"4.60 <przedpokoj+aneks kuchenny> m2 13.800
3.24*5.78 <pokéj1> m2 18.727
3.35*5.15 <pokdj2> m2 17.253
RAZEM 58.958
1.3 Stolarka
27|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
3
(1.1*2.05)*2 m?2 4.510
RAZEM 4.510
28 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.0354-04
3
0.9*2.05 szt. 1.845
RAZEM 1.845
29/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|/0354-03
3
0.65*0.65 szt. 0.423
RAZEM 0.423
30/KNR 2-02 |Naswietla otwierane oszklone podwajnie fabrycznie wykoriczone o po- m2
d.1.{1009-09 wierzchni 1,0-1,25 m2
3
2.5"0.55 m? 1.375
RAZEM 1.375
31 KNR 2-02 |Naswietla otwierane oszklone podwdjnie fabrycznie wykonczone o po- m2
d.1./1008-09 wierzchni 1,0-1,25 m2
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
2:5%0.55 m? 1.375
RAZEM 1.375
32/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m2
d.1.{1023-02 pow. do 0.6 m2
3
0.423 <0,65*0,65> m? 0.423
RAZEM 0.423
33 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.lkalk. wtasna
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.1./0320-03 §cianach z cegiet
3
(0.92.05)+(1.2"2.05) m2 4.305
RAZEM 4.305
35/KNR 4-01  |Obsadzenie oécieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia- |m?
d.1./0320-02 nach z cegiet
3
(0.8*2.05)*3 m2 4.920
RAZEM 4.920
36 KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o po- m2
d.1./02 1027-02 |wierzchni ponad 1.6 m2
3
0.9*2.05 m? 1.845
RAZEM 1.845
37 Dostawa i montaz klamki zewn. metalowej z szyldami, dwa zamki klasy C - kpl.
d.1. kalk. wtasna |drzwi zewnetrzne
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Dostawa i montaz wizjera - drzwi zewnetrzne szt
d.1. kalk. wiasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- |m?
d.1.|/1017-05 ni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
3
0.8*2.05*3 m?2 4.920
RAZEM 4.920
40/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wej$ciowe szklone dwudzielne fa- [m?
d.1./1019-07 brycznie wykonczone
3
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
41 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnegtrzne kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
42/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.1./1209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydtfa bez szczeblin - na-
3/z.sz.4.5.4. |Swietla bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie oscieznice
9914-10 facznie z ¢wieré¢watkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15
zsz.4.54. |cm
9914-15
z.s2.4.5.4.
9914-17
z.82.4.5.4.
9914-19
2.4*1.66 m2 3.984
RAZEM 3.984
43 /KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1./1209-14 powierzchni do 0.75 m2
3
2.4*0.28 szt. 0.672
RAZEM 0.672
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.1.|1209-06 o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia bez szczeblin - na-
3|z.sz.4.5.4. |Swietla bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie o$cieznice
9914-10 facznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15
zsz.4.54. |cm
9914-15
z.52.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-19
2.68"1.78 m2 4.770
RAZEM 4.770
45|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikdw i innych elementéw o |szt.
d.1./1209-14 powierzchni do 0.75 m2
3
2.67*0.28 szt. 0.748
RAZEM 0.748
1.4 Podtoga
46| KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./01 0818-05
4
1.15"3.05 <korytarz> m?2 3.508
2.70"2.10 <fazienka> m2 5.670
RAZEM 9.178
47/KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 |m?2
d.1./1102-01 mm zatarte na ostro
4/1102-03
2.70*2.10 <fazienka> m2 5.670
RAZEM 5.670
48|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
4
2.70"2.10 <tazienka> m? 5.670
RAZEM 5.670
49/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 30x30  |m?
d.1./202 1118-10|cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
4 analogia m2
2.70*2.10 <lazienka> m2 5.670
RAZEM 5.670
50|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.|0507-04
4
0.8+1.1+0.9+0.8+0.8 m 4.400
RAZEM 4.400
51 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe |m2
d.1./1112-02 - Lentex
4
3.20*4.60 <przedpokoj+aneks kuch.> m2 14.720
3.05*1.15 <korytarz> m2 3.508
RAZEM 18.228
52|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.1./0817-05
4
4.60+4.60+3,0+3.0+1.20+1-0.9-0.8-0.8 <przedpokoj+aneks kuch.> m 14.900
1.15+1.15+3.05+3.05-0.9-0.9-0.8 <korytarz> m 5.800
RAZEM 20.700
53 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek - deszczutki nienadajgce sie do ponownego wbudo- 'm2
d.1./01 0819-05 |wania
4|luwaga
p.tab.
analogia
3.10%2.70 <tazienka> m2 8.370
3.20"4.60 <przedpokoj+aneks kuch.> m2 14.720
RAZEM 23.090
54/ KNR 4-01  |Przybicie do podidg piyt OSB m2
d.1./0820-03
4/analogia
3.20*4.60 <przedpokéj+aneks kuch.> m2 14.720
RAZEM 14.720
55/ KNR 2-02  |Warstwa pod panele podtogowe m2
d.1./0616-01
4|analogia
5.783.24 <pokéj1> m2 18.727
3.35"5.15 <pokdj2> m2 17.253
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 35.980
56 NNRNKB  |(z.VIil) Posadzki z paneli podtogowych me
d.1./202 1136-01
4
5.78*3.24 <pokaj1> m2 18.727
3.35"5.15 <pokéj2> m2 17.253
RAZEM 35.980
1.5 Roboty porzadkowe
57/KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- 'm3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 10 km
5/1101-05
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
58 Optata za przyjecie odpadow na sktadowisko kpl.
d.1. kalk. wiasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Opinia kominiarska szt
d.1.|kalk. wiasna
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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