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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1) BRAK DOSTEPU DO WC NA KLATCE SCHODOWEJ
2) DO LIKWIDACJI SAMOWOLA (LIKWIDACJA tAZIENKI W LOKALU)
3) OSZACOWAC ZASADNOSC WYKONANIA REMONTU - BUDYNEK W ZtYM STANIE TECHNICZNYM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Demonta z
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0354-09 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Wyijecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.
d.1/0443-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.1/0438-04
(5.82*3.0)-(0.9*2.20)-(1.20*2.00) <rozbidrka $cianki drewnianch wzmocnionych|m2 13.080
trzcing i otynkowanych>
RAZEM 13.080
4/KNR 4-04 Rozebranie $cianek g-k m2
d.1/0502-01
analogia
(2.05+2.10+2.10)*3-(0.9*2.05) m?2 16.905
RAZEM 16.905
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
analogia
1.40*2.10 m?2 2.940
RAZEM 2.940
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0821-08
1.74*1.86 <tazienka> m2 3.236
2.7*0.6 <kuchnia> m2 1.620
RAZEM 4.856
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
1.74*1.96 m?2 3.410
RAZEM 3.410
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05
2.3*2.3 m?2 5.290
RAZEM 5.290
9|KNR-W 4-01 |Wspét. do R=0,5. Demontaz listw przysciennych drewnianych m
d.1/0815-08
analogia
5.82+4.22+5.82+4.22+1.4+2.10+1.4+2.10-(0.9*4)-1.2 m 22.280
RAZEM 22.280
10/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz
11/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2/2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
(5.82+2.10)*3.0 -(2*0.8*2.05) m?2 20.480
RAZEM 20.480
12|KNR 0-14 Obudowa pionu kanalizacyjnego m2
d.2|2011-01
analogia
0.4*3.0*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
13|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m?2
d.2|202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
5.82*4.22+1.40*2.10 m?2 27.500
RAZEM 27.500
14/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Obsadzenie rewizji PCV w zabudowie g-k szt.
d.2|0322-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
1.40%2.10 <przedpokoj> m?2 2.940
RAZEM 2.940
17/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2|2012-02 mocowanym do podioza, metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
5.82*4.22 <pokoj> m?2 24.560
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RAZEM 24.560
18/KNR 2-02 Akrylowanie ptyt GK ze $ciang - poziome,pionowe m
d.2|1113-06
kalk. wlasna
5.82+4.22+5.82+4.22+5.82+2.10+1.40+2.10+2.10 m 33.600
RAZEM 33.600
19|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.2|0840-06 klejowej
(1.74+1.0)*0.6 m?2 1.644
RAZEM 1.644
20|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu scian ptytkami w po- |m
d.2/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
0.6+0.6 m 1.200
RAZEM 1.200
21|KNR 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa- |ms3
d.2/1001-05 zowanymi przy objet. do 1.0 m3
0.8*0.65*1.80 m3 0.936
RAZEM 0.936
3 Podtoga
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro np. Sopro FAS 551
1102-03
1.74*1.96 m?2 3.410
RAZEM 3.410
23|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.3/0820-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB m2
d.3/0820-03
analogia
4.22*5.82+1.4*2.10+2.3*2.3 m?2 32.790
RAZEM 32.790
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m2
d.3|1112-01 Winigam
4.22*5.82+1.4*2.10+2.3*2.3 m?2 32.790
RAZEM 32.790
26|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.3|0507-04
0.9+0.8*3+2.05 m 5.350
RAZEM 5.350
27|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych(terakoto- m2
d.3/1104-02 wych),naklejanych 50x50mm
1.74*1.96 <tazienka> m2 3.410
RAZEM 3.410
28|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukiada- |m
d.3/1120-02 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
1.74+1.96+1.74-0.8 m 4.640
RAZEM 4.640
29|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3|1124-06
5.82+4.22+5.82+4.22+2.30+2.30+2.30+2.30+1.40+2.10+1.40+2.10-0.9-(5*0.8) |m 31.380
RAZEM 31.380
4 Stolarka okienna i drzwiowa
30|KNR 4-01 Szklenie ram drew.zdejmow.zespolon.na listwy z podkitowaniem szklem ptas- |m2
d.4/1104-03 kim ciagnion.gr. 2-3 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2
analogia
1.08*1.88 m?2 2.030
RAZEM 2.030
31|KNR 4-01 Naprawa podokiennikéw drewnianych szt.
d.4/0916-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.4/1209-06 pow. ponad 1.0 m2
1.08*1.88*3 m?2 6.091
RAZEM 6.091
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.4/1209-13 pow.do 0.52 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNP2 1508- |Regulacja okien zespolonych dwuskrzydtowych szt.
d.4|02 1508-
02.02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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35 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.4|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg akrylowa okna - $ciana m
d.4/0313-01
analogia
(1.88+1.08+1.88)*3 m 14.520
RAZEM 14.520
37|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.4/0320-02
analogia
0.8*2.05*3 m?2 4.920
RAZEM 4.920
38|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.4/0320-02
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
39|KNR 4-01 Uszczelnienie stykoéw oscieznic ze $cianami m
d.4/0320-10
2.05+0.9+2.05 m 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.4/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05*3 m?2 4.920
RAZEM 4.920
41|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.4/1027-02 ni ponad 1.5 m2
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
42 Dostawa i montaz klamek z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl
d.4|kalk. wkasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
43 Dostawa i montaz klamki zewn. metalowej z szyldami, zamek - drzwi ze- kpl
d.4|kalk. wkasna |wnetrzne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz wizjera - drzwi zewnetrzne szt
d.4|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 malowanie
45|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(4.22+5.82+4.22)*3.0-(1.08*1.88*2) <pokoj> m?2 38.719
(2.30+2.30+1.74)*3.0-(1.08*1.88)-(1.74*0.6) m?2 15.946
(1.40+2.10)*3.0-(0.9*2.05) <przedpokoj> m?2 8.655
RAZEM 63.320
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4.22+5.82+4.22)*3.0-(1.08*1.88*2) <pokoj> m?2 38.719
(2.30+2.30+1.74)*3.0-(1.08*1.88)-(1.74*0.6) m?2 15.946
(1.40+2.10)*3.0-(0.9*2.05) <przedpokoj> m?2 8.655
RAZEM 63.320
47|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
(4.22+5.82+4.22)*3.0-(1.08*1.88*2) <pokoj> m?2 38.719
(2.30+2.30+1.74)*3.0-(1.08*1.88)-(1.74*0.6) m?2 15.946
(1.40+2.10)*3.0-(0.9*2.05) <przedpokoj> m?2 8.655
RAZEM 63.320
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 $cian
(4.22+5.82+4.22)*3.0-(1.08*1.88*2) <pokoj> m?2 38.719
(2.30+2.30+1.74)*3.0-(1.08*1.88)-(1.74*0.6) m?2 15.946
(1.40+2.10)*3.0-(0.9*2.05) <przedpokoj> m?2 8.655
RAZEM 63.320
49 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.5/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(5.82+5.82+2.10+2.10+2.10)*3.0-(0.8*2.05*6) m?2 43.980
RAZEM 43.980
50|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(1.74*1.96)+(2.30*2.30) m?2 8.700
RAZEM 8.700
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
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(1.74*1.96)+(2.30*2.30) m2 8.700
RAZEM 8.700
52|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
(1.74*1.96)+(2.30*2.30) m2 8.700
RAZEM 8.700
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.5/1204-01 tow
(1.74*1.96)+(2.30*2.30) m2 8.700
RAZEM 8.700
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.5|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(5.82*4.22)+(1.40%2.10) m2 27.500
RAZEM 27.500
6 Roboty porz adkowe
55|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.6/1216-01
5.82*4.22+1.40*2.10+1.74*1.96+2.30%2.30 m2 36.201
RAZEM 36.201
56| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich pieca kaflowego m2
d.6/1215-03
analogia
(0.8+0.65)*1.8 +0.8*0.65 m2 3.130
RAZEM 3.130
57|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.6|1215-04
1.08*1.88*6 m?2 12.182
RAZEM 12.182
58/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6/1215-02
0.8*2.05*6 m?2 9.840
RAZEM 9.840
59/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi zewnetrznych m2
d.6/1215-01
analogia
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
60| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.6/1215-08
analogia
1.74*1.96 m?2 3.410
RAZEM 3.410
61/ KNPNnRPDE |Transport pionowy reczny elementéw lub materialéw o masie catkowitej do kond.3.
d.6|59-131a 300 kg 5m
Krotnosé = 15
1 kond.3. 1.000
5m
RAZEM 1.000
62| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.6/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.6/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 10
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
64 Opinia kominiarska szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 W(C z klatki schodowej
65|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(2+1.5+2+1.5)*2.8 m?2 19.600
RAZEM 19.600
66 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2+1.5+2+1.5)*2.8 m?2 19.600
RAZEM 19.600
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 Scian
(2+1.5+2+1.5)*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.7|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)
uw.p.tab.
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(2+1.5+2+1.5)*0.8 m?2 5.600
RAZEM 5.600
69|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.7/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszcze-
KNR 2-02 niu mniejszym niz 5 m2.
r.20 z.sz.
5.2. 9930
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
70| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.7/0812-05
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
71|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.7/1102-01 zatarte na ostro
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.7/1118-08 todag zwyktg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m2
d.7/0320-02
analogia
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
75|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|\m2
d.7/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05*3 m?2 4.920
RAZEM 4.920
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