
SO TYSOWICKA 51-8 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
1

d.1
KNR-W 4-01
1011-02 1)

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami. DOCELOWO OGRZEWANIE
ELEKTRYCZNE.

m3

<POKÓJ>0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740

2
d.1

KNR-W 4-01
0808-08 1)

Rozbiórka cokolików z listew drewnianych. m

<KUCHNIA>4.64+2.15+4.64+2.15-0.90-0.80+<POKÓJ>4.64+4.44+4.64+4.44-
0.80

m 29.240

RAZEM 29.240
3

d.1
KNR-W 4-01
0819-03
ANALOGIA
1)

Przybicie do pod óg p yt pil niowych twardych z zapastowaniem. ZERWANIE
P YT PIL NIOWYCH BEZ MATERIA U.

m2

<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60<VIDE RZUT LOKALU> m2 30.580
RAZEM 30.580

4
d.1

KNR-W 4-01
0819-03
ANALOGIA
1)

Przybicie do pod óg p yt pil niowych twardych z zapastowaniem. ZERWANIE
P YT WIÓROWYCH BEZ MATERIA U.

m2

<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60<VIDE RZUT LOKALU> m2 30.580
RAZEM 30.580

2 POD OGI.
5

d.2
KNR 4-04
0405-02 2)

Rozebranie drewnianych pod óg bia ych na pó wpust m2

<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60<VIDE RZUT LOKALU> m2 30.580
RAZEM 30.580

6
d.2

KNR-W 4-01
0625-03 1)

Impregnacja grzybobójcza materia ów na podsypki z gruzu lub z gliny przez
opryskanie. STROP POD OGI - GR.=15 CM.

m3

<KUCHNIA>9.98*0.15+<POKÓJ>20.60*0.15 m3 4.587
RAZEM 4.587

7
d.2

KNR-W 4-01
0628-04 1)

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i kraw dziaków metod  smarowania
preparatami olejowymi. LEGARY.

m2

<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60 m2 30.580
RAZEM 30.580

8
d.2

KNR-W 4-01
0601-03 1)

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa-
mi papy asfaltowej z warstw  wyrównawcz  z zaprawy cementowej grubo ci 2
cm i dodaniem rodka wodoszczelnego

m2

<KUCHNIA>9.98 m2 9.980
RAZEM 9.980

9
d.2

KNR-W 2-02
0606-01 3)

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

<POKÓJ>20.60 m2 20.600
RAZEM 20.600

10
d.2

KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-01
1116-07
1116-07  3)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo ci posadzki o
10 mm ; zbrojone siatk  stalow
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo ci 25 mm ;
zbrojone siatk  stalow

m2

<KUCHNIA>9.98 m2 9.980
RAZEM 9.980

11
d.2

KNR 0-12II
1118-08 4)

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej me-
tod  zwyk

m2

<KUCHNIA>9.98 m2 9.980
RAZEM 9.980

12
d.2

KNR 0-12II
1120-05 4)

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 30x30 - cokolik 15 cm uk ada-
ne na klej z przecinaniem p ytek metod  zwyk

m

<KUCHNIA>4.64+2.15+4.64+2.15-0.90-0.80 m 11.880
RAZEM 11.880

13
d.2

KNR-W 2-02
1121-02 3)

Pod oga z desek struganych grubo ci 32 mm. DESKI D BOWE WRAZ Z CO-
KOLIKAMI DREWNIANYMI.

m2

<POKÓJ>20.60 m2 20.600
RAZEM 20.600

14
d.2

KNR-W 4-01
0816-03 1)

Mechaniczne szlifowanie desek o powierzchni ponad 8 m2. DWUKROTNE.
Krotno  = 2

m2

<POKÓJ>20.60 m2 20.600
RAZEM 20.600

15
d.2

KNR-W 4-01
0819-07 1)

Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek
Krotno  = 3

m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

3 OKNA I DRZWI.
16

d.3
KNR 0-19
0930-09 5)

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

<KUCHNIA>1.10*1.60+<POKÓJ>2*(1.10*1.60)<3 SZT. Z NAWIEWNIKAMI..> m2 5.280
RAZEM 5.280
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17

d.3
KNR-W 4-01
0708-01 1)

Wykonanie tynków zwyk ych wewn trznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
o cie ach szer. do 15 cm.DOSZCZELNIENIE (UZUPE NIENIE) TYNKÓW NA
STYKU MURU Z O CIE NIC  OKNA. STRONA ZEWN TRZNA I WEW-
N TRZNA.3 SZT.

m

(1.60+1.10+1.60)*2*3 m 25.800
RAZEM 25.800

18
d.3

KNR-W 4-01
0353-11 1)

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych. PARAPET WEW-
N TRZNY. 3 SZT.

m

1.10*3 m 3.300
RAZEM 3.300

19
d.3

KNR-W 4-01
0323-01 1)

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w cianach z
cegie . PARAPET WEWN TRZNY.

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.3

KNR 4-01
0535-08 6)

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku. PODOKIENNIK BLASZANY ZE-
WN TRZNY. 3 SZT.

m2

1.10*0.30*3 m2 0.990
RAZEM 0.990

21
d.3

KNR 4-01
0530-08 6)

Uzupe nienie obróbek blacharskich podokienników z blachy
ocynkowanej.PODOKIENNIK ZEWN TRZNY. 3 SZT.

m2

1.10*0.30*3 m2 0.990
RAZEM 0.990

22
d.3

KNR-W 4-01
1211-06 1)

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2. O CIEZNICA STALOWA DRZWI WEWNETRZNYCH.
SZT.1.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNR-W 4-01
1212-05
ANALOGIA
1)

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych. O CIEZ-
NICA STALOWA DRZWI WEWNETRZNYCH. 1 SZT.

m2

((0.80*2.00+2.00)*0.10) m2 0.360
RAZEM 0.360

24
d.3

KNR-W 2-02
1022-05 3)

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne szklone jednoskrzyd owe o powierzch-
ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone. 1 SZT. SKRZYD O DRZWI WEW-
N TRZNYCH.

m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

25
d.3

KNR-W 4-01
0353-07 1)

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
OSCIEZNICA DRZWI WEJSCIOWYCH DO LOKALU.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNR-W 4-01
0322-02 1)

Obsadzenie o cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w cianach z
cegie .DZRWI WEJ CIOWE DO LOKALU ANTYW AMANIOWE.

m2

1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNR-W 2-02
1022-01 3)

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne pe ne jednoskrzyd owe fabrycznie wy-
ko czone. DRZWI WEJ CIOWE DO LOKALU 1 SZT. ANTYW AMANIOWE
OTWIERANE DO WEWN TRZ.

m2

1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

4 CIANY I SUFITY.
28

d.4
KNR-W 4-01
0701-05 1)

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. SCIANA PRZY KLATCE
SCHODOWEJ.

m2

<KUCHNIA>(4.64*2.50)-(0.95*2.00) m2 9.700
RAZEM 9.700

29
d.4

KNR-W 2-02
0803-03 3)

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s upach.
SCIANA PRZY KLATCE SCHODOWEJ.

m2

<KUCHNIA>(4.64*2.50)-(0.95*2.00) m2 9.700
RAZEM 9.700

30
d.4

KNR-W 4-01
0701-11 1)

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
p askich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad
5 m2. KUCHNIA.

m2

<KUCHNIA>9.98 m2 9.980
RAZEM 9.980

31
d.4

KNR 2-22
0602-06 7)

Podsufitki drewniane z p yt gipsowych tynkowych. m2

<KUCHNIA>9.98 m2 9.980
RAZEM 9.980

32
d.4

KNR-W 4-01
1202-09 1)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi
ponad 5 m2. CIANY I SUFIT.

m2

<KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>20.60+
((4.64+4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)

m2 55.730

RAZEM 55.730
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33

d.4
KNR-W 4-01
0713-01 1)

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na cianach

m2

<KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>((4.64+
4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)

m2 35.130

RAZEM 35.130
34

d.4
KNR-W 4-01
0713-02 1)

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

<POKÓJ>20.60 m2 20.600
RAZEM 20.600

35
d.4

NNRNKB
202 1134-02
8)

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

<KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15+4.64)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>
((4.64+4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)

m2 46.730

RAZEM 46.730
36

d.4
NNRNKB
202 1134-01
8)

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60 m2 30.580
RAZEM 30.580

37
d.4

KNR-W 4-01
1204-02 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
cian

m2

<KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15+4.64)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>
((4.64+4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)

m2 46.730

RAZEM 46.730
38

d.4
KNR-W 4-01
1204-01 1)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufi-
tów

m2

<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60 m2 30.580
RAZEM 30.580

5 WENTYLACJA.
39

d.5
KNR-W 4-01
0335-07 1)

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej. WENTYLACJA GRAWITACYJNA - ZGODNIE Z OPINI  KO-
MINIARSK .

szt.

<KUCHNIA>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.5

KNR-W 4-01
0324-02 1)

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

<KUCHNIA>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 ROBOTY TOWARZYSZ CE.
41

d.6
KNR-W 4-01
0109-09 1)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg o
do 1 km

m3

8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000

42
d.6

KNR-W 4-01
0109-10 1)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy na-
st pny 1 km. 19 KM.
Krotno  = 25

m3

8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000

43
d.6

WYCENA
W ASNA

OPINIA KOMINIARSKA - SPRAWDZENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNO -
DYMOWYCH. OPINIA PO WYKONAWCZA.

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.III 2000
2 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3 WACETOB wyd.V 2003
4 IGM wyd.II 2000
5 IGM wyd.I 1998
6 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
7 MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
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