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ZMIGRODZKA 52-15 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1/KNP 02 Montaz i ustawienie szaf z pawlaczem fabrycznych pakietowanych dwudrzwio- |szt.
d.1|1506-03.02 |wych o szer. 120 cm. 2 SZT. DEMONTAZ SZAF W PRZEDPOKOJU.
ANALOGIA.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1|0504-03 1)
<W.C.>1.12+<t AZIENKA>2.59 m?2 3.710
RAZEM 3.710
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. WYKLADZINA RULONOWA PCV. |m?2
d.1]0818-05 2)
<POKOJ 2>11.48+<POKOJ 7>8.92 m?2 20.400
RAZEM 20.400
4/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw. ANALOGIA |m2
d.1/0801-05 - ROZEBRANIE PANELI PODLOGOWYCH.
ANALOGIA
<POKOJ 6>15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
5|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ANALOGIA - ZERWANIE PODLADY |m?2
d.1/0818-05 Z PIANKI POLIURETANOWEJ.
ANALOGIA
<POKOJ 6>15.13 m?2 15.130
RAZEM 15.130
6|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 |m?2
d.1/1020-05 3
<KUCHNIA>3.20*1.50 m?2 4.800
RAZEM 4.800
7|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1|0819-154)
<KUCHNIA>(2.70+0.80)*1.60+<t AZIENKA>(1.40+1.75+1.40+1.95)*1.30- m?2 12.850
(0.60*2.00)
RAZEM 12.850
2 PODLOGI.
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe. PODKLAD Z PIANKI POLIETYLENOWEJ POD PO-
ANALOGIA |SADZKE Z PANELI PODLOGOWYCH.
5)
<POKOJ 2>11.48+<POKOJ 6>15.13+<POKOJ 7>8.92 m?2 35.530
RAZEM 35.530
9|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych. Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI. m?2
d.2|202 1136-01
6)
<POKOJ 2>11.48+<POKOJ 6>15.13+<POKOJ 7>8.92 m?2 35.530
RAZEM 35.530
10|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.2|1105-017)  |ko.
<W.C.>1.12+<t AZIENKA>2.59 m?2 3.710
RAZEM 3.710
11|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me- |m2
d.2|1118-068) todag zwyktg
<W.C.>1.12+<t AZIENKA>2.59+<SCHOWEK>2.40 m?2 6.110
RAZEM 6.110
12|KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukfada- |m
d.2(1120-02 8) ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
<W.C.>1.40+0.80+1.40+0.80-0.60+<t AZIENKA>1.95+0.70+0.20+0.70+1.75+ |m 16.220
1.40-0.60+<SCHOWEK>2.12+0.60+1.50+1.50+0.60
RAZEM 16.220
3 SCIANY | SUFITY.
13/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3|0713-012)  |zdzieraniem tapet na $cianach.
<PRZEDPOKOJ1>(2.50+2.85+0.90+0.96+2.30+1.65,+1.10+2.16)*2.50-(0.90* m?2 184.260
2.00)-(0.80*2.00*3)-(0.70*2.00)-(0.60*2.00*2)+<POKOJ 2>(2.80+4.10)*2*2.50-
(0.80*2.00)-(2.10*1.40)+<KUCHNIA 3>(3.20+2.41+2.70+0.80+0.50+1.61)*
2.50-(0.70%2.00)-(1.80%1.40)+<W.C. 4>(1.40+0.80)*2*2.50+<t AZIENKA 5>
(1.95+0.70+0.20+0.70+1.75+1.40)*2.50-(0.60*2.00)+<POKOJ 6>(5.20+1.60+
0.50+1.45+4.70+3.05)*2.50-(0.80*2.00)-(1.20%1.40)-(0.90*2.20)+<POKOJ 7>
(4.10+2.20)*2*2.50-(0.80*2.00)-(1.80*1.40)+<SCHOWEK 8>(2.12+0.60+1.50+
1.50+0.60)*2.50-(0.60*2.00)
RAZEM 184.260
14 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3|0713-022)  |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<PRZEDPOKOJ 1>8.57+<POKOJ 2>11.48+<KUCHNIA 3>7.31+<W.C. 4> m?2 57.520
1.12+<tAZIENKA 5>2.59+<POKOJ 6>15.13+<POKOJ 7>8.92+<SCHOWEK
8>2.40
RAZEM 57.520
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ZMIGRODZKA 52-15

PRZEDMIAR
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Razem

15
d.3

NNRNKB

202 1134-02
6)

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

<PRZEDPOKOJ 1>(2.50+2.85+0.90+0.96+2.30+1.65+1.10+2.16)*2.50-(0.90*
2.00)-(0.80*2.00*3)-(0.70*2.00)-(0.60*2.00*2)+<POKOJ 2>(2.80+4.10)*2*2.50-
(0.80*2.00)-(2.10*1.40)+<KUCHNIA 3>(3.20+2.41+2.70+0.80+0.50+1.61)*
2.50-(0.70%2.00)-(1.80*1.40)+<W.C. 4>(1.40+0.80)*2*2.50+<t AZIENKA 5>
(1.95+0.70+0.20+0.70+1.75+1.40)*2.50-(0.60*2.00)+<POKOJ 6>(5.20+1.60+
0.50+1.45+4.70+3.05)*2.50-(0.80*2.00)-(1.20*1.40)-(0.90*2.20)+<POKOJ 7>
(4.10+2.20)*2*2.50-(0.80*2.00)-(1.80*1.40)+<SCHOWEK 8>(2.12+0.60+1.50+
1.50+0.60)*2.50-(0.60*2.00)

m?2

m?2

184.260

RAZEM

184.260

16
d.3

NNRNKB

202 1134-01
6)

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

<PRZEDPOKOJ 1>8.57+<POKOJ 2>11 48+<KUCHNIA 3>7.31+<W.C. 4>
1.12+<t AZIENKA 5>2.59+<POKOJ 6>15.13+<POKOJ 7>8.92+<SCHOWEK
8>2.40

m?2

m?2

57.520

RAZEM

57.520

17
d.3

NNRNKB

202 0837-04
6)

(z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS" WYS.= 2,00 M.

<W.C. 4>(1.40+0.80)*2*2.00-(0.60*2.00)+<t AZIENKA 5>(1.95+0.70+0.20+
0.70+1.75+1.40)*2.00-(0.60*2.00)

m?2

m?2

19.800

RAZEM

19.800

18
d.3

NNRNKB
202 0837-04
6)

(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS" FARTUCH WZDtUZ CIAGU KUCHENNE-
GO. WYS.=1,60 M.

<KUCHNIA 3>(2.70+0.80)*1.60

m?2

m?2

5.600

RAZEM

5.600

19
d.3

KNR-W 4-01
1204-02 2)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian

<PRZEDPOKOJ 1>(2.50+2.85+0.90+0.96+2.30+1.65+1.10+2.16)*2.50-(0.90*
2.00)-(0.80*2.00*3)-(0.70*2.00)-(0.60*2.00*2)+<POKOJ 2>(2.80+4.10)*2*2.50-
(0.80*2.00)-(2.10*1.40)+<KUCHNIA 3>(3.20+2.41+2.70+0.80+0.50+1.61)*
2.50-(0.70*2.00)-(1.80*1.40)+<W.C. 4>(1.40+0.80)*2*2.50+<L AZIENKA 5>
(1.95+0.70+0.20+0.70+1.75+1.40)*2.50-(0.60*2.00)+<POKOJ 6>(5.20+1.60+
0.50+1.45+4.70+3.05)*2.50-(0.80*2.00)-(1.20*1.40)-(0.90*2.20)+<POKOJ 7>
(4.10+2.20)*2*2.50-(0.80*2.00)-(1.80*1.40)+<SCHOWEK 8>(2.12+0.60+1.50+
1.50+0.60)*2.50-(0.60*2.00)

m?2

184.260

RAZEM

184.260

20
d.3

KNR-W 4-01
1204-012)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
tow

<PRZEDPOKOJ 1>8.57+<POKOJ 2>11 48+<KUCHNIA 3>7.31+<W.C. 4>
1.12+<tAZIENKA 5>2.59+<POKOJ 6>15.13+<POKOJ 7>8.92+<SCHOWEK
8>2.40

m?2

m?2

57.520

RAZEM

57.520

Q
w =

KNR-W 4-01
0324-02 2)

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

<KUCHNIA>1+<t AZIENKA>1

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR-W 4-01
1211-032)

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2.
OSCIEZNICE STALOWE DRZWI WEWNETRZNYCH.
<PRZEDPOKOJ 1>(0.80*2.00*3)+(0.70*2.00)+(0.60*2.00*2)

m?2

m?2

8.600

RAZEM

8.600

KNR 19-01
1311-053)

Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw metalowych - krat i balustrad z
pretéw prostych

<PRZEDPOKOJ 1>0.80*2.00*3*0.05+0.70*2.00%0.05+0.60*2.00*2*0.05+<
SCHOWEK 8>0.60*2.00*0.10

m?2

0.550

RAZEM

0.550

DRZWI

24
d.4

KNR-W 2-02
1022-03 7)

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch-
ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
wykonczone. SKRZYDtLA DRZWI WEWNETRZNYCH.

<PRZEDPOKOJ 1>0.80*2.00*3+0.70*2.00+0.60*2.00*2+<SCHOWEK 8>0.60*
2.00

m?2

m?2

9.800

RAZEM

9.800

25
d.4

KNR-W 4-01
0903-01 2)

Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono-
wych polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych. 3 SZT.
<PRZEDPOKOJ 1>6.0+<SCHOWEK 8>1.0

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

ROBOTY TOWARZYSZACE.

KNR-W 4-01
0109-09 2)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
do 1 km
4.5

m3

m3

4.500

RAZEM

4.500

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24428 Uzytkownik: Leszek




ZMIGRODZKA 52-15

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.5(0109-102)  |stepny 1 km. 19 KM.
Krotnos¢ = 25
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
28|WYCENA OPINIA KOMINIARSKA - SPRAWDZENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNO - |pomiar
d.5|WELASNA DYMOWYCH. OPINIA PO WYKONAWCZA.
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.lIl 1994,biuletyny do 9 1996
2|WACETOB wyd.lll 2000
3|. IGM wyd.l 1996-97
4/ ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996
5/ORGBUD wyd. spec. 1998
6|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
7|WACETOB wyd.V 2003
8/IGM wyd.ll 2000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24428 Uzytkownik: Leszek



