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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych przebudowy czesci | pietra na
Przychodnie Specjalistyczna, dla podmiotu leczniczego Zespot Ustug Medycznych , LEK-TRANS , w
budynku , GRAFIT , — Wroctaw ul. Namystowska 8

1. Podstawa opracowania

Podstawa, opracowania sa;
¢ podkiady architektoniczno - budowlane,
¢ inwentaryzacji stanu istniejacego
e istnigjacej dokumentacii
e obowiazujacych norm i przepisow,
o  Uzgodnier miedzybranzowych,
e wytycznych Inwestora.

2. Modernizacja instalacji elektrycznych - pierwsze pieto.

Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznych dla modernizowanego i przebudowanego pietra . Istniejace
instalacje elektryczne nalezy unieczynni¢ i zdemontowac.

3. Bilans mocy

Przebudowywana czes¢ | pietra na potrzeby Przychodni Specjalistycznej zasilana zostanie z istniejacej
rozdzielnicy gléwnej [ pietra R-1, za pomoca nowoprojektowanego wiz oraz w przypadku zasilania rezerwowego
ups bezposrednio z istniejacej rozdzielnicy gidwnej | pietra RU-1. W ramach projektowanej rozbudowy
zapotrzebowanie na moc wynosic bedzie;

- dla zasilania podstawowego 61,37 kW
- dla zasilania rezerwowego z ups 12,8 kW.
Obliczenia oraz bilans mocy pokazano na rys. E-4 , E-5.

4, Zakres opracowania instalacji elektrycznych

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodza;
rozdziat energii elektrycznej,

instalacje os$wietlenia podstawowego i awaryjnego
instalacje gniazd elektrycznych,

instalacje sitowe,

instalacje pofaczeri wyréwnawczych

instalacje przeciwporazeniowa,

instalacje przepieciowa,

sieci teleinformatyczne

system przyzywowy,

5. Rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy pietrowej R-1 nowa, linig kablowa
ktéra zasili rozdzielnice RP . Z rozdzielnicy RP nalezy zasilié¢ gniazda wtykowe , technologie medyczng,
urzadzenia wentylacji i klimatyzacji oraz obwody oswietleniowe .

Dla zasilania rezerwowego rozdzielnicy RUP nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy gléwnej pietrowe;
RU-1, nowa, linie kablowa, . Z rozdzielnicy RUP nalezy zasili¢ obwody zasilania gwarantowanego.
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Kable zasilajace wyprowadzi¢ z istniejacych rozdzielnic giéwnych i ulozy¢ w istniejacych korytach kablowych .
Kable doprowadzi¢ do miejsca gdzie usytuowano rozdzielnice Rp i RUP.
W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie w wydzielonym na ten cel miejscu , rozdzielnice RP oraz RUP .

6. Ukiad pomiarowy

Uktad pomiarowy jest istniejacy i zlokalizowany istniejacych pietrowych rozdzielnicach gldwnych R-1 oraz RU-1

7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na obiekcie znajduje sie gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, wylaczajacy zasilanie wszystkich obwoddéw w
budynku poza obwodami zasilajacymi urzadzenia przeciwpozarowe.

Wylacznik zlokalizowano w wiatrotapie przy wejsciu do budynku oraz w pomieszczeniu ochrony w piwnicy.
Istnieja _natepujace wytaczniki poZzarowe:

e GWP - glowny wytacznik, ktdry zapewni odciecie doptywu energii elekirycznej do obwoddw zasilajacych
wszystkie urzadzenia w budynku, za wyjatkiem urzadzeri wykorzystywanych w akcji gasniczej (pompy
pozarowe, oddymianie, itp.)

e WP-UPS - wylacznik pradu UPS-a ktdry zapewni odciecie doplywu energii elektrycznej z UPS-a i wyta-
czenie sie UPS-a,

Decyzja 0 uzyciu wylacznika poZarowego jest zastrzezona dla kierujacego akcja, ratownicza, Przewody dla
instalacji wytacznika pradowego wykonano w izolacji o klasie odpornosci ogniowej E90.

8. Instalacja o$wietlenia

Sposéb wykonania instalacji oswietlenia ogélnego nalezy dostosowac do rodzaju Scian i stropdw. Tam
gdzie jest to mozliwe instalacje nalezy uktada¢ w ciggach wielokrotnych, w korytach kablowych, w stropie
podwieszanym. W pozostatych przypadkach instalacje uktadac w rurkach karbowanych RKLG w bruzdach.

8.1 Oswietlenie podstawowe

Przy projektowaniu oSwietlenia zalozono nastepujgce poziomy oswietlenia, ktdre musza zostac
zapewnione przez zainstalowane Zrddfa Swiatta dla poszczegdlnych obszarow:

®  MAJAZYNY....coirierie e 100 Ix
o Korytarze, hall, Fazienki, WC...........cooevimiiieeii e 200 Ix
o Sale przeznaczenia 0goINEYO.. ... 200 [x
o Pomieszczenia SOCIAING, TECEPCIE.....cruimerreretrereessese s er e snisians 300 Ix
o Gabhinety lekarskie, zabiegowe, sale przed- i po-operacyjne

(MIgJSCOWO L 000 IX) *.orvvrerirerrercereerreie s i 500 Ix

OS$wietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietleniowe firmy Thorn. Na rzutach przedstawiono typy
opraw dostosowanych funkcji poszczegdlinych pomieszczen oraz wystepujacych w nich sufitéw. Stosowac
oprawy zgodnie z przedstawionym projektem lub rownowazne.

8.2 Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach odbywa¢ sie bedzie za pomoca wylacznikéw
jednobiegunowych, $wiecznikowych i schodowych.

Sterowanie o$wietleniem na korytarzach odbywac sie bedzie za pomocg, tacznikéw bistabilnych. Oswietlenie
bedzie sterowane za pomoca dwodch takich facznikéw, w taki sposdb, aby jeden z nich zapalal oprawy
Swietldwkowe pelniace funkcje oswietlenia nocnego, natomiast drugi oprawy stanowiace oSwietlenie dzienne.
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8.3 Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie oSwietlenie awaryjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych. W sklad os$wietlenia
awaryjnego wchodza, oprawy oswietleniowe kierunkowe (wskazujace drogi ewakuacji) oraz oprawy stuzace do
oSwietlenia drogi ewakuacyjnej:

V3 - oprawy ewakuacyjne kierunkowe

V1, V2 -oprawy awaryjne

Oprawy awaryjne pokazano na rzutach. Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w oparciu o oprawy
oswietleniowe wyposazone fabrycznie w baterie (inwertery) montowane w tychze oprawach. Zastosowane
inwertery zapewniajace podtrzymanie Swiecenia opraw przewidzianych do pracy ewakuacyjnej przez czas min. 2
godzin. Oprawy ewakuacyjne instalowa¢ w taki sposob, aby na drogach ewakuacyjnych uzyska¢ minimalne
natezenie oswietlenia 1 Ix (na Srodku drogi) oraz 0,5 Ix (na jej krawedziach). Réwnomierno$¢ oswietlenia
ewakuacyjnego - nie gorsza niz 1:40.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonac wg normy PN-EN 1838.

9. Instalacja gniazd wtykowych

Sposéb wykonania instalacji gniazd wtykowych nalezy dostosowaé do rodzaju $cian i stropéw. Tam
gdzie jest to mozliwe instalacje nalezy uklada¢ w ciagach wielokrotnych, w korytach kablowych, w stropie
podwieszanym. W pozostalych przypadkach instalacje uklada¢ w rurkach karbowanych RKLG w bruzdach.

10. Gniazda ogdlnego przeznaczenia, wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowac gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia. W
pomieszczeniach gniazda montowac przy stanowiskach pracy. W pomieszczeniach ,mokrych” przewiduje sie
gniazda bryzgoszczelne.

11. Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzaciji.

W ramach opracowania doprowadzamy zasilanie do odpowiednich urzadzen klimatyzacji oraz
wentylacji . Rozmieszczenie wiw urzadzen pokazano na rys. nr E-3. Urzadzenia zasili¢ z rozdzielnicy RP.
Uwaga:
Sterowanie praca urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjny zgodnie z projektem branzowym wentylacji.

12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie zlokalizowano gléwna, szyne wyréwnania potencjalow zlokalizowana, nad rozdzielnicami Rp i RUP. Do
gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przylaczyé szyne PE w rozdzielnicach oraz potaczy€ ja z gidéwna szyna
wyréwnawcza, budynku.

Ze wzgledu na rozleglos¢ oraz rodzaj i funkcje pomieszczen wykonad migjscowe polaczenia wyréwnawcze.
Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami miedzianymi w izolacji zielonozolte] typu
LgYzo 6mm2. Do wykonania instalacji w pomieszczeniach toalet, umywalni i fazienek zwlaszcza wyposazonych
w wanne i/lub basen natryskowy zastosowac specjalne puszki p/t z szyna uziemiajaca, Polaczenia te wykonac
przewodem LgYZzo 6mm2 i przytaczyc do najblizszych miejscowych szyn wyréwnania potencjalow .

13. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zastosowano dwustopniowa, ochrone przeciwprzepieciowa., W rozdzielnicach gléwnych obiektu znajduja sie
ograniczniki klasy B natomiast w projektowanych podrozdzielniach zastosowac ograniczniki klasy C.
W projektowanych rozdzielnicach obiektu przewiduje sie zastosowanie ogranicznikdw firmy DEHN.
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14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ zrealizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania, (0,4 s -
dopuszczalny czas dla 230 V) z zastosowanie wylacznikéw instalacyjnych, nadpradowych, wylacznikéw
réznicowopradowych o dopuszczalnym pradzie uplywu 30 mA, a takze z mozliwoscia stosowania bardzo niskiego
napiecia SELV [ PELV.

15. Sieci teleinformatyczne

Okablowanie strukturalne obejmie swoim zakresem wszystkie pomieszczenia, w ktorych planowane sg
stanowiska komputerowe — robocze oraz aparaty telefoniczne. Do obslugi systemu przewiduje sie wykorzystanie
lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD, kidry zostanie polaczony z centralnym serwerem poprzez istniejacy
gléwny punkt dystrybucyjny . W szafie teleinformatycznej LPD zabudowane zostana, panele krosujace do obstugi
gniazd teleinformatycznych, panele porzadkujace oraz koncentrator.
llo$¢ gniazd logicznych w poszczegdinych pomieszczeniach zostata okreslona na podstawie projektu aranzacji
pomieszczeri oraz ustaleri z Inwestorem.

1. Punkt dystrybucyjny.

Do obslugi systemu przewiduje sie wybudowanie punktu dystrybucyjnego LPD, w oparciu 0 wiszaca,
zamykana szafke teleinformatyczna standardu RACK 19" o wysokosci 12 U. W szafce tej zamontowane zostang,
panele krosujace dla potrzeb okablowania poziomego, Przewiduje sie zastosowanie paneli krosujacych kat, 6.
Dla zapewnienia przejrzystosci potaczeri przewiduje sie zastosowanie paneli organizacyjnych w odpowiedniej
ilo$ci. Na potaczenia nalezy zastosowac kable krosowe wyposazone we wiyki typu RJ 45 montowane na
elastycznym kablu.

2. Okablowanie.

Okablowanie zostanie wykonane przewodem TruNet cat.6 UTP wersja LSOH.
Wszystkie linie beda, braly poczatek w punkcie dystrybucyjnym LPD i zostang doprowadzone do poszczegdlnych
gniazd logicznych w zestawach elektryczno logicznych PEL z uzyciem systemu koryt metalowych, tylko dla tej
instalacji przeznaczonych nad stropem podwieszanym oraz w rurach peszlach pod tynkiem do puszek
instalacyjnych.

3.Gniazda teleinformatyczne.
Na gniazda teleinformatyczne wybrano typu 2x RJ 45 kat. 6. Gniazda te nalezy montowac w zestawach
elektryczno-logicznych PEL .

4, System oznaczen.

W ninigjszym opracowaniu przyjeto zasade numeracji gniazd zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
Pierwszy czlon symbolu okresla numer pietro drugi numer gniazda. Na etapie przekazywania dokumentacji po-
wykonawczej nalezy ostateczna forme opiséw uzgodnic z uzytkownikiem.

5. Zalecenia konstrukcyjne i montazowe.
Przy prowadzeniu kahla obowiazuja nastepujace zalecenia montazowe:
- kable musza, by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gléwnych tras przebiegu pod katem 90°,

- kable biegnace w otwartej przestrzeni nalezy mocowac co 1,0 - 1,5 m eliminujac dodatkowe obciazenia wia-
sne,

nie wolno owija¢ kabla dookofa rur i kolumn,

na trasie przebiegu kabla nie dopuszczalne sa dodatkowe potaczenia, mostki, lutowania itp.,
kabla nie wolno zalamywag, a promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 6-cio krotna Srednica kabla,

wszystkie kable sygnatowe musza by¢ odseparowane od kabli elektrycznych,
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- nie wolno prowadzi¢ kabli przez Sciany lub stropy bez zabezpieczenia w postaci rurki lub korytka,

- kable prowadzone nad sufitem podwieszanym musza, by¢ ulozone w korytku, nie moga, by¢ ukladane na kon-
strukcji sufitu,

- w korytkach musi by¢ 20 — 30 % luzu, nie wolno calej przestrzeni wypelnia¢ kablem,

- nalezy zostawia¢ zapasy kabla w postaci swobodnej petli ulozonej w korycie tak, aby mozliwym bylo bez ko-
niecznosci wymiany kabla zmiana lokalizacji przylacza w obrebie pokoju,

- nalezy oznaczy¢ kable na obydwu koficach niepowtarzalnym numerem zgodnie z przyjetym systemem ozna-
czen,

- kable UTP i elektryczne moga, sie krzyzowac pod katem 90°,
- kable UTP i elektryczne nie moga, przechodzi¢ przez Sciany i stropy we wspdlnych przepustach kablowych,

- nie nalezy zaciska¢ opasek spinajacych kable z nadmierna sila mogaca, naruszy¢ naturalne skrecenie 2yt we-
wnarz kabla.

6. Kontrola poprawnosci wykonania instalacji

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykonaC pomiary potwierdzajace zgodno$¢ parametréw
wykonanego okablowania strukturalnego z wymaganiami normy.

Nalezy wykona¢ testowanie sieci w celu sprawdzenia parametrow transmisyjnych kazdego kanalu. Jest to
korzystne zaréwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowej.

Zaleca sie stosowanie testera - umozliwiajacego przeprowadzenie testow dynamicznych kabli i kanatdw
kabla w zakresie czestotliwosci do 250 MHz. Tester dynamiczny musi by¢ zgodny z poziomami dokladnosci
LEVEL IlI.

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sklada sie z jednego lub wielu — polaczonych ze sobg -
odcinkdw skreconych par przewoddw oraz zlaczy.

Podczas testowania okablowania nalezy zmierzy¢ nastepujace parametry:

MAPA POLACZEN

Przeprowadzenie testu wymaga podiaczenia przyrzadow z obydwu stron kanalu. W trakcie testu
wykrywane sa nastepujace bledy:

niecigglodci tacza

zwarcia

pary odwrécone

pary skrzyzowane

pary podzielone

DLUGOSC

Typowy kabel sklada sie z czterech par skreconych przewoddéw umieszczonych w oprawie zapewniajacej

odpowiednie parametry wytrzymalosciowe. Kazda para przewodéw ma inny skok skretu, co prowadzi
do powstawania réznic w dlugosci toréw transmisyjnych.

Dodatkowo pary przewodéw sa ze sobg skrecone wokdt wspdinej osi kabla, co powoduje, ze dlugosé toréw
jest wieksza od dlugosci kabla.

Najczesciej pomiar dlugosci realizowany jest metoda posrednia, polegajaca na pomiarze czasu transmisji
impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystapieniem do pomiaru musimy
zna¢ nominalng predkosé propagacji impulsu elektrycznego w danym typie kabla. (tzw. NVP) Podawany
jest on jako ulamek dziesietny lub warto$¢ procentowa, pozwala na okreslenie predkosci impulsu w stosunku
do predkosci Swiatta. (np. NVP (%))

OPOZNIENIE (czas propagacji sygnalu)

Op&Znienie (delay) jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego korica toru na drugi.
Parametr ten okresla maksymalna dlugos¢ polaczen w sieciach LAN. OpdZnienie moze miec¢ rézne wartosci dla
kazdej z par w kablu.

STALOPRADOWA OPORNOSC PETLI

Opornos¢é mierzy sie na jednym korfcu foru po zwarciu drugiego korica. Dopuszczalna wartosc
opornosci statopradowej wynosi 40%

TLUMIENIE



PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA CZESCI I PIETRA NA PRZYCHODNIE SPECIJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO
ZESPO USLUG MEDYCZNYCH ,LEK-TRANS” W BUDYNKU ,GRAFIT”

Tlumienie jest parametrem okreslajacym straty sygnalu w torze transmisyjnym. WartoS¢ umienia podajemy w
dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne definiuje sie dla najwigksze]
dtugosci toru.

PRZESLUCHY

Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnalu pomiedzy sasiadujacymi w kablu

parami przewoddéw. Zbyt duze przestuchy sa podstawowa, przyczyna, zakidceri komunikacji  w sieci. Przestuchy
sa obecnie okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PS ELFEXT.

NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w sasiedniej
parze. Napiecia obydwu sygnaléw sa zazwyczaj wyrazone jako wartos¢ wzgledna (poziom sygnalu) podana w
dB. Réznica wartosci poziomdw jest miarg, parametru NEXT. Duza wartos¢ NEXT oznacza wystepowanie malych
przestuchéw.

PS NEXT

W przypadku systemdw wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje
zjawisko sumowania sie zaktdcer od wielu par.

EL FEXT

jest parametrem pozwalajacym oceni¢ przydatno$¢ sieci dla nowych technik transmisyjnych,
wykorzystujacych te same pary kanaléw w dwdch kierunkach jednoczesnie. ELFEXT jest mierzony
podobnie jak NEXT, lecz poziom sygnalu jest mierzony na koricu toru odleglym od generatora. Sygnal,
ktéry dochodzi do korica toru, ma poziom zmniejszony ze wzgledu na tlumienie toru.

PS ELFEXT

Pozwala oceni¢ przydatnosé sieci dla systemdw transmisji wykorzystujacych wieloparowa,

transmisje w trybie full duplex.

Protokoly pomiaréw okablowania strukturalnego nalezy dolaczyc do dokumentaciji powykonawczej.

16. Instalacja systemu alarmu w toaletach dla niepetnosprawnych NPS

System alarmu NPS umozliwia wezwanie pomocy , jezeli osoba niepelnosprawna takiej potrzebuje .
Zaprojektowano w/w system w oparciu o elementy firmy ENSTO.

Dziatanie — Naci$nigcie przycisku wzywajacego lub pociagniecie za linke przycisku pociagowego powoduje
zadziatanie modutu alarmowego na korytarzu (lampka miga i buczek sygnalizuje). Przyciski wzywajace sg,
podéwietlane czerwonym LED i po wywolaniu alarmu sygnalizuja, wystanie wezwania. Alarm pozostaje
aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy znajduje sie przy drzwiach wewnafrz pomieszczenia
toalety. W razie potrzeby liczba przyciskéw wzywajacych oraz modutéw alarmowych moze byc wieksza.
Rozmieszczenie poszczegoinych elementdw systemu pokazano na rzutach , natomiast caly uktad NPS
pokazano na schemacie montazowym instalacji systemu alarmu.

17. System sygnalizacji alarmu pozaru - SAP

W cze$ci budynku przewidzianej na pomieszczenia projektowanej Przychodni , istniejaca, instalacje SAP
\ ‘nalezy pozostawiC , uzupelniajac ja 0 wskaZniki zadziatania czujek montowane na nowoprOJektowanym' .
. _Stropie podwneszanym Ze wzgledu na zmiane konfiguracji |stn|ejqcych pomieszczeri nalezy zdemontowag”
CZUjkI dymu nr 3/40 , 3/42 , 3/44 oraz reczny ostrzegacz pozarowy nr 3/30. Wszystkie powyzsze zmiany
nan|e5|ono narys. nr E-9.

18. DZwiekowy system ostrzegania DSO

W czesci budynku przewidzianej na pomieszczenia projektowanej Przychodni , istniejaca, instalacje DSO
nalezy pozostawi¢ , wprowadzajac kosmetyczne zmiany opisane na rys. nr E-10.

19. Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzic ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z art. nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 151 z dnia
27.08.2002r.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczeristwa robot:
e zwiazanych z praca w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych nn.



20.

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA CZESCI 1 PIETRA NA PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO

ZESPOL USLUG MEDYCZNYCH ,LEK-TRANS” W BUDYNKU ,GRAFIT”

e zwigzanych z niebezpieczeristwem upadku z wysokosci powyzej 5,0 m.

Uwagi do instalacji elektrycznych

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami i normami

branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagari ppoz.
Instalacje elektryczne zostaly zaprojektowane w oparciu o nastepujace przepisy i normy, m.in.:
Ustawa, z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414. Tekst jednolity z dnia dnia 17 sierpnia
2006 1. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p&Zniejszymi zmianami
ostatnia nowelizacja 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,
Polskie Normy, w tym:

1

2

EeN

PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy”,

PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr Srodkoéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa’,

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczedstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwalte przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczeristwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym®,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa'.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.

Opracowat:
inz. Henryk Ptonka
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Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

Instalacja

Numer projektu  ; 20130821PLWRMO
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Projektowat: . LDD
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Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédia $wiatta. W rzeczywistoéci mogag sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

Instalacja : .

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data 1 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE

1 1,01 hol wejsciowy
1.1 Skrét wynikéw, 1,01 hol wejsciowy
1.1.1 Podglad wynikéw, Powierzchnia robocza 1
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NatezZenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen

200 300 500 750

$rednia ilos¢ odbié

Wysokoé¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw oéw. 3.00m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 53640 Im
Moc catkowita 812W
Moc na powierzchnie(139.85 m2) 5.81 W/m2

Natezenie o$wietlenia
Powierzchnia robocza

W poziome (0.75 m)

Wartos¢ srednia Em 382 Ix
Minimum Emin 231 Ix
Réwnomiernosé nl Emin/Em 1:1.66 (0.6)

Typ Nr\Producent

Thorn
Nr zamowienia
Nazwa oprawy

4 10

Zrodia swiatta:

: 96240155 + 96002081
: CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS 1P44 CL

[STD]

:2x TC-DEL 26 W /1800 Im

Przychodnia.rdf
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Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data : 24.08.2013

1 1,01 hol wejsciowy
1.1 Skrét wynikéw, 1,01 hol wejsciowy
1.1.1 Podglad wynikéw, Powierzchnia robocza 1

13 3 Nr zaméwienia i

Zrodia $wiatla: 14 xT16 24 W /1470 Im

THORN

LIGHTING PEOPLE

Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC

-please put your own address here-

Przychodnia.rdf
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Instalacja :
Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data © 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE

Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit I

1.1 Skrot wynikéw, 1,01 hol wejsciowy

1.1.2 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1
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100 150 200 300

75
NateZenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbid
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspbicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 53640 Im

Moc calkowita 812 W

Moc na powierzchnie(139.85 m2) 5.81 W/m2

Natgzenie o$wietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 134 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 85 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax 278 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.59 (0.63)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:3.28 (0.3)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamowienia 1 96240155 + 96002081

Nazwa oprawy : CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS (P44 CL
. [STD]

Zrédta swiatta: :2xTC-DEL 26 W/ 1800 Im

Nr zamowienia o
Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC
Zrodia swiatla: 4 xT1624 W /1470 Im

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data : 24.08.2013

: Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

. 20130821PLWRMO

“T"iw. ”v,:;zg\\J

LIGHTING PEOPLE

1.1 Skrot wynikéw, 1,01 hol wejsciowy

1.1.3 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2

=

TN

NEICICINECICEY

= ESIEE e %!

| ==l R s e

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédel
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(139.85 m2)

Natezenie oSwietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1i
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent
Thorn

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrédia $wiatta:
Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Zrbdia Swiatta:

150 200

$rednia ilos¢ odbié

0.00 m

3.00 m

0.80

53640 Im

812 W

5.81 W/m2
EsSr 122 Ix
Emin 70 Ix
Emax 256 Ix
Emin/Em 1:1.75 (0.57)
Emin/Emax  1:3.67 (0.27)

: 96240155 + 96002081

: CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL

[STD]

: 2x TC-DEL 26 W / 1800 Im

!
: OMEGA?2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC
14 xT16 24 W /1470 Im

Przychodnia.rdf
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Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit Tl E o ? N
Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data 1 24.08.2013

2 1,01 hol wejsciowy_EM
21
2.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

Skrot wynikow, 1,01 hol wejsciowy EM

LIGHTING PEOPLE

1.5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosé obszaru pomiarowego
Wspdicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(139.85 m2)

Natgzenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomierno$sé n1
Réwnomierno$¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodla swiatta:

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Zrodia $wiatta:

Srednia ilos¢ odbié
0.00 m
0.80

744 Im
40W
0.29 W/m2 (9.60 W/m2/100Ix)

Esr 2.98 Ix
Emin 1.11x
Emax 5.52 Ix
Emin/Em 1:2.7 (0.37)
Emin/Emax  1:5(0.2)

: 96548986

: VOYAGER C LED AREA MRE E3M SIL [NOT]
: 1 xLED_Series E33W /93 Im

. 96548976
: VOYAGER C LED ROUTE MRE E3M SIL [NOT]
-1 x LED_Series E33 W /93 Im

Przychodnia.rdf
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Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit Van
Instalacja :

Numer projektu  : 20130821PLWRMO
Data : 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE

3 1,04 podr. sterylizacja

3.1 Skroét wynikéw, 1,04 podr. sterylizacja
3.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1
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... 150 200 300 500 750

Natgzenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbié
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw oSw. 3.00m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 5880 Im
Moc catkowita 96 W
Moc na powierzchnie(6.68 m2) 14.36 W/m2 (5.01 W/m2/100Ix)

Natezenie o$wietlenia

Srednie natgzenie o$wietlenia ESr 287 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 221 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 342 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.55 (0.65)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamoéwienia 2

Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + |P44 Frame AC
Zrodia swiatla: 4 xT16 24 W /1470 Im

13

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data : 24.08.2013

4 1,05 pok. socjalny

: Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

- 20130821PLWRMO

THORN

LIGHTING PEOPLE

41 Skroét wynikow, 1,05 pok. socjalny

4.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

T 0.0
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150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw oSw.
Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(6.12 m2)

Natezenie oSwietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oSwietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernoéé n1
Réwnomiernose n2

Typ Nr\Producent
Thorn

Nr zamdwienia
Nazwa oprawy

Zrédia swiatta:

fal
-, UALLR] = 1% :
/ 7= Bad afﬁ\u :
7272
Eud i m (‘D‘i/ﬁl T le-“;

17 11
22 -18 -14 1.0 -06 -02
(m]

o | |

200 300 500 750

Srednia ilos¢ odbié
0.75m

3.00m

0.80

10800 Im
157.2 W
25.68 W/m2 (6.74 W/m2/100Ix)

Esr 381 Ix
Emin 328 Ix
Emax 413 Ix
Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Emin/Emax  1:1.26 (0.79)

: 96240155 + 96002081

: CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL
[STD]

: 2 x TC-DEL 26 W / 1800 Im

Przychodnia.rdf
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Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data 1 24.08.2013

5 1,09 szatnia

5.1 Skroét wynikow, 1,09 szatnia
5.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

T
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LIGHTING PEOPLE
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Bab

) 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdline

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.75m

Wysoko$¢ plaszczyzny opraw oSw. 3.00m

Wspétcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 7200 Im

Moc catkowita 102.4 W

Moc na powierzchnie(5.50 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 242 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 181 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 282 Ix
Réwnomiernos¢ n Emin/Em 1:1.34 (0.75)
Rownomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.56 (0.64)

Typ Nr\Producent

Thorn
Nr zamoéwienia : 96240153 + 96002081

) [STD]
Zrodta swiatta: :1xTC-DEL 26 W/ 1800 Im

300

18.61 W/m2 (7.69 W/m2/100Ix)

500

Nazwa oprawy : CHALICE 190H PC 1x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS P44 CL

-please put your own address here-
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Strona 9/27



Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja : ' =‘

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data 1 24.08.2013 §, SQH ”\3@ pgog}

6 1,10 wezel sanitarny

6.1 Skrot wynikow, 1,10 wezet sanitarny

6.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1
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100 150 200 300 500
Natezenie oSwietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspbdicz. utrzymania 0.80

Calkowity strumien $w. zrodet 10800 Im

Moc catkowita 157.2 W

Moc na powierzchnie(14.71 m2) 10.68 W/m2 (5.08 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Eér 210 Ix
Min. nateZenie oswietlenia Emin 151 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 281 Ix
Réwnomierno$é n1 Emin/Em 1:1.39 (0.72)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.86 (0.54)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamoéwienia 1 96240155 + 96002081

Nazwa oprawy : CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL
. [STD]

Zrbdta swiatta: :2xTC-DEL 26 W / 1800 Im

-please put your own address here-
Przychodnia.rdf Strona 10/27



Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data : 24.08.2013

7 1,11 pracownia protetyki

7.1 Skrot wynikow, 1,11 pracownia protetyki
7.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1
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Natezenie o$wietlenia [IX]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obllczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.76m
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspéblcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 17640 Im
Moc catkowita 288 W

Moc na powierzchnie(10.69 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 647 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 393 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 758 Ix
Réwnomiernosé n Emin/Em 1:1.65 (0.61)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.93 (0.52)

Typ Nr\Producent

Thorn

13 Nr zamoéwienia i

Zrodia $wiatta: 4xXT1624 W /1470 Im

26.95 W/m2 (4.17 W/m2/100Ix)

Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + P44 Frame AC

-please put your own address here-
Przychodnia.rdf
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Instalacja

Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit i O z N

Numer projektu  : 20130821PLWRMO
Data . 24.08.2013

8 1,13 pokdj opiséw

LIGHTING PEOPLE

8.1 Skrot wynikow, 1,13 pokoj opisow

8.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

ST
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200
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

T T T T T T 1T
00 06 12 1.8

300 00 750 1000

$rednia ilo$é odbié

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspbélcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrédet 17640 Im
Moc catkowita 288 W

Moc na powierzchnie(9.98 m2)

Natezenie o$wietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomierno$¢ n1
Réwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia $wiatla:

13

28.87 W/m2 (4.84 W/m2/100Ix)

Esr 597 Ix
Emin 466 Ix
Emax 696 Ix

Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Emin/Emax  1:1.5 (0.67)

o
: OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + |P44 Frame AC
4 xT16 24 W/ 1470 Im

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :

Numer projektu . 20130821PLWRMO

Data . 24.08.2013

9 1,14 gab. med. pracy

9.1 Skrét wynikéw, 1,14 gab. med. pracy
9.1.1 Podglad wynikéw, Pltaszczyzna robocza 1

THORN

LIGHTING PEOPLE

_g;q
@
—
—
%
FRAR

Ceiféu ‘%
@
\

200 300 500
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

1000

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic

Wysokos&¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspbtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. Zrodet 17640 Im

Moc catkowita 288 W

Moc na powierzchnie(12.32 m2) 23.38 W/m2 (4.13 W/m2/100Ix)

Natezenie o$wietlenia

Srednie natgzenie oswietlenia Esr 566 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 436 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 654 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Rownomierno$é n2 Emin/Emax  1:1.5 (0.67)

Typ Nr\Producent

Thorn

13 Nr zamowienia ol

Zrodta $wiatla: 14 xT16 24 W / 1470 Im

Nazwa oprawy  : OMEGA2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC

-please put your own address here-

Przychodnia.rdf
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: Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

Obiekt

Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO
Data 1 24.08.2013

THORN

LIGHTING PEOPLE

10 1,16 gabinet zabiegéw pielegn.

10.1 Skrot wynikow, 1,16 gabinet zabiegow pielegn.

10.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego

. ST I v

al

T T 1T T T 17
0.00 075 150 225

-
[

[m]

300

Wysokos$¢ plaszczyzny opraw o$w.

Wspolcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(12.58 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie osSwietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé n1
Réwnomierno$¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia $wiatla:

13

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

500 750 1000

Srednia ilos¢ odbié
0.75m

3.00m

0.80

17640 Im
288 W
22.89 W/m2 (4.10 W/m2/100Ix)

558 Ix
427 Ix
642 Ix
1:1.31 (0.76)
1:1.51 (0.66)

- OMEGA2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC
4 xT16 24 W/ 1470 Im

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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: Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

Obiekt

Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO
Data : 24.08.2013

11 1,21 gab. zabiegowy

11.1

LIGHTING PEOPLE

Skroét wynikow, 1,21 gab. zabiegowy

11.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

Eh7

~L 2
.

B

vt |0
==

200
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos$¢ plaszczyzny opraw o$w.
Wspdicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zzrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(11.42 m2)

Natezenie o$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Roéwnomiernosé n1
Rownomierno$é n2

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia $wiatla:

13

300

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

500

1000

Srednia ilos¢ odbié
0.75m

3.00m

0.80

17640 Im
288 W
25.22 W/m2 (4.36 W/m2/100Ix)

578 Ix
443 Ix
668 Ix
1:1.31 (0.77)
1:1.51 (0.66)

- OMEGA2 4x24 T16 HF DMB + P44 Frame AC
14xT1624 W/ 1470 Im

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

. 20130821PLWRMO
. 24.08.2013

12 1,27 gab. diag.- zab. chirurg.

12.1 Skrét wynikow, 1,27 gab. diag.- zab. chirurg.

12.1.1 Podglad wynikéw, Piaszczyzna robocza 1

T O?N

LIGHTING PEOPL

750 1000

Natezenie osSwietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysoko$¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien éw. zrodet 52920 Im
Moc calkowita 864 W

Moc na powierzchnig(20.89 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1130 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 728 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1430 Ix

Roéwnomierno$é n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

Thorn
Nr zamowienia 2!
Nazwa oprawy
Zrodia swiatta:

13

Emin/Em 1:1.56 (0.64)
Emin/Emax  1:1.96 (0.51)

14 xT16 24 W /1470 Im

$rednia ilos¢ odbi¢

41.36 W/im2 (3.64 W/m2/100Ix)

: OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + [P44 Frame AC

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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Instalacja
Numer projektu 1 20130821PLWRMO

Data : 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE
13 1,29 gab. stomatolog.

Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit ! z N

13.1 Skrét wynikéw, 1,29 gab. stomatolog.
13.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

g NS

Gabing
POyiki ¢

M
A

180
180
- BdS5
723
B
‘ I i I [ I ] T
30 25 -20 -15 1.0 -05 0.0
[m]
T [ l
300 500 750 1000 1500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysoko$¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrodet 17640 Im
Moc catkowita 288 W
Moc na powierzchnig(10.42 m2) 27.63 W/m2 (4.31 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 642 Ix
Min. natgZenie oswietlenia Emin 500 Ix
Max. natgzenie oSwietlenia Emax 733 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.47 (0.68)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamoéwienia o

Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC
Zrodta $wiatla: t4xT16 24 W / 1470 Im

13

-please put your own address here-
Przychodnia.rdf Strona 17/27



Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit |
Instalacja : -
Numer projektu 1 20130821PLWRMO y y
Data 1 24.08.2013

14 1,38 korytarz administr.

141

RN

LIGHTING PEOPLE

Skrot wynikow, 1,38 korytarz administr.

14.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1

: m] N ;
3 \Y |
0.0 i i e
05 4 - Poytid
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Cuifg konsta
2.0 1 ‘ = Tadet
2.5 Wafsis
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0
[m]
'''' ] } |
50, 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczeh $rednia ilo$¢ odbic
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokos¢ plaszczyzny opraw odw. 3.00m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumienh sw. zrodet 7200 Im
Moc catkowita 104.8 W
Moc na powierzchnig(15.51 m2) 6.76 W/m2 (5.68 W/m2/100Ix)
Natezenie os$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 119 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 91 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 132 Ix
Roéwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.44 (0.69)

Typ Nr\Producent

Thorn
Nr zamowienia
Nazwa oprawy

Zrodla $wiatla:

- 96240155 + 96002081

: CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL
[STD]

: 2 x TC-DEL 26 W / 1800 Im

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-

Strona 18/27



Instalacja :
Numer projektu : 20130821PLWRMO

Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit l

Data 1 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE

15 1,39 gab. dyrektora

15.1 Skrot wynikow, 1,39 gab. dyrektora
15.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

0
150
150 v
A
120
120
[ I T ] I { I I I J I
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (m]
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. Zzrédet 23520 Im
Moc catkowita 384 W
Moc na powierzchnig(18.72 m2) 20.52 W/m2 (3.66 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 560 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 368 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 709 Ix
Rownomiernosé n1 Emin/Em 1:1.52 (0.66)
Rownomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.93 (0.52)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamoéwienia !

Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC
Zrodta $wiatta: c4xT16 24 W/ 1470 Im

13

-please put your own address here-
Przychodnia.rdf
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Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :
Numer projektu : 20130821PLWRMO
Data : 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE
16 1,40 wc
16.1 Skrot wynikow, 1,40 wc
16.1.1 Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1
- | Ll N adl|=
= 8:66 % @
| Pl e
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%E vas | N Z:G
5 | g
F Ebi § &
1 lle T Eb2, —
] Ceil
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100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczeh
Wysoko&¢ obszaru pomiarowego

Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw.

Wspdicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zzrédet
Moc caltkowita
Moc na powierzchnig(6.78 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernose nt
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent
Thorn

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy

Zrodta swiatta:

RBURSUSSUSBUSSUS I
0.0 04 08 12 16 20

[m]
150 200 300 500
$rednia ilo$é odbié
0.75m
3.00m
0.80
7200 Im
104.8 W
15.45 W/m2 (6.43 W/m2/100ix)
Esr 240 Ix
Emin 204 Ix
Emax 258 Ix
Emin/Em 1:1.17 (0.85)
Emin/Emax  1:1.26 (0.79)

: 96240155 + 96002081

: CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL
[STD]

: 2 x TC-DEL 26 W / 1800 Im

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data : 24.08.2013

17 1,41 ciemnia. psychologa

17.1 Skrot wynikow, 1,41 ciemnia. psychologa

17.1.1 Podgiad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

THORN

LIGHTING PEOPLE

.. 300 500 750
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysoko$&¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspétcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien dw. Zrédet 17640 Im

Moc catkowita 288 W

Moc na powierzchnie(10.23 m2) 28.15 W/m2 (4.07 W/m2/100ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Eér 691 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 457 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 882 Ix
Roéwnomiernosé n Emin/Em 1:1.51 (0.66)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.93 (0.52)

Typ Nr\Producent

Thorn
Nr zamowienia i

Zrodia $wiatta: 14 xT16 24 W /1470 Im

Nazwa oprawy  : OMEGA2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC

-please put your own address here-

Przychodnia.rdf
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Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO
Data - 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE

18 1,42 gab. psychologa

18.1 Skrot wynikéw, 1,42 gab. psychologa
18.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

e
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) . 200 300 00 750 1000
Natezenie o$wietlenia [IX]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysoko&¢ plaszczyzny opraw 05w, 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrédet 17640 Im
Moc calkowita 288 W
Moc na powierzchnig(12.13 m2) 23.74 W/m2 (3.89 W/m2/100Ix)

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 609 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 484 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 699 Ix
Réwnomiernosé n Emin/Em 1:1.26 (0.79)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.44 (0.69)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamowienia o

Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC
Zrodta swiatta: 14 xT16 24 W / 1470 Im

13

-please put your own address here-
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Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

Instalacja :

Numer projektu » 20130821PLWRMO

Data + 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE
19 1,44 pok. rehabilitacji

19.1 Skrét wynikow, 1,44 pok. rehabilitacji

19.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

Fix

&z

Dxi/i45
]

200 300 500 750 1000
Natezenie o$wietlenia [IX]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczefi Srednia ilos¢ odbi¢

Wysoko&¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysoko$&¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 17640 Im

Moc catkowita 288 W

Moc na powierzchnig(13.62 m2) 21.14 W/m2 (3.92 W/m2/100ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oSwietlenia Esr 540 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 416 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 623 Ix
Réwnomiernosé n Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.5 (0.67)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamowienia i

Nazwa oprawy : OMEGAZ2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC
Zrodta $wiatta: 14 xT16 24 W /1470 Im

13

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data . 24.08.2013

20 1,K1 Korytarz
20.1 Skrét wynikoéow, 1,K1

. Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

- 20130821PLWRMO

T R N

LIGHTING PEOPLE

Korytarz

20.1.1 Podglad wynikow, Plaszczyzna robocza 1

Cuifd

| 3xBcb
| l ‘ ] [e— Hﬁ (f“ff-‘wlllﬁun F%M |
0 1 2 3 4 5 6
[m]
ol l
150 200

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysoko&¢ obszaru pomiarowego

Wysoko$¢ plaszczyzny opraw osw.

Wspblcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(10.94 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natgZenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Rownomiernosé n1
Roéwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent
Thorn

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy

Zrodta swiatta:

$rednia ilo$¢ odbic
0.00 m

3.00m

0.80

7200 Im
104.8 W
9.58 W/m2 (9.29 W/m2/100Ix)

Esr 103 Ix

Emin 81 Ix

Emax 115 Ix
Emin/Em 1:1.27 (0.79)
Emin/Emax  1:1.42 (0.7)

: 96240155 + 96002081
: CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL

[STD]

: 2x TC-DEL 26 W /1800 Im

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit

Instalacja :

Numer projektu . 20130821PLWRMO

Data . 24.08.2013 AGHTING PEOPL
21 1,K1 Korytarz 1

21.1 Skrot wynikéow, 1,K1 Korytarz 1

21.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

gl g8l &1 &1 8| B[R

s

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczeh
Wysokos$é obszaru pomiarowego

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw oéw.

Wspotcz. utrzymania

Calkowity strumien $w. zrédel
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(9.43 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oéwietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé nt
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent
Thorn

Nr zamowienia
Nazwa oprawy

Zrodia $wiatla:

00 08

100

75

150 200
Srednia ilos¢ odbi¢
0.00 m
3.00m
0.80
7200 Im
104.8 W
11.11 W/m2 (10.25 W/m2/100Ix)
Esr 108 Ix
Emin 82 Ix
Emax 121 Ix
Emin/Em 1:1.33 (0.75)
Emin/Emax  1:1.48 (0.68)

: 96240155 + 96002081
: CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS (P44 CL

[STD]

:2x TC-DEL 26 W /1800 Im

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt . Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit
Instalacja :

Numer projektu : 20130821PLWRMO

Data : 24.08.2013

22 1,K1 Korytarz 1_EM

221

THC

RN

LIGHTING PEOPLE

Skrét wynikéw, 1,K1 Korytarz 1_EM

22.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

Fa=
il

m)
v

Ce11

gl kIS 8 RIS BIIR

1.5
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrédet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(9.43 m2)

Natezenie o$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie odwietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Roéwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodia swiatta:

10

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 96548976
: VOYAGER C LED ROUTE MRE E3M SIL [NOT]
:1xLED_Series E3 3 W /93 Im

Srednia ilosé odbié
0.00 m

3.00m

0.80

93 Im
5w
0.53 W/m2 (18.29 W/m2/100Ix)

2.9 Ix

2.41 Ix

3.36 Ix

1:1.2 (0.83)
1:1.39 (0.72)

Przychodnia.rdf

-please put your own address here-
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Obiekt : Przychodnia specjalistyczna + POZ Grafit !
Instalacja :
: 20130821PLWRMO ;

Numer projektu

Data © 24.08.2013 LIGHTING PEOPLE
23 1,K1 Korytarz_EM

23.1 Skrot wynikow, 1,K1 Korytarz_EM
23.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

: PNANAANAAANAAL

~ P~ 4
Cuifo N N
(8l
31Bch
| i \ . | ] ‘ m\ Ceq fBn Flh‘ﬂ |
0 1 2 3 4 5 6
(m]
l I |
1.5 2 3 5 7.5
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilo$¢ odbié
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysoko$&¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 93 Im
Moc catkowita 5W
Moc na powierzchnie(10.94 m2) 0.46 W/m2 (18.21 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 2.571x
Min. natezenie o$wietlenia Emin 1.47 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 3.13 Ix
Roéwnomierno$é n Emin/Em 1:1.71 (0.58)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:2.13 (0.47)

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zamoéwienia : 96548976

Nazwa oprawy : VOYAGER C LED ROUTE MRE E3M SIL [NOT]
Zrodta $wiatta: :1xLED_Series_E3 3W /93 Im

-please put your own address here-
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DE200 | KT100
3,00 k2,30
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;‘;‘f DE&QQ
N\ +3,00

R e |
X | DES00| DES00| KT300 |
| 1 ®3,00 3,30 #3,50
] | QZNACZENIA:
h\ : IR-X Rozdzielnica elektryczna istniejgca
- m ? Rozdzielnica elektryczna nowoprojektowana

Gtdwne linie zasilajqce nowoprojektowane

T Trasy kablowe nowoprojektowane

Oznaczenie szerokoSci trasy kablowej:
KE — koryto elektryczne, o szerokosci
200mm,

KE300 |KT200 DE — drabina elektryczna,

+2,80 2,80 [KT - koryto teletechniczne,
DT — drabina teletechniczna,
+2,80 — wysokos¢ zawieszenia dolnej

Do tras kablowych elektrycznych przyjeto system HS50.

Korytka typu KOJ N o grubosci blachy 1mm.

Zastosowaé koryta stalowe cynkowane metodq ogniowo i
pomalowane farba ochronng.

Do podwieszenia koryt zastosowaé system zawiesi ktdry bedzie
sie skfadat z podstawy sufitowej, ceownika, wysiegnika.
Maksymalny rozstaw zawiesi co 1,5m.

W przypadku koryt pozarowych nalezy zastosowaé typowe
rozwiqzania dla prowadzenia tras kablowych o odpornosci
ogniowej E90 z maksymalnym rozstawem zawiesi 1,2m.

S AR E - Miejscowa szyna wyréwnawcza typ A10/BP
K E 1 0 O s KT 1 O O | Bettermann w puszce hermetycznej montowana
B na wys. 0,3 mp/t
+3,00 3,30 Y P
- Miejscowa szyna wyrdwnawcza (gtéwna) typ

1801 VDE-OBO Bettermann montowana nad
rozdzielnica RP

[TITTITITITIITITT]

|

—;’Z:’PE - Zacisk (obejma) uziemiajacy - ochronny

- Instalacja potaczen wyréwnawczych

UWAG| BRANZOWE

1. INSTALACJE W GELOWNYCH CIAGACH ROZPROWADZIC PO

TRASACH KABLOWYCH MOCOWANYCH ZA POMOCA

|’< E 1 O O K —|" 1 O O SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN DO STROPOW | SCIAN. TRASY
PROWADZIC NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI.

’ 2. INSTALACJE W POMIESZCZENIACH ROZPROWADZIC POD
3,00 ... H3,30 | TYNKIEM ORAZ NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI.

: e h 2 3. WYKONAG ODDZIELNE TRASY KABLOWE DLA INSTALACJ
o ZASILAJAEJ, INSTALACJ TELETECHNICZNYCH ORAZ INSTALACJI
POZAROWYGH. DLA TRAS POZAROWYCH STOSOWAG SYSTEMOWE
ROZWAZANIA O KLASIE ODPORNOSCI E9O .
4. W PRZYPADKU PROWADZENIA WIAZKI WIECEJ NIZ TRZECH

PRZEWODOW OBOK SIEBIE NALEZY STOSOWAC SYSTEMOWE

ROZWAZANIA PROWADZENIA PRZEWODOW.

5. DLA ZASILANIA ROZDZIELNIC STOSOWAC KABLE 06/1 KV,
L (D PRZEWODY W IZOLACY 750V

1 dien | g ‘ 6.WSZYSTKIE PRZEJSEA POZAROWE USZCZELNIC QGNIOWO

‘ ' | MASAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY. PRZEJSCIA

0ZNACZYE.

8. WSZYSTKIE ODBIORNIKI MAJACE DZIALAC W TRAKCIE POZARU

ZASILIE KABLAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEL.

o [ i ) | | i | e I )
B £ ! | | | : i A | i i i i - 3 i M
I ok 14022 | | \ 1 L | i e
| be 1apzs| / 9x 16774 | | I | ! 1L i o | i
| | | AR iR K | [ 11 I | | Il | e
| | | \ e | | I ; : 1 E

~ AR | | | | [
/ | \ | \ <
\ | il i | i | 5
% ¥ A V ¥ " S5AL ¥ < ¥ SRR, X RN § ) % 5 X AR X TS 0 5 v 5 AR Y A W 5 % X W ; G X X 2 R

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI
u. RTraugutta 57/59, 50-417 Wroctaw
tel./fax.: 71-33-68-344 mail: biuro@illart.pl

obiekt: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA + POZ "LEK-TRANS" W BUDYNKU
"GRAFIT"

adres: UL. NAMYSLOWSKA 8, 50-304 WROCLAW

inwestor:  Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0,
50-343 Wroctaw; ul. M. Reja 53-55

temat: PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA PRZYCHODNE stadium:
SPECJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESPOL
USEUG MEDYCZNYCH "LEK-TRANS” W BUDYNKU "GRAFIT” PW

= podpis:

E . . |ar upr: !

B |Gf. projektant:imgr inz. arch. Bogdan Kottowski|30/99 ouw

2

% , " nr upr: podpis:

E Projektant: inz. Henryk Ptonka 183/79/4BPP

=

& ' . . nr upr: podpis:

‘%‘ Sprawdzajqcy: | mgr inz. Jacek Wrzesinski 94/85/UW

tytut: TRASY KABLOWE, POLACZENIA WYROWNAWCZE |01 |skde | e




LEGENDA

SYMBOL NAZWA

CHALICE 190H 1x26 HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL, prod. THORN

CHALICE 190H 2x26 HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL, prod. THORN

O
O
©)
®
@
O
6,
®
O
©)
®

C1
o
ca
H OMEGA2 4x24 T16 HF DMB + IP44 Frame AC, prod. THORN
01

=ML | CIMI Ix14W HF WHI , wersja z czujka PIR , prod. THORN

@ic oc @c <\'

1‘ FoS/RP

b
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W |

T .
3 o6/RP o HF0B/RP

Dq 2\, Db
N o s o1
K ORI, fol8/RP

D FoS/RP: i .b "

o1
it
" 3xFob /RP

\ 3 /‘ -

15 o .

D) Lk
LA

> &Om

Fold/RR. :
Fo19/RP % Fol8/RP
Vi

oL

O sos/ke |

o

| Dlo Fo18/RP

3xFo&/RP

L —5
< \ . b;
— o1

T% e o
v“ﬁWRP‘ Fol8/RR 2, () photefie

i Fo7/R d O = ,Foa/RP.b
=9 £ o

J;Fo7/RP ® GLACIER II z obudowo ze szkta mlecznego , prod. THORN

d

TIDON 3xQR111 z oprawa ostonieto szktem mlecznym , prod. THORN

N VOYAGER LED ROUTE MRE, prod. THORN - 0Oswietlenie awary jne
> C

cf”{

Vo VOYAGER LED AREA MRE, prod. THORN - [Oswietlenie awary jne

FS/T’(’:Z;“‘ = VOYAGER ALU 8LED, prod. THORN - [Oswietlenie awary jne-kierunkowe

0. ) !

018/RP a D

F\//l 2xF05/RP Oé 01 Fo18 R.h —

‘ s 3;10/Rp () L. Rozmieszczenle opraw V oraz opraw wyposazonych w modut osw. awaryjnego (ndeks “EM*) skonsultowa¢ ze
X0 ¢ stuzbaml p-poz po oznaczeniu drég ewakuacy jnych.

2. Wszystkle oprawy swietléwkowe z elektronicznym statecznikiem.

podswietlenie
osmowe LED

Fo2, RP

88 FZ/RP ot

Fol2/RP

Fol4/RP O FolgRe
e Va2

o1 fo18/RP
/‘VE |

[

STy N @
\720 / Y g B3RP I
CF [T [F [ wde
PRt RN T i e e
7 N N ‘

| (e |
k\‘/qa‘FoIB/RP’ :

3/RP

Fol4/RP

q Fol4/RP
Fol/RP
op Filgf %/RP

op
e

ola/ie o1
FoZ/RP =V
a3

Fol8/RP
4

T

LEGENDA:

o tqcznik pojedynczy

b—b
DD kP © ©
(CR 82/

LS

\ W\ \ A X3 | REKLAMA PRZYCHODNI

Fol 7/RP

| | Fold/RP | | "
' Folg/RP F°14/RF§ / Fol8/RP Fo%/RP o I:ﬂ s
Ve & ‘ Dp ve 2" B |

" tqcznik podwdijny ($wiecznikowy)

T Fo14/RP Ly bFoIS/R b b ofll— . tqcznik schodowy
| i o D D D Al w0 f”

@  przycisk “swiatto”

| c2 [
o1 | 7 : TR T e e Ot

3xFo10/v
W\ \ o) | | ‘ ‘ / ‘ | B k I rozdzielnica projektowana
NN EE L FlTfRe ‘ ‘ g ‘ ' | ‘ /- ‘ ‘ = 10 - ‘
/ : w xé‘u | o P / | ‘ | ! 'Fr1\§_4p T | | — Uwagi:
N\ ; ‘ A% | ; 2 /R | ® i : ' — w pomieszczeniach zabiegowych , sanitariatach stosowaé osprzet szczelny,
il | | | | ‘ 1 | : — oprawy nad umywalkami montowaé na wysokosci 2m

— usytuowanie lamp $cisle powiqzaé z usytuowaniem sufitéw podwieszanych
1 | — stosowa¢ przewody o izolacji 750V

— w sanitariatach wykonaé miejscowe potfqgczenia wyréwnawcze oraz
zachowa¢ strefy ochronne przy montazu osprzetu elektrycznego

(@ E AU - ‘ UWAGA :

e os : ]

& 1.0Obliczenia oswietleniowe przeprowadzono programem
obliczeniowym DIALUX na bazie opraw firmy Thorn w opraciu o
norme PN-EN 12464-1.

Bez zgody autora dopuszczalna jest zmiana producenta opraw.
Warunkiem zmiany , jest zachowanie standardu i parametréw
zaprojektowanych opraw.

i ] | | . i
il / ‘ ‘ Fote/fe b 6xFod/RP ’ i
Il ! / ‘ ng “o”' o

, & widle UWAG

i 1. NINIEJSZY PLAN INSTALACJI WYKONANO METODA ADRESOWA

| Z TEGO POWODU NALEZY ROZPATRYWAC GO JEDNOCZESNIE
ZE SCHEMATAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

T - 2. LOKALIZACJE GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ WYLACZNIKOW

] OSWIETLENIOWYCH KAZDORAZOWO UZGODNIC | SKOORDYNOWAC
Z PROJEKTEM ROZMIESZCZENIA WYPOSAZENIA STALEGO
POMIESZCZEN.
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; _ ; ul. R.Traugutta 57/59, 50-417 Wroctaw
| \ ‘ ‘ | ‘ tel. /fax. 71-33-68-344 mail:biuro@ullart.pl

obiekt: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA + POZ "LEK-TRANS" W BUDYNKU
"GRAFIT"

adres: UL. NAMYSLOWSKA 8, 50-304 WROCLAW

inwestor:  Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0,
50-343 Wroctaw; ul. M. Reja 53-55

temat: PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA PRZYCHODNIE stadium:
SPECJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESP6E
USEUG MEDYCZNYCH "LEK-TRANS” W BUDYNKU "GRAFIT” PW

podpis:

Gt. projektant:|mgr inz. arch. Bogdan Koftowski ;go%;mw @

. podpis:
Projektant: inz. Henryk Ptonka %3[%9 /WEPP

podpis:
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Jacek Wrzesifiski gifé’g/uw

BRANZA: ELEKTRYCZNA |ARCHITEKTURA

tytut: INSTALACJA OSWETLENIOWA ol R




went. wywiewna wyprowadzona
ponad dach - wentylator
dachowy P=0,5kW

F45/RP

went. -wywiewna wyprowadzona W3
ponad dach - wentylator e
dachowy P=0,5kW

F44/RP

went. wywiewna wyprowadzona
ponad dach - wentylator
dachowy P=0,5kW

F43/RP

\_went. wywiewna w rovm&z
ad. dach: wentylatory =

LEGENDA :

R

Rozdzielnica elektryczna istniejqca

Rozdzielnica elektryczna nowoprojektowana

Gtéwne linie zasilajgce nowoprojektowane

- PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY - PEL

=lole/eld]

2XRWS ~B0 <20 -6 ~B0,
2PC  PC  PC  PC

@ 8 LA A

Punkt elektryezno logiczny skkdasie 2
- gnizdo komputerows 2 x RJ45
- gniazdo zasilajace kodowane “DATA" z kiuczem - 3 szt
- gniazdo ogtine ze stykiem ochromym 16AZ -1 szt

Y o
XN

EEEIEZ]E

UWAGI:
—typy i przekroje poszczegblnych obwoddw elektrycznych w/g zafqczonych schematdw,
—w pomieszczniach mokrych montowa¢ gniazda szczelne, z bolcem, na wysokosci 1.4 m,
L eV L —utozenie koryt i wysokoS¢ przebi¢ ostatecznie skoordynowa¢ na budowie
S— e ; 7 ‘ . : zgodnie z projektami branzowymi,
| — w pomieszczeniach zabiegowych , sanitariatach stosowac osprzet szczeiny,

—przejscia przez strefy pozarowe i€ masq ognioodporng zap iajgcq wymagang
wytrzymatose ogniowq przejscia,
— w sanitariatach wykona¢ miejscowe potqczenia wyrbwnawcze oraz

zachowa¢ strefy ochronne przy montazu osprzetu elektrycznego

UWAGA DOTYCZACA WENTYLATOROW DACHOWYCH:

Obudowy wszystkich wentylatordw dachowych na dachu pofqczye z istniejgeq
instalacjq odgromowgq.

UWAGI

1. NINIEJSZY PLAN INSTALACJI WYKONANO METODA ADRESOWA
1Z TEGO POWODU NALEZY ROZPATRYWAC GO JEDNOCZESNIE
ZE SCHEMATAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2. LOKALIZACJE GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ WYEACZNIKOW
OSWIETLENIOWYCH KAZDORAZOWO UZGODNIC | SKOORDYNOWAC
Z PROJEKTEM ROZMIESZCZENIA WYPOSAZENIA STALEGO
POMIESZCZEN.

3. WYPUSTY ORAZ GNIAZDA WTYKOWE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
USYTUOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII

=TR0

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI
ul. RTraugutta 57/59, 50-417 Wroctaw
tel. /fax.: 71-33-68-344 mail: biuro@vilart.pl

obiekt: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA + POZ "LEK-TRANS™ W BUDYNKU
"GRAFIT

adres: UL NAMYSLOWSKA 8, 50-304 WROCLAW

cr inwestor:  Wrocfawskie Mieszkania Sp. z o.0.
— 50-343 Wroctaw; ul. M. Reja 53-55

temat: PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA PRZYCHODNIE stadium:
SPECJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESPGE
USLUG MEDYCZNYCH "LEK~TRANS” W BUDYNKU "GRAFIT” PW

podpis:
Gt. projektant:imgr inz. arch. Bogdan Koftowski ngf}’gg/ww

p——

. podpis:
Projektant: inz. Henryk Ptonka ;';3(% /WaPP

: podpis:
Sprawdzajqey: | mgr inz. Jacek Wrzesifiski g:,;g/l,w

BRANZA: ELEKTRYCZNA |ARCHITEKTURA

3 data: skala: nrrys:
tytut: GNIAZDA WTYKOWE | TECHNOLOGIA P s




BILANS MOCY RP

MOC ZalnSta|OW8na(nOWOprOjektowana) Pl - 94 ,42 kW Rozdzielnie wykonac jako szafg o min. ipdxwyposazona w drzwi.

Wrozdzielnicy pozostawi¢ 30% zapasu miejsca.

VVS p (')’fCZY nn | k J ed n OCZeS n O éCl Rozdzielnica i wyposazenie produkcji Moeller lub réwnewazne

jakosciowo.

n a k+ad a n |a S |Q SZ CzytéW (0) bC | qze ﬁ k_l = O ’ 6 5 Uklad sieci TN-S z samoczynnym wylaczeniem zasilania.

Wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy od gory. Kabel

M O C SZ CzytOwa P SZCZ = 6 1 y 3 7 kW ‘ zasilajacy wprowadzany takze od géry.

Uwaga! Wszytskie podiaczenia do urzadzer technologiczmych

. . — PRZYKLADOWA wykonaé na podstawie projektu wykonawczege technologii.
Prad obliczeniowy In In = 94,8A (cos 0,93) CLEWACJA

e
Prad znam. zabezpieczenia Ib>1,25In Ib = 125A ROZDZIELNICA RP
T UNN . OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM W-SIECI 230/400V
PRZYCHODNIA @/ Helole| el Helel| el [<3] D REZERWA | PODSTAWOWA PRZED DOTYNIEM BEZPOSREDNIM
|STN|EJA_CE POLE ‘ lo_ofelelel, olelolels ofelelel, ofelels] ODPOWIEDNI STOPIEN “IP""
ROZDZIELNICY "R-1" ZASILANIE ODBIORY DODATKOWA PRZED Dowxlegfmsnemuaumnswvmczame
. ] ®| REZERWA |B
— DISRG | S B S S LEGENDA
L1,L2,L3 3x ~230/400V 50Hz /| Heprle] Hepp] Helse] Bl &
N & - & - & ® o P & P P P P lo_o[elsls], o[efele], [olole], o[olole]
LTiz3 m * * ? ? * ? —t ? ? ? ? ? ? *t T ! ? ? ? ! ? I ! B REZERWE I RozeaczNik | WYEACZNK STYCZNIK
3 1 3 |1 3 |0 3| 3 | 1 T 10 1 1 1+ |1 T 1T 10 (A T 1 11 1T Tt 3 1 1] 17 1 [ 10 11 1T 1 {1 11 11 1] 11 (N 1|1 111 10 1 11 ( 1 111 10 1 11 11 11 1ZOLACYINY INSTALACYJUN N
3 |1 STALACYJNY
T 0 NADPRADOWY T |
= 4 4 by 4 ; g 4 IS IS IS A f I < A <3 IS IS <N IS S A <8 A ka I k| A S IS iR s el = -
L
< o Pp g q q q q q q q q q q q OGRANICZNIK &7 ROZEACZNIK
§ § § PRIEPEC BEZPIECZNIKOWY
. . — - o e _ - — . - — - —  — = ~— _ . —  — T e — - . L - - ] ] ®
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34x kabel TruNet cat.6 UTP , wersja LSOH/ K met / RL 20

17 1/3 1/5 117 1/9 111 113 115 117 119 1/21 1/23 1/25 1127 1/29 1/31 1/33
1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 112 1/14 1/16 1/18 1/20 1/22 124 1/26 1/28 1/30 1/32 1/34
%M %ﬂ %I_l_‘ %M 5&1 5@ 5m 5y 5@ 5[1 il I 11 1} 11 5[‘ n
\ 20x kabel TruNet cat.6 UTP , wersja LSOH / K met / RL 20
1/41 1/43 1/45 1/47 1/49 1/51 1/53 1/55 1/57 1/59
1/42 1/44 1/46 1/48 1/50 1/52 1/54 1/56 1/58 1/60
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6x kabel TruNet cat.6 UTP , wersja LSOH / K met / RL 20

A

SZAFA SW 19" 12U
SERWEROWNIA pom. 1/02

DO ISTNIEJACEJ PRZEXACZNICY PIETROWEJ PPT1

DO ISTNIEJACEGO GLOWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO

1/35 1/37 1/39
1/36 1/38 1/40

J J g

——

LEGENDA:

1 EF GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE 2xRJ 45 cat.6e
w zestawie PEL pokazanym ponize;j

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY - PEL

2xRJ45 ~230 ~230 ~230 ~230
2xPC PC PC PC

1 PIETRO

N

o —. o cwm— . m— . — . m— . —

SWIATLOWOD

Punkt elektryczno logiczny skiada sie z :

- gniazdo komputerowe 2 x RJ45

- ghiazdo zasilajgce kodowane "DATA" z kluczem - 3 szt.
- ghiazdo ogbine ze stykiem ochronnym 16A/Z - 1 szt.

VILLART

ARCH. BOGDAN KOETOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI
ul. R.Traugutta 57/59, 50-417 Wroctaw
tel. /fax.: 71-33-68-344 mail: biuro@villart.pl

obiekt: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA + POZ "LEK-TRANS™ W BUDYNKU
"GRAFIT"

adres: UL. NAMYSLOWSKA 8, 50-304 WROCLAW

inwestor:  Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.

50-343 Wroctaw; ul. M. Reja 53-35

temat: PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA PRZYCHODNIE stadium:

SPECUALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESPOL

USEUG MEDYCZNYCH "LEK-TRANS" W BUDYNKU "GRAFIT" PW
% podpis:
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B |Gl projektant:|mgr inz. arch. Bogdan Koftowski |930/99 /ouw s
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% nr upr: podpis:
é Pfojekt(]nt: inz. Henryk Ptonka 183/79/WBPP
3
= ' podpis:
% Sprawdzajqey: | mgr inz. Jacek Wrzesifiski Sifg"g/uw
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data: skala: nrrys:

tytut: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SIECI TELETECH.
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SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
W TOALECIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (NPS)

KORYTARZ

WC PACJENTOW NIEPELNOSPRAWNYCH
POMIESZCZENIE 1/40

FEH 1001 - Kasownik (ENSTO)

|
‘ FAP 3002 FAP 2001
‘ 41321 413121

FIM 1200 ‘

11213 |4 !
|
|
‘ 41321112
’ FEH 1001
[ NC|cNol b |}
‘ WILLART BOGOAN KOLTOWSK|

FLM 1000 % ul. RTraugutto 57/59, 50-417 Wroclow
‘ _ BIURO ARCHITEKTONICZNE tel. /fax.: 71-33-68-344 mail biuro@vilart.pl
‘ - T L obiekt:  PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA + POZ "LEK-TRANS” W BUDYNKU
"GRAFIT"
= = N 230V
} L adres: UL. NAMYSLOWSKA 8, 50-304 WROCLAW
i inwestor:  Wroctawskie Mieszkania Sp.‘z 0.0.
FAP 3002 - Przycisk pociggowy (ENSTO) | Miead o . 20-349 Woctow 9 W Relp 99°%9 a
) temat: PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA PRZYCHODNIE stadiums
FAP 2001 - Przycisk (ENSTO) SPECJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESPOY

‘ USLUG MEDYCZNYCH "LEK~TRANS" W BUDYNKU "GRAFIT” PW
|

<C
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- =] . podpis: -
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375

petla 3 z cenirali SAP na poziom+1

petla 4 z centrali SAP na poziom +2

petla 5 z centrali SAP na poziom +3

petla 6 z centrali SAP na poziom +4
pefla 7 z centrali SAP na poziom +2

petta 3 do centrali SAP na poziomie -1

zasilanie z ZAS 7 na poziomie +2
z centrali oddymiania na poziomie +4

zasilanie modutu 2/95 na poziomié()

petla 6 z poziomu +4

petla 5 z poziomu +3
petla 4 z poziomu +2
petla 7 z poziomu +2

| reted; fpetlaﬁyna poziom +4

pefla 7 napoziom 2.

" pelladnapoziom+2 oy

| /petIaSna poziom +3 2 Z O :

zasinie modutu 4/67 na poziomie +2
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356
B Z centrali oddymiania na poziomie +2 365
V4
m
7]
do przycisku oddymiania na poziomie 0 '~‘
UWAGA OGOLNA : do przycisku oddymiania na poziomie 0

zaslanie do modutu 4/410 na poziomie +2

" petla3 od czuiki 353 na poziomie +1.1
etla 3 do ROPa 3/47 na poziomie +1.1
/" z centrali oddymiania na poziomie +2

|

SYMBOLE | OZNACZENIA

Centrala oddymiania

Przycisk oddymiania

Sitownik

Przycisk przewietrzania

Kabel YnTKSYekw.1x2x0,8

Kabel HTKSHekw. 5x2x0,8. PHOO
Kabel HDGs 3x2,5

1] IEEEE

Symbole i 0znaczenia

Centrala alarmowa

@

a€{mS RN

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)

g
g

Modut 2welfuy

Modut 2we/2wy

=

Modut dweldwy

4wejscia| | Modut4 wejécia

Klapa pozarowa /zawdr poZarowy

Zasilacz

N Ak
NEiEEEE

YnTKSYekw. 1x2x0,8

—————— HDGs 2x1,5

———— | YnTKSYekw. 1x2x0,8 + HDGs 2x1,5

| PRERRO

VILLART BOGDAN KOt TOWSKI
ul. R.Traugutta 57/59, 50-417 Wroctaw
tel. /fax.: 71-33-68-344 mail: biuro@villart.pl

obiekt: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA + POZ "LEK-TRANS" W BUDYNKU
"GRAFIT"

' T . \ vy C e Vo , . , adres: UL. NAMYSLOWSKA 8, 50-304 WROCLAW
Istniejacy system sygnalizacji alarmu poZaru SAP nalezy pozostawic , uzupetniajac ja 0 wskazniki zadziatania czujek oraz UWAGA ; " westar:_ Wostoreki Wieszkaie Sp. £ 00
petta 4 do cenrali SAP na paziomie - demontujac czujki dymu w pomieszczeniach nr 3/40., 3/42, 3/44 oraz ROP nr 3/30. Wszystkie zmiany naniesiono na rzucie. | = 2030 odow o, W T 15 —
petla 5 do centrali SAP na poziomig -1 ‘ j 3/ temat:  PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA PRZYCHODNIE, stadum:
: s ) ‘ s SPECJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESPOL
petla 6 do centrali SAP na poziomie -1/ 4 USLUG MEDYCZNYCH "LEK—TRANS’ W BUDYNKU "GRAFIT" PW
petla 7 do centrali SAP na poziomie -1 / 8 z L e o
. , E_‘ Gt. projektant:|mgr inz. arch. Bogdan Koftowski 0 e M ;
Optyczna czujka dymu pozostaje nad stropem 1 o .-
podwigszanym, nalezy zastosowac 2 brostons |, ek ploko war oot
dodatkowo wskaznik zadziatania czujki : '
= —— odpis:
Zg()dny ZNor mQDIN 14623 ‘%‘ Sprawdzajqey: | mgr inZ. Jacek Wrzesifiski 94/§S/UW P
tytut: SYSTEM SYGNALIZACS ALARMU POZARU — SAP|%0 o Iskie | § 1%




/ ina 6 do glosnika 6/2 na kondygnaci +2 / linia 14 do glosnika 14/1 na kondygnacii +2
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Iinia 11 do glosnika 11/2 na kondyqnacii +2
Alinia 12 do gioénika 12/2 na kondygnacj +3

"@

" lnia 3 do otoénika 3/3 na kondyanac +3

93 | 9183 % 9134 B /  linia 5 do glosnika 5/2 na kondygnaci +2
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i 4 2 glosnika 4/ na kondygnagi1 /
linia 6 z gfodnika 6/1 na kondygnacjio /-
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)
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(&%) = 3
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1034 | 0% | | | BT
@ L L :. | — ‘3 D:] 10/38

linia 9 2 szafy DSO na kondygnaci
inia 10 2 szafy DSO na kondygnacji -1

| PRERRO

" ) VILLART BOGDAN KOLTOWSKI
I S B B o T A B B o O g2 e e T ——— o B UL R.Tmuguuq 57/59, oo
UWAGA tel. /fax.: 71-33-68-344 mail: biuro@vilart.pl

inia 11 2 oloénika 11/1 na kondyanagii 0

Iinia 3 7 Q‘k)énika 3/1 na kondvqnaCii _1 obiekt: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA + POZ "LEK-TRANS" W BUDYNKU

linia 12 z szafy DSO na kondygnaci -1

- =3 ‘ ! "GRAFIT"
Gtosniki powinny by¢ mocowane do statych elementéw konstrukcyjnych (koryta kablowe, stupy konstrukcyjne lub nia 2 glosnika 5/1 na kondygnacy 0 e

zwieszane z stropu wiasciwego i wpasowane w strop podwieszony z zachowaniem zasad DSO PN/EN 60849. | - e e Wecton . R 5.

~ 50-343 Wrocfaw; ul. M. Reja 53-55

| temat: PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA PRZYCHODNIE, stadium:
UWAGA OGOLNA SPECJALISTYCZNA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESPOL

USLUG MEDYCZNYCH "LEK-TRANS" W BUDYNKU "GRAFIT" PW
Istniejgcy dzwigkowy system ostrzegania DSO nalezy pozostawi¢ wprowadzajgc zmiany w pomieszcaniach nr 1/35 , 1/38 .
Zmiany pokazano na rzucie.

podpis:

GI. projektant:mgr inz. arch. Bogdan Koftowski Qgﬁﬁég/nuw

¢

; podpis:
Projektant: inz. Henryk Pfonka ?g;%rg/wgpp

. . o ar upr: podpis:
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Jacek Wrzesifiski 94/85 /UM

BRANZA: ELEKTRYCZNA |ARCHITEKTURA

tytut: DZWEKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA - DSO  |40¢ - gt
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