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OPIS DO DOKUMENTAC]I WYKONAWCZE]

1. Nazwa i adres obiektu, w ktérym zostanie zainstalowane
urzadzenie tryskaczowe.

Urzadzenie tryskaczowe zostang zainstalowane w Zespole Ustug Medycznych ,Lek-Trans” w budynku
,Grafit” ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw.

1.1. Podstawy opracowania dokumentacji projektowej

Podstaweg opracowania stanowia:

Zlecenie firmy ,,Zespét Ustug Medycznych Lek-Trans“ sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu,
= Wytyczne VdS CEA 4001 dla instalacji tryskaczowych,
= Obowigzujace przepisy i normy,

= Dokumentacja wykonawcza wykonana przez Villart Bogdan Koftowski z siedzibg we Wroctawiu

1.2. Zakres projektu wykonawczego obejmuje:

=  montaz dodatkowych tryskaczy w | warstwie podstropowej, w zwigzku z pozostawieniem $cian
dziatowych do petnej wysokosci

= montaz Il warstwy instalacji tryskaczowej w sufitach podwieszanych, w zwigzku z wykonaniem
petnego sufitu

= demontaz instalacji tryskaczowej

1.3. Charakterystyka obiektu objetego ochrong tryskaczowq.
Powyzszy obiekt petni role Przychodni Specjalistycznej wydzielonej z czesci 1 pietra Budynku Grafit
we Wroctawiu przy ul. Namystowskiej 8. Realizacja odbedzie sie na terenie lokalu, dla ktérego ustanowiona

zostata odrebna strefa pozarowa ZL lll. Dla catosci obiektu, gdzie byta wymagana instalacja tryskaczowa
zaprojektowano termiczng automatyczng instalacje tryskaczowa.




2. Opis projektowanej instalacji tryskaczowej
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2.1. Parametry do projektowania instalacji tryskaczowej

Obszar LEK-TRANS

= Zagrozenie pozarowe

= Minimalna intensywnos$¢ zraszania

= Teoretyczna obliczeniowa powierzchnia dziatania

= Minimalny czas dziatania

= Tryskacz wiszacy DN15, 68°C, k=80, RTI<50,

= Rodzaj instalacji — mokra

= Maksymalna powierzchnia zraszania/ tryskacz

OH1
5,0 mm/min
72 m?

60 min

12 m? / tryskacz

Przyjeta klasa zagrozenia pozarowego OH1 (Srednie zagrozenie pozarowe, grupa 1) zezwala na sktadowanie

gdy spefnione zostang ponizsze warunki:

= |nstalacja w catym pomieszczeniu jest obliczona, co najmniej wg. OH3

|

|

‘ = Nie zostang przekroczone maksymalne wysokosci sktadowania wg. tabeli zamieszczonej ponizej

| = Powierzchnia kazdego bloku sktadowania, wtacznie z zewnetrznymi wolnymi pasami, nie przekracza

216 m? lub powierzchni wyznaczonej przez VdS. Bloki sktadowania nalezy oddzieli¢ od siebie
wolnymi pasami. Na wolnych pasach nie nalezy sktadowa¢ zadnych materiatow.

Dla catego obszaru przychodni instalacja tryskaczowa obliczona zostata zgodnie z zagrozeniem OH3.

Kategoria Maksymalna wysokos¢ skladowania w m Szerokos¢ wolnych
skiadowania skiadowania wszystkie inne przypadki pasow
wolnostojgce lub zwarte
1) m
Kategoria | 4,0 35 2,0
Kategoria 1l 3,0 2,6 2,0
Kategoria Il 21 1,7 2.0
Kategoria IV 1,2 1.2 2,0
Uwaga: Dla wysokosci sktadowania wigkszych od tych wartoSci, patrz rozdziat 5.2.4.
") Stosowanie mozliwe takze dla skiadowania ST4 — ST6 z czesciowymi powierzchniami sktadowania do 50 m?.
Tabela 5.01: Maksymalne wysokosci sktadowania dla OH3
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2.2. Opis dziatania instalacji.

Po wybuchu pozaru oraz osiggnigeciu odpowiedniej temperatury otwarcia tryskacza nastepuje
peknigcie amputki tryskacza i rozpoczecie akcji gasniczej. Uruchamianie sie poszczegélnych urzadzen
instalacji tryskaczowej zgodnie z zatozeniami w dokumentacji powykonawczej catej instalacji tryskaczowe;j
obiektu.

2.3. Zasilanie instalacji w wode.
Bez zmian w stosunku do projektu ,Wroctawskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczosci” Hala

Kupiecka wraz z czescig biurowo-ustugows i infrastrukturg towarzyszaca.

Zgodnie z wytycznymi VdS CEA 4001 urzadzenie tryskaczowe zostato wyposazone w zasilanie
wodne rodzaju 2, skfadajace sie z niewyczerpalnego Zrédta wody (zbiornik zapasu wody o pojemnosci

uzytkowej 166m3 + pompa elektryczna). Pojemnos$¢ zbiornika przewidywana jest do zasilania urzadzenia
tryskaczowego. Ten rodzaj zasilania dopuszcza podtaczenie do urzadzenia tryskaczowego maksymalnej
ilosci tryskaczy 1000 szt. Zasilanie zbiornika zapasu wody — poza zakresem opracowania.

Celem dokonania testow wydajnosci pompy, w pompowni zaprojektowano i wykonano przewdd
testowy pompy z doprowadzeniem wody powrotnej do zbiornika wody tryskaczowej. Stacje kontrolno-
alarmowe umieszczone sg na rozdzielaczu zasilanym ze zbiornika zapasu wody tryskaczowej za pomocy
pompy gtéwnej. Pod rozdzielaczem znajduje sie wanna odptywowa umozliwiajaca odwadnianie instalacji
w czesci pompowni i fatwiejsze przeprowadzanie konserwacji. W przypadku koniecznosci zasilania
urzadzenia tryskaczowego z zewnatrz, do rozdzielacza podigczono przytacze dla strazy pozarnej z dwiema
nasadami ttocznymi typu B.

2.4. Zasilanie energiq instalacji pompowej.

Bez zmian w stosunku do projektu , Wroctawskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczosci” Hala
Kupiecka wraz z czesdcig biurowo-ustugowa i infrastrukturg towarzyszaca.

Pompa zasilana jest za pomocg szafy rozdzielczej (szafa zasilania podstawowego) zlokalizowanej
w pompowni, do ktérej musi by¢ doprowadzone zasilanie elektryczne kablem o odpornosci PH90 (po
stronie zleceniodawcy). Celem umozliwienia sprawdzenia zafgczania sie pompy, a przede wszystkim
umozliwienia jej zafaczania sie, po stronie ttocznej pompy na rozdzielaczu zamontowano tzw. sterownik
pompowy sktadajacy sie z uktadu dwdch zawordéw odcinajacych z odwodnieniami wraz z zamontowanymi
manometrami i wigcznikami ci$nienia.

Doprowadzenie energii do szafy sterowniczej musi stuzy¢ wytacznie zasilaniu pomp tryskaczowych
i zosta¢ oddzielone od wszystkich innych podtgczen. Zasilanie nalezy podtgczy¢ przed wytacznkiem gtéwnym
pradu obiektu.
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2.5. Podstawowe czesci sktadowe instalacji tryskaczowej.

Bez zmian w stosunku do projektu ,,Wroctawskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczos$ci” Hala
Kupiecka wraz z czescig biurowo-ustugowsa i infrastrukturg towarzyszaca.

Rurociggi rozprowadzajgce wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych DN 25-50 wg normy DIN
2440, rurociagi gtéwne doprowadzajace wykonane z rur stalowych czarnych DN 65-200 wg normy DIN
2458. taczenie rurociggéw przy pomocy zeliwnych tgcznikéw rurowych z uszczelka, np. firmy VICTAULIC,
Tyco - Grinell z uszczelkg EPDM.. Ksztattki np. kolana, tréjniki, redukcje itd. wykonane z:

- zeliwo sferoidalne ocynkowane (tgczenie za pomocg zeliwnych tgcznikéw rurowych z uszczelks);

- zeliwne ocynkowane (fgczenie na gwint).

2.6. Mocowanie rurociqggow.

Bez zmian w stosunku do projektu ,,Wroctawskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczosci” Hala
Kupiecka wraz z czescig biurowo-ustugows i infrastrukturg towarzyszaca.

Przewidziano mocowanie rurociggéw do konstrukcji budynku. W celu przeciwdziatania osiowemu
przemieszczaniu sie rurociggdw zastosowano sztywne mocowania petnigce role punktdw statych.
Do mocowan rurociggdw przewidziano zastosowanie obejm, pretéw stalowych i stalowych ksztattownikow,
szyn montazowych. Nalezy zachowac¢ odlegtosci pomiedzy mocowaniami wynoszgce 4,0m.

Odlegtos¢ ostatniego tryskacza na rurze od zawieszenia nie moze by¢ wieksza niz:

-0,9m dla rury o $rednicy 25mm
- 1,2m dla rury o $rednicy wiekszej niz 25 mm

Pionowo prowadzone rury muszg otrzymaé dodatkowe zawieszenie
- dla rur o dtugosci wiekszej niz 2,0m
- Podczas zasilania pojedynczego tryskacza przez rury o dtugosci > 1,0m

2.7. Przyktadowy sposob montazu tryskaczy w sufitach podwieszanych

1. Odwodnienie istniejgcej instalacji.

2. Wyznaczenie miejsc montazu tryskaczy w suficie podwieszanym wraz z wykonaniem otworu w
ptycie sufitowej/kasetonie.

3. Oszacowanie wymaganej dtugosci przewodu rurowego/przewodu elastycznego od miejsca zasilania
w instalacji podstropowej do krawedzi sufitu podwieszanego.

4. Montaz zawiesi/mocowania dla rurociggow i wezy elastycznych do gtéwnych szyn konstrukcji sufitu
podwieszanego (wg. zalecen producenta).

5. Podtaczenie za pomocg tacznika odejsciowego przewodu rurowego (wraz z wymaganymi
ksztattkami)/przewodu elastycznego w ustalonym punkcie zasilania (wg. zalecen producenta).

6. Poprowadzenie przewodu rurowego (wraz z wymaganymi ksztattkami)/przewodu
6
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elastycznego do wyznaczonego miejsca montazu tryskacza wiszgcego.

Przewdd elastyczny zgodnie z wytycznymi producenta nalezy wygigc¢ recznie nadajgc mu wtasciwy
kierunek.

W przypadku sufitu systemowego 600 x 600 nalezy lokalizowac tryskacz na Srodku panelu
systemowego (biorgc pod uwage wzgledy estetyczne) - jesli jest to mozliwe — zgodnie z projektem.
Instalacja gtowki tryskaczowej wraz z rozeta.

. Wykonanie préby ci$nieniowe]j po napetnieiu instalacji woda.

Inne informacje

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy skoordynowac loaklizacje gtowek tryskaczowych
z pozostatymi branzami.

Celem prawidiowego funkcjonowania instalacji tryskaczowej konieczne jest dokonywanie
odpowiednich przegladdéw i konserwacji. Jest to réwniez jednym z warunkdw utrzymania gwarancji.

Instalacje mogg obstugiwac tylko osoby w tym celu przeszkolone i upowaznione.

Wszystkie urzadzenia nalezy obstugiwac, kontrolowac¢ i konserwowaé zgodnie z zaleceniami
producentow tych urzadzen.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych obstugi przekazywanych instalacji, nalezy
skontaktowac sie z wykonawca instalacji.

Instalacja powinna by¢ obstugiwana zgodnie ze zaleceniami, instrukcjami obstugi, DTR oraz
tabelami obstugi i czynnosci konserwacyjnymi. W przypadku jakichkolwiek probleméw Ilub
watpliwosci w obstudze nalezy zwrdcic¢ sie do wykonawcy instalacji.

Instalacja nie moze by¢ obstugiwana przez osoby nieupowaznione i nie przeszkolone, w przeciwnym
razie grozi to utratg gwarancji.

W przypadku koniecznosci dokonania jakiejkolwiek przebudowy instalacji tryskaczowej nalezy
wczesniej skontaktowac sie z wykonawcg instalacji.

Kazde wytaczenie obiektu z ochrony tryskaczowej musi by¢ uzgodnione z ubezpieczycielem obiektu.
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4. Spis rysunkow

o Rys.20MP0161des01_16.08.08 ,,Ochrona tryskaczowa podstropowa”
o Rys. 20MP0161des02_16.09.28 ,Ochrona tryskaczowa w sufitach podwieszanych”

‘ Multimon Polska Sp. z 0.0.

li stalacyi | Uf adzen ! army
M RS /ho07/0WOS/07
[ gsfo0s2/POOS/0




SIMULTIMON

FIRE PROTECTION SYSTEMS

5. Zalaczniki

Zalacznik C
Lista skltadowanych materiatéw i ich kategorie

Tabele C.01 stosuje sie, gdy opakowanie towardw, z paletami lub bez, nie stwarza
wiekszego zagrozenia niz karton z tektury falistej lub pojedyncza warstwa opakowania z
tektury falistej.

Produkt Kategoria Komentarz
| Akumulatory z 1l akumulatory z tworzywa sztucznego bez elektrolitu
| elektrolitem wymagajg szczegdlnej ochrony zgodnie z zatgcznikiem B
‘ Papa bitumiczna 1 zwoje lezgce
1 Papa bitumiczna i zwoje skladowane pionowo ;
Baterie suche 1 patrz takze akumulatory
| Bawelna w belach ] ewentualnie konieczne specjalne przedsigwziecia np.
powigkszona powierzchnia dziatania
Odziez 1 - ‘
Piwo | - ‘
Piwo I pojemniki w skrzyniach z tworzyw sztucznego lub z drewna
| Ksigzki 1l -
| Materiaty biurowe 1 -
| Papa dachowa w 1 skiadowana poziomo w postaci zrolowanej
zwojach
! Papa dachowa w 1 skiadowana pionowo w postaci zrolowanej
" zwojach
| Nawozy- suche 1l ewentualnie konieczne specjalne przedsigwziecia
|
| Elektryczny sprzet 1 konstrukcja w przewazajgcej czesci z metalu (maks. 5%
gospod. domowego tworzyw sztucznych)
Elektryczny sprzet 11
gospod. domowego
| Elektryczne kable lub sktadowanie na regatach wymaga tryskaczy w poziomach
| przewody elektryczne posrednich
| Espart-Celuloza 1l luzem lub w belach
Trawa syntetyczna
Farby I rozpuszczalne w wodzie
Skéry ] na lezgco, w skrzyniach
Len 1 ewentualnie konieczne specjalne przedsigwzigcia np.
powiekszona powierzchnia dziatania
Migso 1l chtodzone lub zamrozone
Zboze 1l w skrzyniach
Naczynia |

Skrzynki na butelki 1
(tworzywo sztuczne) z
pustymi butelkami
szklanymi lub z
pelnymi butelkami
plastikowymi

Skrzynki na butelki I napoje niepalne
(tworzywo sztuczne) z
peinymi butelkami
szklanymi

Tabela C.01: Skiadowane produkty i ich kategorie

9
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Produkt Kategoria Komentarz
Skrzynki na butelki K7 W przypadku sktadowania zwartego, podczas projektowania wg
(tworzywo sztuczne) z OH3 mozna zrezygnowac z domieszania rodka
pustymi butelkami pianotwérczego pod warunkiem, ze:
plastikowymi - utworzy sie czeéciowe powierzchnie sktadowania <50 m” z

odpowiednimi  wolnymi pasami,
- zastosuje sie tryskacze szybkiego reagowania,
- wysokos¢ skladowania wyniesie maks. 1,5 m.

Ziarna zb6z 1l w workach
Widkna szklane | -

|
|
|
|
|
‘
|
|
|
|
|
|
,
|
|
|
|
|
|
|
|
,
i
|

Wyroby szklane | puste
Zapalniki do grilla 1] -
Konopie 1] ewentualnie konieczne specjalne przedsigwzigcia np.
powiekszona powierzchnia dzialania
Drewno patrz drewno naturalne
Drewno-plyty wiérowe, Il sktadowane na lezgco, bez odstepow
sklejka
Drewno, blaty forniru ] -
Plyty pil$niowe 1l -
Wegiel drzewny I poza impregnowanym weglem drzewnym
Wegiel drzewny, pyt 1]
Masa drzewna 1l w belach
| Weina drzewna v w belach
| Juta 1l -
Karton — woskowany, ] -
roztozony

Kartony — woskowane, 1 -
na duzych paletach

| Ceramika I -
' Swiece patrz wosk / parafina
Poduszki ] pierze i puch
Kleje ]

Kleje bez rozpuszcz. |

Maty kokosowe I -

Wyroby koszykarskie 1 -
Korek 1] -
Zywice syntetyczne n

| Szmaty 1 luzem lub w zwojach
‘ Artykuty spozywcze 1l w workach

Artykuty spozywcze — 1 w kartonach i kartonach otwartych
w puszkach

Wyroby skérzane ] -
Pioétno Iniane 1 -
Linoleum L -

Tabela C.01: Sktadowane produkty i ich kategorie

Materace ] -
Materace v ze spienionymi tworzywami sztucznymi
Maka Il w workach lub torebkach papierowych

Wyroby metalowe | -

10
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Produkt Kategoria Komentarz
Mieko w proszku Il w workach lub torebkach papierowych
Meble- drewniane Il B
Meble — wyscietane Il z widkien naturalnych i materiatéw, bez tworzyw sztucznych
Deski drewniane 1 ulozone w stosy przepuszczajgce powietrze
Deski drewniane Il ulozone w stosy nieprzepuszczajgce powietrza
Drewno naturalne — Il -
niepitowane
Papier Il arkusze, sktadowane na lezgco
Papier i masa < 5 kg/100 m?, (np. papier higieniczny),
zwoje sktadowane na lezgco
Papier v masa < 5 kg/100 m?, (np. papier higieniczny),
zwoje sktadowane na stojgco
Papier 1} masa = 5 kg/100 m?, (np. papier gazetowy),
zwoje sktadowane na stojgco
Papier Il masa = 5 kg/100 m?, (np. papier gazetowy),

zwoje sktadowane na lezgco

Papier — bitumowany

Papier-masa papier.

w zwojach lub belach

Papier — makulatura

ewentualnie konieczne specjalne przedsiewzigcia np.
powigkszona powierzchnia dziatania

Tektura (wszystkie 1 w zwojach sktadowanych pionowo
rodzaje)

Tektura (wszystkie Il utozona ptasko
rodzaje)

Kartony tekturowe 1 puste, cigzkie, gotowe skrzynki

Kartony tekturowe

puste, lekkie, gotowe skrzynki

Widkna roslinne

siano, stoma, konopie, baweina itd. ewentualnie konieczne
specjalne przedsigwzigcia np. powigkszona powierzchnia
dziatania

Pojemniki do
skladowania z
polipropylenu i

polietylenu lub innych

tworzyw sztucznych o

podobnym zachowaniu
W razie pozaru

patrz rozdziaty B.4 i K.7

Magazyny z regatami: tryskacze w poziomach posrednich z

maksymalnymi poziomymi odlegtosciami wynoszgcymi 1,5 m i

tryskacze podstropowe specjalnego reagowania.

Dla wszystkich innych magazynéw: maksymalna wysoko$¢

skladowania wynosi 3 m. Mozna uzywac tylko palet niepalnych

np. ze stali i od géry zamykane pojemniki. Wysoko$c¢

sktadowania dla kazdej palety nie moze przekracza¢ 1, 0 m.

Nalezy zastosowac tryskacze specjalnego reagowania.

W przypadku sktadowania zwartego, podczas projektowania wg

OH3 mozna zrezygnowac z domieszania piany pod warunkiem,

ze:

- utworzy sig czesciowe powierzchnie sktadowania <50 m” z
odpowiednimi wolnymi pasami,

- zastosuje sig tryskacze szybkiego reagowania,

- wysoko$¢ sktadowania wynosi maks. 1,5 m.

Tabela C.01: Sktadowane produkty i ich kategorie
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Produkt Kategoria Komentarz
Polipropylen i patrz rozdziat B.4 i pojemniki z polipropylenu i polietylenu
polietylen
Ptyty z preszpanu ] -
Sadza, czernh sadzowa ] -
Opony uzgodnié z VdS
Sznury — wiékna I -
naturalne
Mydio Il rozpuszczalne w wodzie
Powrozy — widkna I B
naturalne
Spirytualia | 20 % lub mniej alkoholu, rozlane do szklanych butelek (inne
patrz zatgcznik K)
Spirytualia I wiecej niz 20 % alkoholu, rozlane do szklanych butelek
(inne patrz zatgcznik K)
Obuwie ] maks. 5 % tworzywa sztucznego lub gumy
Obuwie i wiecej niz 5 % tworzywa sztucznego lub gumy
Mydto ] -
Tkaniny-syntetyczne 1} skiadowane na lezgco
Tkaniny-wetna lub ] -
bawetna
Zapatki 1 -
Wyroby z dzianiny Il patrz odziez
Wyroby cukiernicze Il -
Tyton ] liscie tytoniu i gotowe produkty
Dywany — bez ]
tworzywa sztucznego
Plytki dywanowe 1l -
Wyroby widkiennicze - patrz odziez
Skéry zwierzgce I -
Wyroby garncarskie I -
Sukno-impregnowane 11 -
smotg
Wosk (parafina) v Uzgodni¢ z VdS, domieszanie $rodkéw pianotworczych
Wino | E
Celuloza ] w belach, bez azotanéw i octanéw
Masa celulozowa I -
Cukier I w workach i torebkach papierowych
Tabeia C.01: Skiadowane produkty i ich kategorie
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Zary, dnia 03.10.2016 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam ze,

Dokumentacja wykonawcza pt. ,,Projekt ochrony tryskaczowej Pomieszczenia w Hali
Grafit, na potrzeby przystosowania Pomieszczenia do prowadzenia w Pomieszczeniu
dziatalnosci leczniczej, w tym zadan stuzby medycy pracy”.

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(podpisri p. : iy OR/E
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 27-11-2010r-
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0040/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pésn. zm.) , arl. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz.U Nr 163 poz. 1364) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pki 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poin.
zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1 oraz § 12 pkil rozporzqdzenia Minisira Infrastruktury z dnia 18
maja 2005y, Dz.U.05.96.817 z pdzn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi DZIOKOWI
Urodzonemu 12 maja 1977r. w Zarach
inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0082/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calo$ci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

i Pouczenie
Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budowniciwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

-ﬁfﬂm““\

1. mgr inz .Marek PUCHALSL*;/IJ;%@Y
_mgr Emilia KUCHARCZYK ;ji“
(:f ]

. inz, Edward WIECKOWSKI

|2

(WA
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalno§cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

1) projektowania; sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Napodstawie § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych uprawniaja
do projektowania bez ograniczeft obiektéw takich jak:

1) sieci, instalacje i urzagdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne. )
PRZEWO - ZACY
| : OKREGOWEJ KOMISJi ‘WALIFIKACYJNES
| : *hx Lubuskis{ Okregows| Izby Jatfierdw Budowniciwa
|
|
i Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Dziok
zam. 68-200 Olbrachtéw 82

2. Okregowa Rada Izby w/m

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

4. aa.




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-TB2-5T7-C17 *

Pan Tomasz Dziok o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0150/07
adres zamieszkania Olbrachtéw 82, 68-200 Zary
1 jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-15 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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