ul. Przestrzenna4_2 B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Podioga
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie zniszczonego parkietu m?2
d.1.1/0819-05
analogia
3.87*3.64 <pokdj1> m?2 14.087
RAZEM 14.087
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
2.33*1.66 <przedpokdj> m?2 3.868
RAZEM 3.868
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
1.19%1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 1.975
4/KNR BC-02 |Podktad posadzkowy szybkowiazgacy wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.1/0415-01
analogia
1.19*1.66 <tazienka> m?2 1.975
2.33*1.66 <przedpokdj> m?2 3.868
3.87*3.64 <pokoj1> m?2 14.087
RAZEM 19.930
5/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podtozach betonowych m?2
d.1.1/0416-01
analogia
3.87*3.64 <pokoj1> m?2 14.087
RAZEM 14.087
6/KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 10 mm |m?2
d.1.1{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
1.19*1.66 <tazienka> m?2 1.975
2.33*1.66 <przedpokéj> m?2 3.868
RAZEM 5.843
7/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.1/1118-08 todg zwykig Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
1.19*1.66 <tazienka> m?2 1.975
2.33*1.66 <przedpokoj> m?2 3.868
RAZEM 5.843
8/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.1]1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
2.33+2.33+1.66+1.66 <przedpokoj> m 7.980
0.8-0.8-0.9 m -0.900
RAZEM 7.080
9/KNR 2-02 Warstwa pod panele podtogowe m?2
d.1.1/0616-01
analogia
3.87*3.64 <pokoj1> m?2 14.087
RAZEM 14.087
10|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.1/202 1136-01
4.95*2.45 <pokdj1> m?2 12.128
RAZEM 12.128
11/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.1|0507-04
0.8+0.8+0.9+0.9 m 3.400
RAZEM 3.400
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
12/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.2/0354-09 m2
2 <drzwi wewnetrzne> szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-04
2 <okno+drzwi balkonowe> szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m?2
d.1.2/0320-02
0.8*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
15/KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.1.2/1017-04 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m?2
d.1.2/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
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0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
17|KNP2 1509- |Regulacja drzwi jednoskrzydtowych zewnetrznych, tazienkowych i WC szt.
d.1.2/02 1509-
02.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.2|1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.10*1.65 m?2 1.815
RAZEM 1.815
20|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.1.2/1023-12
0.9*2.45 m?2 2.205
RAZEM 2.205
21 Montaz wywietrznikow do okien sterowanych recznie szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.2/0354-12
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
23 Dostawa parapetéw wewnetrznych PCV m?2
d.1.2|kalk. wtasna
0.3*1.15 m?2 0.345
RAZEM 0.345
24| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw pcv do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami m
d.1.2/0320-10
analogia
(1.1+0.9+2.45+1.65+1.10)+(2%(2.05+0.8+2.05)) m 17.000
RAZEM 17.000
1.3 Sciany
26|KNR 4-01 Wymiana lub uzupeienie drzwiczek do wnek licznikowych szt.
d.1.3/1301-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.3/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.3/0819-15
(1.19+1.66+1.19+1.66-0.8)*2.02 m?2 9.898
RAZEM 9.898
30/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.3/0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
(3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokdj1> m2 39.803
-(1.10%1.65)~(0.9*2.45)-(0.8*2.05) m?2 -5.660
(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokd;> m?2 21.147
-(0.8*2.05)*3 m?2 -4.920
(1.19+1.66+1.19+1.66)*2.65 <tazienka> m?2 15.105
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 63.835
31/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
analogia
(3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokdj1> m2 39.803
-(1.10%1.65)~(0.9*2.45)-(0.8*2.05) m?2 -5.660
(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokd;> m?2 21.147
-(0.8*2.05)*3 m?2 -4.920
(1.19+1.66+1.19+1.66)*2.65 <tazienka> m?2 15.105
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 63.835
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32|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg ~ |m?2
d.1.3|0621-05 smarowania
(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokoj> m?2 21.147
-(0.8*2.05)*3 m?2 -4.920
(1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <tazienka> m?2 3.705
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 18.292
33|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokdj1> m?2 39.803
-(1.10%1.65)~(0.9*2.45)-(0.8*2.05) m?2 -5.660
(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokoj> m?2 21.147
-(0.8*2.05)*3 m?2 -4.920
(1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <tazienka> m?2 3.705
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 52.435
34/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokdj1> m?2 39.803
-(1.10%1.65)~(0.9*2.45)-(0.8*2.05) m?2 -5.660
(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokd;> m?2 21.147
-(0.8*2.05)*3 m?2 -4.920
(1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <tazienka> m?2 3.705
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 52.435
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/1204-02 Scian
(3.87+3.64+3.87+3.64)*2.65 <pokdj1> m?2 39.803
-(1.10%1.65)~(0.9*2.45)-(0.8*2.05) m2 -5.660
(1.66+2.33+1.66+2.33)*2.65 <przedpokoj> m?2 21.147
-(0.8*2.05)*3 m?2 -4.920
(1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <tazienka> m?2 3.705
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 52.435
36 KNR 2-02 Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
2.65*(0.3+0.5) <zabudowa pionu instalacji sanitarnej> m2 2.120
RAZEM 2.120
37|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.1.3|0840-06 klejowej
(0.8+1.45)*1.5 <zlew kuchenny> m?2 3.375
1.2*0.6 <obudowa wanny> m?2 0.720
(1.19+1.66+1.19+1.66)*0.65 <tazienka> m?2 3.705
-(0.8*2.05) m?2 -1.640
RAZEM 6.160
38/ NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.3/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
(0.8+1.45+1.5)*2 m 7.500
RAZEM 7.500
39/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
1.20*0.6*0.12 <zabudowa wanny> m3 0.086
RAZEM 0.086
40|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Sufit
41|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3.87*3.64 <pokoj1> m?2 14.087
2.33%1.66 <przedpokoj> m2 3.868
1.19*1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 19.930
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
analogia
3.87*3.64 <pokoj1> m?2 14.087
2.33%1.66 <przedpokoj> m2 3.868
1.19*1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 19.930
43/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda |m?2
d.1.4|0622-05 smarowania
2.33*1.66 <przedpokéj> m?2 3.868

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 10009 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




ul. Przestrzenna4_2 B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.19%1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 5.843
44|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3.87*3.64 <pokdj1> m?2 14.087
2.33%1.66 <przedpokoj> m?2 3.868
1.19%1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 19.930
45/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.87%3.64 <pokoj1> m?2 14.087
2.33%1.66 <przedpokoj> m?2 3.868
1.19%1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 19.930
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.4/1204-01 tow
3.87%3.64 <pokoj1> m?2 14.087
2.33%1.66 <przedpokoj> m?2 3.868
1.19%1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 19.930
1.5 Roboty inne towarzyszace
47 Demontaz osprzetu: karnisze, oprawy elektryczne kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.5/1212-28 do 50 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.1.5/1212-23
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Roboty porzadkowe
50| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.6/1216-01
3.87%3.64 <pokoj1> m?2 14.087
2.33%1.66 <przedpokoj> m?2 3.868
1.19%1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 19.930
51/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1.6/1215-04
(1.10%1.65)+(0.9*2.45) m?2 4.020
RAZEM 4.020
52|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m?2
d.1.6/1215-02
(0.8*2.05)*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
53|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych m?2
d.1.6/1215-01
analogia
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
54| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtdég drewnianych niemalowanych m?2
d.1.6/1215-06
3.87*3.64 <pokoj1> m?2 14.087
RAZEM 14.087
55|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1.6/1215-08
analogia
2.33"1.66 <ppokoj> m2 3.868
1.19*1.66 <tazienka> m?2 1.975
RAZEM 5.843
56|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.6/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé 10 km
1101-06
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
57 Optata za przyjecie odpadow na sktadowisko kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Opinia kominiarska szt
d.1.6|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Roboty zewnetrzne - balkon
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59/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.7/202 0541-02 |cm
1.25*0.5 <parapet zewnetrzny okna> m?2 0.625
RAZEM 0.625
60| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1.7/0321-01 cegiet
1 <parapet zewnetrzny okna> szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.7/0923-04
0.2*1.10 m?2 0.220
RAZEM 0.220
62| KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.7/1212-06
3.48%(2.80-1.10) m?2 5.916
RAZEM 5.916
63 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.7/1212-05
3.48%(2.80-1.10) m?2 5.916
RAZEM 5.916
64| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m
d.1.7|0708-04 o$ciezach szerokosci do 15 cm
analogia
1.1+1.1 <obrébka Scianki balkonowej> m 2.200
RAZEM 2.200
65/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na $cia- |m?2
d.1.7/0722-03 nach, loggiach i balkonach
(1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> m?2 18.984
-(1.10%1.65)-(0.9*2.45) m?2 -4.020
3.48*1.05 <powierzchnia pozioma> m2 3.654
RAZEM 18.618
66 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.1.7/0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
(1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> m?2 18.984
-(1.10%1.65)-(0.9*2.45) m?2 -4.020
3.48*1.05 <powierzchnia pozioma> m2 3.654
RAZEM 18.618
67 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1.7/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> m?2 18.984
-(1.10%1.65)-(0.9*2.45) m?2 -4.020
3.48*1.05 <powierzchnia pozioma> m2 3.654
RAZEM 18.618
68/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - beton m?2
d.1.7/1204-07
(1.05+3.48+1.05+1.2)*2.8 <powierzchnie pionowe> m?2 18.984
-(1.10%1.65)-(0.9*2.45) m?2 -4.020
3.48*1.05 <powierzchnia pozioma> m2 3.654
RAZEM 18.618
69|KNR BC-02 |Podkfad posadzkowy szybkowigzacy wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.7/0415-01
analogia
3.48*1.05 <plyta balkonowa> m?2 3.654
RAZEM 3.654
70/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.7/1118-08 todg zwykig Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
3.48*1.05 <ptyta balkonowa> m2 3.654
RAZEM 3.654
71/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.7|1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
3.48+1.05+1.05-0.9 <ptyta balkonowa> m 4.680
RAZEM 4.680

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 10009 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




