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Wspolny Stownik Zamoéwien Publicznych CPV:
1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne (w tym tyczenie geodezyjne, uporzgdkowanie terenu, rozbiérka nawierzchni)

2. 45233000-9 Roboty w zakresie podbudowy i 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni
drég dla pieszych, obrzezy betonowych (budowa nawierzchni alejek i placykéw przy tawkach)

2. SPIS TRESCI:

I. STRONA TYTULOWA
Il. WSTEP
Informacje ogdlne
Informacje dotyczgce materiatow
Informacje dotyczace sprzetu
Informacje dotyczgce wykonania robot
Kontrola jakosci
Obmiar robot
7. Odbidr robot
lIl. WYKONANIE ROBOT
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (w tym geodezyjne
wytyczennie obiektu)
2. Nawierzchnie
3. tawki
4. Kosze na $mieci
IV. UWAGI KONCOWE
1. Podstawa pfatnosci
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I. WSTEP

Informacje ogdlne

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w zwigzku z zagospodarowaniem terenu przy realizacji alejek parkowych z matg architekturg na
skwerze miedzy ul. Krynickg, Bardzka, Zaruskiego we Wroctawiu.

2. Przedmiot zamoéwienia

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych roboét: przygotowanie terenu, uporzagdkowanie terenu,
wykonanie nawierzchni $ciezek, zakup i montaz elementéw matej architektury /tawki parkowe i kosze na
Smieci.

3. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy
wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — projekt budowlany, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu, dokumenty okresli w umowie Zamawiajacy).
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowsa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla
danego zagadnienia.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi
normami oraz w innych czesciach Umowy.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢é ich wykonania, a takze bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
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terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

4.1. Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych.

4.2. Utrzymanie robét i obiektéw podczas budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
roboét, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

5. Zasady kontroli i odbioru robét.

5.1. Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda
oparte na osgdzie inzynierskim. Inspektor Nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie, wtgczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
specyfikacji, a takze normy, aprobaty i atesty oraz wytyczne panistwowe.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie i specyfikacji.

5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacje roboét.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowgq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

-Umowa
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali
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rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowsy i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy, materiaty lub roboty,
nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robdt rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Teren budowy i dokumenty budowy.

6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dokumentacje Projektowg i SST. Wykonawca przez uprawnionego geodete na
wtasny koszt wytyczy wspdtrzedne gtéwne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

6.2. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu realizacji robdt. Koszt utrzymania tablicy
informacyjnej obcigza Wykonawce. Projekt Organizacji Placu Budowy Wykonawca wykona na wtasny koszt
i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu tablicami informacyjnymi az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca
ogrodzi lub/i wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

6.4. Dziennik budowy - nie jest wymagany.
6.5. Ksiega obmiaru - nie jest wymagana.

6.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje budowy- zgtoszenie,

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
- protokoty odbioru robot.
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6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

7.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptynaé na
sposéb przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione
w ust.1.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

7.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzagdzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie
potrzeby przedstawic ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

7.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
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Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét, Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

7.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika/Inspektora Nadzoru projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Pracownicy muszg posiadac aktualne ubezpieczenie OC.

Informacje dotyczgce materiatéw

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatéw i produktéw majg na celu wskazanie
parametrow jakosciowych. W przypadku materiatéw i produktéw okreslonych w dokumentacji
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projektowej nazwg producenta, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen, itp.
réwnowaznych, o parametrach nie nizszych niz materiatéw wskazanych nazwa.

Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1. Zrédta uzyskania materiatow.

Przy wykonywaniu robdt mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do
obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych i Projekcie
Budowlanym. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robét.

2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zZrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakoriczeniu robaét.
WSszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytwadrni materiatéw.

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzenia inspekgcji,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie

8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Dotyczy wykonania robét budowlanych przy realizacji alejek parkowych z matg architekturg na skwerze miedzy ul. Krynicka, Bardzka,
Zaruskiego we Wroctawiu; OBREB: GAJ; DZIALKA NR: 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/81, 2/80, 2/68 i AM-10.

przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

7. Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato kiedykolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Wszystkie urzadzenia placow zabaw wymagajg stosownych zgodnosci z PN oraz zezwolenia ich stosowania
na publicznych placach zabaw dla dzieci. Ponadto nalezy dotgczy¢ odpowiednie atesty dotyczgce srodkéw
stosowanych do impregnacji urzadzen rekreacyjnych.

8. Rodzaje materiatow

8.1. Kruszywo naturalne 0-31,5mm
Kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm
o ciggtym uziarnieniu

Wady niedopuszczalne
nieprawidtowa frakcja
zanieczyszczenia obce
niezgodnos$c z normg

8.2. Beton B-15
sktad zgodny z norma dla betonéw zwyktych

Wady niedopuszczalne
nieprawidtowa frakcja
zanieczyszczenia obce
niezgodnosc z normg
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8.3. Piasek gruby

frakcja 02-04 mm

sktad ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych

ksztatt ziaren: kuliste, regularne, owalne

zawartosc pytow mineralnych; 0,5%

zawartosc¢ zanieczyszczen obcych i organicznych — 0%
zawartosc zwigzkéw siarki 0 — 0,0005%

Wady niedopuszczalne
nieprawidtowa frakcja
zanieczyszczenia obce
niezgodnos$c z norma

8.4. Cement
Klasa 35
Sktad cementu powinien odpowiadac normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199

Wady niedopuszczalne
nieprawidtowa frakcja
zanieczyszczenia obce
niezgodnosc z normg

8.5 Obrzeza trawnikowe 8x30x100cm szare

Wady niedopuszczalne
Uszkodzenia, niezgodnosc z norma

8.7. Ziemia urodzajna - ziemia uzyta do zaprawienia dotoéw sadzeniowych drzew i krzewdw oraz pod
powierzchnie trawiaste.

Wady niedopuszczalne
nieprawidtowy sktad, zagruzowana, zasolona, przerosnieta korzeniami

2. Transport materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.1. Transport betonu - z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkdw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz :
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- 90 min przy temperaturze otocznia + 15° C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
w/c w betonie przy wylocie.

2.2. Transport materiatéw sypkich i masowych - za pomocg samochodéw skrzyniowych oraz wywrotek.
Wysokos¢ i sposdb uktadania wyrobéw gotowych na skrzyniach samochodéw zgodnie z ich instrukcjg
transportu.

2.3. Transport materiatéw drogowych- przewozi sie wszystkimi srodkami transportowymi dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Materiaty umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i

zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Informacje dotyczace sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.
W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywad tylko recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

Informacje dotyczace wykonania robét

1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb opracuje:
- harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich elementdéw robét, zgodnie z wymiarami
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i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej jezeli wystepujg. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
wykonanych prac pomiarowych z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

1.1. Roboty ziemne

Wykopy pod koryto sciezki i placyki wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Dno wykopu
powinno by¢ réwne. Szeroko$é wykopu powinna by¢ dobrana do szerokosci nawierzchni. Wykop powinien
by¢ wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

1.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

1.3. Profilowanie podtoza

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci

1. Program Zapewniania Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

Programu Zapewniania Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Technicznag
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru:
a) czesc ogolna opisowa

- organizacja wykonania robot, terminy i sposéb prowadzenia robot

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikéw,
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b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
- wykaz urzadzen do magazynowania materiatow,
- sposob zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,
- sposdb i procedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegélnych robat,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong
jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robodt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

3. Atesty
W przypadku materiatow i urzadzen, dla ktdrych sg wymagane atesty i certyfikaty, materiaty i
urzadzenia
powinny by¢ jednoznacznie oznaczone o ich posiadaniu.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Obmiar robét

1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

WSszystkie elementy robot okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jesli ST
wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3, jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
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kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar
nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie w czasie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na
pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami w ksztatcie skrzyni, ktérych pojemnosé mozna tatwo i
doktadnie okresli¢. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu uzywanych
pojazdéw. Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy. Inspektor ma prawo sprawdzac losowo stopien
zatadowania pojazddw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to catos¢ materiatéw, przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej
do

uzgodnionej. W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga
by¢ losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w ST. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych,
przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania roboét.

4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze uzywac publicznych
urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i majg s$wiadectwa legalizacji. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W
przypadku gdyby wykonanie robét okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest
doprowadzié roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

4.1. Jednostki obmiarowe dla poszczegdélnych rodzajéw robot
- dla wykonanych wykopow jest 1m® odspojonego i wydobytego gruntu. llos¢ wykonanych robot,
ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie, jako faktycznie usunietg objetosé gruntu, wg
obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru.
- dla wykonanych nasypdéw jest 1m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem
gruntu.llo$é¢ wykonanych robdét, ktdra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sieg, jako faktycznie
usypang i zageszczong objetosé gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru.
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- dla betonu wbudowanego w konstrukcje, dla poszczegdlnych klas i parametrow jest 1m? betonu
wyliczony dla wymiardw konstrukcji okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Ptaci sie za
wykonang i wbudowang, zgodnie z projektem, ilo$¢ betonu.

4.2. Jednostki obmiaru robot dla robot drogowych
- nawierzchnie, podbudowy—-m?
- roboty ziemne — m?
- profilowanie podtoza — m?

4.3. Jednostki obmiaru robét zwigzanych z elementami matej architektury
- tawki, kosze na Smieci, tablica informacyjna - sztuka
Odbidr robét

1. Odbidr korncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

2. Dokumenty do odbioru kornicowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru korncowego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje budowlang powykonawcza

- protokoty z odbioréw czesciowych

- Swiadectwa jakosci materiatéw, atesty itp.

- protokoty dokonanych pomiaréw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe doodbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

3. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i
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uwag odbioru korncowego. Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlegaja:

- zgodnosci wykonania $ciezek z Dokumentacjg Projektowg,

- zgodnosci wykonania obrzezy chodnikowych z Dokumentacjg Projektows,
Kontrola budowy nawierzchni $ciezek z kostki betonowej:

- nawierzchnia powinna mie¢ ptaszczyzne zgodng z dokumentacjg projektows,

- Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od zaktadanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

- Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania
nawierzchni.

- Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

- Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

- Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Kontrola odbioru elementéw matej architektury dotyczy:

- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg,

- zgodnosci co do ilosci oraz wygladu elementéw matej architektury z dokumentacja,

- elementy matej architektury nie mogg mie¢ zadnych uszkodzen, przebarwien i nieréwnosci,

- muszg by¢ posadowione zgodnie ze sztukg budowlang oraz wskazaniami producenta,

IIl. WYKONANIE ROBOT
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod roboty ziemne.

W ramach tych prac planuje sie :

- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu.

- teren nalezy wyréwnac i w razie potrzeby dowiez¢é ziemie i rozplantowac,

- wykonanie robét pomiarowych (wyznaczy¢ charakterystyczne projektowane obszary tj. obszar
nawierzchni Sciezek, rabat, wyznaczyc¢ lokalizacje elementéw matej architektury ),

- wykonanie wykopdéw pod koryto nawierzchni oraz wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego,

- przygotowanie gruntu w miejscach planowanych rabat,

- wykonanie fundamentow w miejscu posadowienia elementéw matej architektury,

- wykonanie obrzezy,

- wykonanie sciezek,

W trakcie wykonywania robot ziemnych przestrzegac nalezy by:

- naturalna struktura dna wykopu nie byta naruszona,

- fundamenty napotykane w wykopie byty usuniete,

- w przypadku odkrycia instalacji podziemnych nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomié
Zarzadce. W przypadku odkrycia w wykopie przedmiotédw trudnych do identyfikacji nalezy o fakcie
powiadomic¢ Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z odpowiednimi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.
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Ze wzgledu na chtonno$¢ gruntéw odwodnianie odbywac sie bedzie w sposéb naturalny.

2. Nawierzchnia Sciezek

- termin wykonania robét- musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych
przewidzianych zadaniem inwestycyjnym. Przygotowac paliki lub szpilki, wytyczy¢ $ciezki, ich
rozmieszczenie powinno umozliwic¢ naciggniecie sznurkéw lub linek.

Siezki piesze

zakres prac:

- wykonanie koryta

- niwelacja, formowanie docelowych spadkéw

- wstawienie obrzezy z wykonaniem oporu — obrzeze betonowe 8x30x100

- podsypka piaskowo- cementowa —5 cm

- podbudowa — kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5, gr. 20 cm

- podsypka — miat kamienny 0/4 mm, gr 3 cm

- wymagany wskaznik zgeszczenia podbudowy |s = min 0,99

- Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od zaktadanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

- Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié¢ do ubijania
nawierzchni.

- Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

- Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

- Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.kontrola
jakosSci nawierzchni i sprawdzenie spadkdéw nawierzchni

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych
- niezgodno$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i technologig,
niezgodne z projektem trasowanie Sciezek
nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy
nieréwnosci nawierzchni
nieodpowiednie wyprofilowanie spadkdw nawierzchni
nieprawidtowe dylatacje
nieuprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

Obrzeia betonowe 8x30x100

Nalezy ustali¢ lokalizacje robot na podstawie Dokumentacji Projektowej, SSt lub wskazan
Inzyniera, ustali¢ dane do szczegdétowego wytyczenia robot oraz danych wysokociowych.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na tawie betonowej w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami z
Zamawiajacym.
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Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokos¢

zakres prac:
- wykonanie koryta
- wykonanie fawy pod obrzeze betonowe 8x30x100
- ustawienie — spoiny nie powinny przekraczaé szer.1mm
- obsypanie kraweznikdéw gruntem miejscowym, ziemig

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych
niezgodnos$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i technologig,
nieprawidtowe koryto pod tawe
za duze spoiny
odchylenia lini kraweznikéw w poziomie (+/- 1cm na kazde 100m)
nierdwna gorna powierzchnia krawzenikéw
nieuprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

4. tawki -

tawki — 12 szt. - np. firmy Eko-Arkady LO17 Bis lub réwnowazne.

stalowy stelaz tawki wykonany z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo,
podstawa wyposazona w otwory pozwalajgce trwale przymocowac tawke do podtoza, siedzisko drewniane
z oparciem i podtokietnikiem

Dtugosc tawki - 184 cm,

Szerokos¢ tawki - 62 cm,

Wysokos$¢ catkowita - 76 cm

Wysokos¢ siedziska - 41 cm),

Szerokosc siedziska - 37 cm),

Dtugosc siedziska - 170 ¢
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przyktadowa tawka

5. Kosze na smieci

kosz na Smieci — 6 szt. np. firmy Eko-Arkady KU107 Bis, lub réwnowazne.

wykonany z blachy stalowej , malowany proszkowo z popielniczkg w komplecie z koszem jest
stupek dostosowany do mocowania w gruncie, montaz przez zabetonowanie w gruncie elementu
kotwigcego, kosz obrotowy, oprdznianie poprzez odblokowanie zamka, pojemno$¢ kosza 30
litrow,

Wymiary:

- wysokos¢ catkowita 110 cm
- wysokos¢ pojemnika 48 cm
- Srednica wktadu 28cm

- waga produktu: 12kg

przyktadowowy kosz na $mieci

6. Tablica informacyjna — 1 szt. montowana przez zabetonowanie rury kotwigcej

Materiaty stup: stal lakierowana, tablica: kompozyt polimerowy lakierowany pow. ekspozycyjna: ptyta PCV
Wymiary :

wysokosé: 250 cm

szerokos¢: 13 cm

dtugosc¢: 60 cm

waga: ok. 40 kg

pow. ekspozycyjna: 50x70 cm
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Tres$¢ umieszczona na tablicy informacyjnej

>

Projekt zrealizowano w ramach
Wroctawskiego Budzetu Ohywatelskiego 2016

IV. UWAGI KONCOWE

1. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw mogacych wystgpié w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

gwarancje bankowe,

zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu
finansowania.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa, za wyjagtkiem wypadkéw omdéwionych w warunkach Kontraktu.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt i wtasnym staraniem badan
zageszczenia podbudowy zasadniczej. Minimalna ilos¢ miejsc badan: 10 szt.

3. Wykonawca jest zobowigzany na watasny koszt i wtasnym staraniem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.
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