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      Wrocław, 11 .07. 2017 R. 

OŚWIADCZENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2016  poz. 290  z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że projekt polegający na budowie alejek parkowych wraz z małą architekturą  

( ławki , kosze na śmieci ) na skwerze między ulicami Krynicką, Bardzką, Zaruskiego we Wrocławiu ,  

obręb:  Południe , działka nr:     2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/81, 2/80, 2/68  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant:   mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak      …………………………….  
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 

INWESTOR:                GMINA WROCŁAW  

                                                                 Pl. Nowy Targ 1-8 

      50-141 Wrocław 

      

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  M.Kulczak autorska pracownia projektowa 

                     Wrocław, ul. Śliczna 47/27  

 

 

1.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  

 

Zakres  opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżek - alejek 

parkowych wraz z urządzeniami małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci na 

skwerze miedzy ul. Krynicką , Bardzką , Zaruskiego.  Niniejsze opracowanie ma na celu 

podniesienie walorów estetycznych oraz funkcjonalnych terenu objętego opracowaniem. 

Opracowanie powstało w celu zgłoszenia robót budowlanych. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

 

- wytyczne do projektu uzyskane od Zleceniodawcy 

- przeprowadzona wizja w terenie 

- mapa do celów projektowych  

- zaakceptowana przez Zleceniodawcę koncepcja 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

dane dotyczące działek  

Teren objęty opracowaniem obejmuje działki nr 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/81, 2/80, 2/68  

AM-10, obręb: Gaj. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Teren stanowi wewnętrzny skwer między budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnym ,  pełni funkcję zarówno rekreacyjną jaki i komunikacji pieszej . Teren jest 

płaski nie ogrodzony , częściowo porośnięty trawą , występuje zieleń wysoka w postaci 

pojedynczych drzew, wykonany  jest ogrodzony plac zabaw dla dzieci . Tereny zielone są 

częściowo wydeptane tworząc naturalne ciągi komunikacji pieszej – ścieżki , brakuje ławek i 

koszy na śmieci .   

 

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

Opracowanie obejmuje wykonanie w miejscu istniejących przedeptów ścieżek – alejek 

parowych . Zaprojektowano ścieżki o szerokości 150 cm i 120 cm które tworzą promieniście 

rozchodzący się układ komunikacyjny oraz dodatkowy układ bocznych ścieżek .  

 

4.1 bilans powierzchni  

 

Projektowane ścieżki z kostki betonowej o szer. 150 cm   - 913,20 m2 

Projektowane ścieżki z kostki betonowej o szer. 120 cm   - 38,20 m2 

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej pod ławkami  - 34,60 m2 

Razem  - 986,00 m2 
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4.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu. 

Rzędne projektowanych ścieżek są zbliżone do rzędnych ścieżek istniejących - przedeptów.  

Tyczenie należy wykonać wg. części rysunkowej projektu.  

Roboty ziemne na projektowanym obszarze polegają na korytowaniu pod nawierzchnie 

projektowanych ścieżek oraz wykopów pod fundamenty elementów małej architektury – 

ławek, koszy na śmieci. Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za wybrane technologie robot i sprzęt. Podczas korytowania  przy pniach drzew należy 

zachować szczególną ostrożność, prace wykonywać ręcznie aby zminimalizować 

uszkodzenia systemu korzeniowego . 

 

4.3 nawierzchnia ścieżek – alejek parowych  

zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr 6 cm np. Holland format 

prostokątny 20x10 cm , kolor podstawowy szary , grafitowe wstawki . ścieżki  wykończone 

obrzeżem betonowym . W miejscach łuków należy zastosować obrzeża łukowe. Kliny oraz 

fragmenty nawierzchni w obrębie skrzyżowań łuków należy wyrobić kostką granitową szarą 

w wymiarze 6/5 cm . 

 

podbudowa nawierzchni pod ścieżki : 

- podsypka – miał kamienny 0/4 mm, gr 3 cm 

- podbudowa – kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 , gr. 20 cm  

- podsypka  piaskowo- cementowa /3:1/ zagęszczana mechanicznie – 5 cm  

 

 

4.4 Elementy małej architektury  

 

Ławki – 12 szt. -  np. firmy Eko-Arkady L017 Bis  

stalowy  stelaż ławki wykonany z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo, 

podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża, 

siedzisko drewniane z oparciem i podłokietnikiem  

Długość ławki - 184 cm, Szerokość ławki - 62 cm, Wysokość całkowita - 76 cm ,  

Wysokość siedziska - 41 cm , Szerokość siedziska - 37 cm , Długość siedziska - 170 c 

 

 

 
 

Uwaga : rozmieszczenie ławek według części rysunkowej projektu 
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kosz na śmieci – 6 szt. np. firmy Eko-Arkady  KU107 Bis , wykonany z blachy stalowej , 

malowany proszkowo z popielniczką w komplecie z koszem jest słupek dostosowany do 

mocowania w gruncie, montaż przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego, kosz 

obrotowy, opróżnianie poprzez odblokowanie zamka, pojemność kosza 30 litrów, 

 

Wymiary: 

- wysokość całkowita 110 cm 

- wysokość pojemnika 48 cm 

- średnica wkładu 28cm 

- waga produktu: 12kg 

 

 
 

Uwaga rozmieszczenie koszy według części rysunkowej projektu, kosze należy zlokalizować 

w odległości 2,0 m od ławek  

 

Tablica informacyjna – 1 szt. montowana przez zabetonowanie rury kotwiącej 

Materiały słup: stal lakierowana , tablica: kompozyt polimerowy lakierowany pow. 

ekspozycyjna: płyta PCV 

Wymiary : 

wysokość: 250 cm  

szerokość: 13 cm  

długość: 60 cm  

waga: ok. 40 kg  

pow. ekspozycyjna: 50x70 cm 

 

 

 

Treść umieszczona na tablicy informacyjnej  
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5. DOPUSZCZALNE ZMIANY ZGODNIE Z ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO 

Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem oraz Zamawiającym. 

Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych materiałów, elementów i urządzeń, zmianę 

dostawcy materiałów i urządzeń, na innego pod warunkiem dostarczenia elementów i 

urządzeń o parametrach jak projektowane, oraz o posiadania przez nich wymaganych 

certyfikatów i dopuszczeń stosowania. 

Nazwy materiałów i urządzeń wskazanych w opracowaniu służą określeniu standardów 

wykonania. Dopuszcza się użycia materiałów i urządzeń ''równoważnych'' o podobnych 

parametrach do podanych w projekcie. 

 

6 . UWAGI BHP I UWAGI KOŃCOWE 

 

Przed wykonaniem robót nie jest wymagane sporządzenie planu BIOZ, 

W wyniku wykonania robót budowlanych nie powstaną odpady niebezpieczne. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa.  W trakcie robót należy 

zapewnić odpowiedni nadzór techniczny. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP. 

Miejsce składowania odpadów, ziemi należy uzgodnić z Zamawiającym 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien w miarę możliwości teren ogrodzić oraz 

oznakować. Należy uzgodnić z Inwestorem dostęp do mediów dla potrzeb budowy.  

Prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Pnie drzew, które znajdują się w pobliżu pracy należy zabezpieczyć poprzez deskowanie. 

Projektowane alejki należy wytyczyć poprzez uprawnionego geodetę na podstawie 

załączonego projektu zagospodarowania terenu 

Należy zachować ostrożność w rejonach podziemnego uzbrojenia terenu , przede wszystkim 

w miejscach gdzie projektowane alejki zbliżają się lub przecinają instalację elektryczną 

oświetlenia zewnętrznego , instalację teletechniczną, kanalizację deszczową , za wszelkie 

uszkodzenia uzbrojenia podziemnego odpowiada wykonawca robót. Należy zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania prac budowlanych. 

 

Opracowała : Małgorzata Kulczak  


