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Wroctaw, 11 .07. 2017 R.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt polegajacy na budowie alejek parkowych wraz z matg architekturg
(fawki , kosze na $mieci ) na skwerze migdzy ulicami Krynicka, Bardzka, Zaruskiego we Wroctawiu ,
obreb: Potudnie , dziatka nr:  2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/81, 2/80, 2/68

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgrinz. arch. Malgorzata Kulczak



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnosélagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Teresa Kulczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pemnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 292/01/DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0378.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0378-CC23-B45D-3338-B8B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zbg Architektéw RP.



Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131-1533/01

DECY ZJA

Na podslawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (lekst- jednolity:
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt { ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r."- Prawo budovdane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000, Nr 106, poz. 1126,
zpéza. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przeslrzennej i Budowniclwa

Z.dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnychs funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U.z 1995 . Nr 8, poz. 38),

nadaije

Pani Matgorzacie Teresie Kulczalc
magister inzynier architekt
urodzonej dnta 19 maja 1971 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 292/01/DUW

- do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
Kom_isja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nc 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, 'z pozn. zm.) slvierdzila ze, Pani Malgoizata
Teresa Kulczak posiada wymagane prawem

: ) wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
gzyskama uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskala pozytyviy vynik egzaminu

a upravmienia budowlane. W zviaqzku z poviyzszym orzekam jak w sentengji.

QOd nipiejsz_ej decyzji przystuguje adwolanie do Gléwnego lnspeklora Nadzoru Budavilanego
za posredniclwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty olrzymania d=cyzji

Oirzvmuja:

i. PaniMalgorzata Teresa Kulczak
ul. Sliczna 47/20
© 50-550 Wroctaw
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowilanego
3. ala




mgr Teresa Prussak

ul. Drukarska 13a/1
53-311 Wroclaw
tel. 71 7815440
kom. 516072605

Zleceniodawca: Gmina Wroclaw
Pl. Nowy Targ 1 -8
50-141 Wroclaw

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowe i wodne w podlozu projektowanych alejek
parkowych na skwerze pomiedzy ulicami Krynicka, Zmorskiego i Bardzka
we Wroctawiu

Opracowata:
et
mgr Teresa Prussak—

upr. geol. nr 06-0299

Wroctaw, lipiec 2017 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Na zlecenie Gminy Wroclaw z siedziba we Wroctawiu plac Nowy Targ
nr 1-8 opracowano opinie geotechniczna dla budowy alejek parkowych na skwerze
pomiedzy ulicami Krynicka — Zmorskiego i Bardzka we Wroctawiu.

Dla potrzeb opracowania w dniach 5 i 6 lipca 2017 r odwiercono 8 otworéw
do giebokosci 1,5 m o metrazu 12,0 m. Wiercenia wykonano recznym swidrem
penetracyjnym w $rednicy 80 mm pod nadzorem uprawnionego geologa. W trakcie
wiercen prowadzono obserwacje gruntdow i poziomdéw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj i stan, a nastgpnie
sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-86/B-0248 i PN-B-02481:1998.

Na podstawie wynikdéw wiercen, badan i obserwacji terenowych
opracowano karty otwordw geotechnicznych i legende do nich z tabela parametrow
geotechnicznych oraz czed¢ opisowa opinii. Lokalizacje odwierconych otwordw
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. PoloZenie terenu prac

ilustruje mapa przegladowa w skali 1:10 000.

2. Charakterystyka terenu prac

Projektuje sie budowe alejek parkowych na skwerze pomiedzy ulicami
Krynicka, Zmorskiego i Bardzka na osiedlu Gaj w potudniowowschodniej czesci
Wroctawia.

Regionalnie jest to obszar Pradoliny Wroctawskiej, morfologicznie
to wysoczyzna plejstoceniska. Powierzchnia terenu jest plaska o rzednych
125,8 - 126,4 m npm.

Podloze buduja czwartorzedowe plejstocenskie osady lodowcowe

wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i piaskéw $rednich w stanie $rednio




zageszezonym. W przypowierzchniowej strefie wystepuja nasypy niebudowlane
ziemno-gruzowe o grubosci 0,5 — 1,4 m.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na glebokosci okoto

4,5 m.

3. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podloze zbadano do glebokosci 1,5 m. Gorna warstwe o grubosci 0,5 - 1,4 m
tworzy nasyp niebudowlany skladajacy si¢ z humusu, piasku gliniastego, gliny,
piasku sredniego, gruzu ceglanego, zwiru i zuzlu. Sklad nasypéw zmienia sig
zardbwno w pionie jak i w poziomie. Ze wzgledu na znaczna zawartos¢ piasku
gliniastego nasypy traktowac nalezy jako grunty wysadzinowe.

Pod nasypami zalegaja piaski drobne, piaski Srednie, piaski $rednie
z domieszka zwiru i zaglinione w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50 i Ip = 0,60. Sa to grunty niewysadzinowe.

Opisane wyzej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne uwzgledniajac
ich rodzaj i stan. Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa I — piasek drobny o Ip = 0,50 i ponizszych parametrach:
wilgotnos¢ naturalna W, = 16%

gestosé objetosciowa p = 1,75 tm”

kat tarcia wewnetrznego @ = 30,5°

edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej M, = 63 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia E, = 48 MPa.

Warstwa II — piasek drobny o Ip = 0,60 i parametrach:
wilgotnosé¢ naturalna W, = 16%

gestos¢ objetosciowa p = 1,75 tm™

kat tarcia wewnetrznego @ = 301°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 73 MPa

modul pierwotnego odksztalcenia E, = 57 MPa.




Warstwa III — piasek sredni, piasek $redni z domieszka zwiru i piasek Sredni
zagliniony o Ip = 0,50:
wilgotnos¢ naturalna W, = 14%
gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm™
kat tarcia wewnetrznego @ = 33°
edometryczny modut cisliwosci pierwotnej M, =98 MPa
modul pierwotnego odksztatcenia E, = 81 MPa.

Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujace poszczegélne warstwy
podano rowniez w legendzie do kart otworow.

Wedtug materialéw archiwalnych swobodne zwierciadto wody gruntowej
w tym rejonie wystepuje na giebokosci 4,5 — 5,0 m ponizej powierzchni terenu.

Warunki wodne sa dobre.

4. Uwagi koncowe

W opisywanym terenie w zbadanej strefie podioza dominuja nasypy
niebudowlane gruzowo-humusowo-gliniaste, ktére sa gruntami wysadzinowymi.
Pod nimi wystepuja niewysadzinowe piaski drobne i piaski srednie.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej glebokosci 2,0 m
ponizej powierzchni terenu. Dla potrzeb projektowania nawierzchni drogowych
warunki wodne sa dobre.

Przy dobrych warunkach wodnych dla nasypéw mozna przyja¢ grupe
no$nosci podloza nawierzchni G2 i G3, a dla piaskéw drobnych i piaskéw srednich
grupe Gl wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych (Dz.U.Nr 43 poz.430 z dn. 14.05. 1999 r).

Zalegajace w podiozu grunty naleza do latwo urabialnyc:i‘z?:gorii 3

-B- . YAAALL
wedtug normy PN-B-06050:1999. _— :(
nrum-oz”
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Zal. 1

MAPA PRZEGLADOWA

:10 000

Skala 1
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mgr Teresa Prussa
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magr Teresa Prussak

53-311 Wroctaw ul. Drukarska 13a/1

Zat.nr: 3.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1 Wiertnica: penetrometr

Miejscowosc: Wroclaw

Gmina: Wrocltaw
Powiat: wroclawski

Obiekt: Wroctaw ul Krynicka Bardzka, Zmorskiego [ | System wiercenia: reczny
Inwestor: Gmina Wroctaw pl.Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw |

Wiercenie wykonat:

[ Rzedna: 126.10 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnosiaskie Dozor geologiczny: mgr T. Prussak ‘ Skala 1: 50 Data wiercenia: 2017-07-05
2 g ‘ ] = 2
2 K-
© Profil Przato - 2 8 .o el
2 é "' g litologiczny . ’ Opis litclogiczny é‘g § ’ g gg § % £
kil Ay
[imppt]| @ o f | # |7
2 6 | 7 8 9 10 | 11 | 12
nasyp (piasek gliniasty, humus zwir) | |
| szary mw  szg
nasyp (piasek gliniasty,humus) nN G3
ciemno szary [ in
. w
piasek drobny zagliniony | | |
jasno brazowy Pd zagl szg 08 @ &1 Il
o |
| ] |
Profil numer 2
126.20 m npm
N N [ nasyp (gleba.gruz)
s {\(){/‘5 | ciemno szary mw G2
N, A 0.40 " nasyp (piasek sredni, cegta) |
1 % | z6Ho-czenwony b
| SEEX
S s | ! w l G1
LS 3 [ { e
[ 110 piasek sredni ze zwirem ‘ }
{ jasno 2éHy | Ps | 05 1]
1.50 ‘ = [

Z

Rysunek wykonano programem "GeoStar” /1"”“’3%
Karte opracowat, mgr Teresa Pruss
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mgr Teresa Prussak

53-311 Wroctaw ul. Drukarska 13a/1 ‘

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1

Profil numer 3

Zatnr: 3.2

Wiertnica: penetrometr

Miejscowoéé: Wrockaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: wroclawski
Wojewddztwo: dotnosigskie

| Obiekt: Wroclaw ul Krynicka, Bardzka,Zmorskiego
Inwestor: Gmina Wroclaw pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw
Wiercenie wykonat.
Dozor geologiczny: mgr T. Prussak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 126.20 m n.p.m

Skala 1 : 50 l Data wiercenia: 2017-07-05

i3 Profil g 2 g @ E
° g ro ®
5.? § itologiczny Przelot Opis fitologiczny ég g g ii g § %
g “% 214 |% Uség

[[mpptl| @ | [m] [m] i
R Y 4 5 6 7 [ 89 |10 1|12
| nasyp (humus, zvar glina)
‘ S [ [ \) \/ ciemno szary
‘ 7 mw  In
) > 1 nN G3
< 080 nasyp (piasek sredni zwir.glina) [szg ‘
[ K Jasno brazowy o i“—
K nasyp (humus) | w
11 | GhA——3 55 ~—czamy I T i
al j HE ] -+ v __Pd "s2g | 06 | G1 | NI
‘ } 1.50 ™ jasno brazowy ' l
1 l
Profil numer 4
125.80 m npm
N nasyp (humus piasek giiniasty) [ T
| S | szary AN | mw | i 1 | 63
| |
| piasek drobny 1
L lasno zoiy B ‘ [ 3
{ piasek sredni [
i 26ity w szg | 05 | Gt
[. ’ Ps \ I 1]
' [
|
| \
/

Rysunek wykonano programem “GeoStar" }/,q,‘:s
Karte opracowat mgr Teresa Pruss
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mgr Teresa Prussak

53-311 Wroctaw ul. Drukarska 13a/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zatnr: 3.3

Wiertnica: penetrometr

Miejscowosc: Wrockaw
Gmina: Wroctaw

Povaat: wroclawski
Woiewédztwo: dolnodlaskie

| Obiekt: Wroctaw ul Krynicka Bardzka, Zmorskiega
Inwestor: Gmina Wroclaw pl.Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw
Wiercenie wykonat:

‘ Dozor geclogiczny: mgr T. Prussak

System wiercenia: rgczny

Rzedna: 126.30 mn.p.m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-07-06

l | T T T
' o 8 \ P 2 g 4] g
2 a rofil | = ] | 2 S 3
§§§ R | olgiczny | PP Opis litologiczny 88| £ | & 8y 8% 2
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|[mppt] @ (ml | [m] ‘ &
1 2 3 5 il »_6 o 1 7 8 9 10 | 11 | 12
W % nasyp (zuzel zwir piasek, humus) [ o i
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. Xé{ 0.40 _(___'Vk Sradni cegla,gling) 3 ‘ ‘
; nasyp (piasek sradni.cegla,glina | ‘ ‘
\/xé\/ < brazowo-szary AN | G3
( 0.80 {cegia,zuzel) .
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-10 ,\,()\/ < szaro-czerwony " ‘
1.10 | piasek sredni
Q 206ity Ps 05  G1 | m
|
e 150 T [
\
e I
Profil numer 6
126,40 m npm
‘ ] ((\j nasyp (zuzel humus,piasek éredni.cegta) [ | ‘
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‘ I
‘ ) 0.50 nasyp (piasek sredni,glina,zwir) ‘
5 y/ brazowy nN szg ’ G3
| [
-0 700 nasyp (piasek.numus) W ‘
/\’/x - |
140 piasek sredni Ps U5 T GT | T
‘ 150 . jasno brazowy ‘
\
7A

Rysunek wykonano programem "GeoStar” M
Karte opracowat mgr Teresa Prussa
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mar Teresa Prussak ‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 04
83351 Wioclaw o Drukarpiar 1981 Profil numer 7 Wiertnica: penetrometr
Migjscowosc: Wroclaw‘ | O-b-leﬁ Wroclaw ul Krynicka Bardzka Zmorskiego System wiercenia: rgczny
Gmina: Wroctaw Inwestor: Gmina Wroctaw pl.Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw B
Powiat: wroctawski Wiercenie wykonal: feedox: S0 m o
Wojewddztwo: dolnosigski Dozor geologiczny: mgr T. Prussak Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2017-07-06
|
44 ! 5| 2
. Profi 2 2l 3|58
= | k4
g ggg B litologiczny Famelot Opis Iitologiczny Eg g E §§ 83 =
b E @2 g § »g| 9 g
= [mppt]l| @ | [m] [m] o @ 8 @
1 |2 6 | 7 8 9 10
| nasyp (humus,piasek sredni,2wir) |
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0.90 piasek $redni zagliniony L
szaro-z6ity 8289 w | 05 | G1 | m
(2] AR TS 130 piasek sredni Ps [
(= . 150 ——.20Mo-szary
| | | | |
Profil numer 8
126.30 m npm
) nasyp (zwir humus,glina0 ‘
s | B2 | = |
' § K N | mw G3
| A | |
=l | T AT At 0.70 piasek drobny s20
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Pd W 0.6 G1 1]
1.30  piasek sredni ze zwirem Ps+2 05 | m
1.50 | —.iasna brazowy { 1
|
Z

Rysunek wykonano programem "GeoStar” /%
Karte opracowal: mar Teresa Prussa
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Zat. 4

LEGENDA DO KART OTWOROW

kowe na skwerze

iego-Bardzka — alejki par

Wroctaw ul. Krynicka-Zmorsk
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg notmy PN-B-02481:1998

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany

oN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  gruntpréchniczy 2%<I.<5%

Nm namul 5%< Lm <30%

T torf 30%< I

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+  domieszki

/I przewarstwienia

/ na pograniczu

()  wnawiasie-okreslenia uzupeiniajace:
skiad nasypu, rodzaj gruntéw
organicznych, petrografia skat

4 numer ctworl
112,7 rzedna wiercenia

STAN GRUNTOW
o Iuzny In
© érednio zageszezony szg
@ zaggszczony zg

KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki OZNACZENIE WODY GRUNTOWEJ
Z  zwir ustabilizowane zwierciadio wody
Zg  zwir gliniasty
Po pospéika nawiercone zwierciadto wody gruntowe;j
Pog pospéika gliniasta 'l
Pr  piasek gruby ’ grunty mafo wilgotne mw
Ps  piasek sredni J grityiilaotanw
Pd  piasek drobny 1A
Pz piasek pylasty I ‘
Pg piasek gliniasty i !' grumbmokes m
IIp pyi piaszezysty .
o v grunty nawodnione nw
Gp glina piaszezysta - :
& gl = saczenie wody
Gr .glio pylasts . KONSYSTENCJA GRUNTOW
Gpz glina piaszezysta zwigzia ¢ e )
Gz glina zwigzia o
: - pdizwarta pzw
Gmz glina pylasta zwigzia > tamedant o
Y R twardoplastyczna tp
Te ibpylasty ® plastyczna pl
I i ~§ migkkoplastyczna mpl
-&- phynna pt
GRUNTY SKALISTE .
ST skata twarda INNE OZNACZENIA
SM  skafa migkka I nrwarstwy geotechnicznej
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g osady lodowcowe Q  Czwartorzed P Pem
gl  osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C  Karbon
fg  osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D  Dewon
pg osady peryglacj ai““f Tr  Trzeciorzed S Sylur
) osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O  Ordowik
J Jura Cm Kambr

li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

Zat. 5

[ np: osady rzeczne holoceriskie

19



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR: GMINA WROCLAW
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M.Kulczak autorska pracownia projektowa
Wroctaw, ul. Sliczna 47/27

1.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Sciezek - alejek
parkowych wraz z urzgdzeniami maftej architektury w postaci fawek i koszy na Smieci na
skwerze miedzy ul. Krynickg , Bardzkg , Zaruskiego. Niniejsze opracowanie ma na celu
podniesienie walorow estetycznych oraz funkcjonalnych terenu objetego opracowaniem.
Opracowanie powstafo w celu zgtoszenia rob6t budowlanych.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- wytyczne do projektu uzyskane od Zleceniodawcy
- przeprowadzona wizja w terenie

- mapa do celéw projektowych

- zaakceptowana przez Zleceniodawce koncepcja

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

dane dotyczgce dziatek

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/81, 2/80, 2/68
AM-10, obreb: Gaj. Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren stanowi wewnetrzny skwer miedzy budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnym , pefni funkcje zaréwno rekreacyjng jaki i komunikacji pieszej . Teren jest
ptaski nie ogrodzony , czesciowo porosniety trawg , wystepuje zielenn wysoka w postaci
pojedynczych drzew, wykonany jest ogrodzony plac zabaw dla dzieci . Tereny zielone sg
czesciowo wydeptane tworzgc naturalne ciggi komunikacji pieszej — Sciezki , brakuje fawek i
koszy na Smieci .

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Opracowanie obejmuje wykonanie w miejscu istniejgcych przedeptéw $ciezek — alejek
parowych . Zaprojektowano $ciezki o szerokosci 150 cm i 120 cm ktére tworzg promieniscie
rozchodzgcy sie uktad komunikacyjny oraz dodatkowy uktad bocznych Sciezek .

4.1 bilans powierzchni

Projektowane $ciezki z kostki betonowej o szer. 150 cm - 913,20 m2

Projektowane $ciezki z kostki betonowej o szer. 120 cm - 38,20 m2

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej pod tawkami - 34,60 m2
Razem - 986,00 m2
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4.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu.

Rzedne projektowanych Sciezek sg zblizone do rzednych Sciezek istniejgcych - przedeptow.
Tyczenie nalezy wykonac¢ wg. czesci rysunkowej projektu.

Roboty ziemne na projektowanym obszarze polegajg na korytowaniu pod nawierzchnie
projektowanych Sciezek oraz wykopdéw pod fundamenty elementéw matej architektury —
fawek, koszy na smieci. Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za wybrane technologie robot i sprzet. Podczas korytowania przy pniach drzew nalezy
zachowaC szczegdllng ostroznos¢, prace wykonywacé recznie aby zminimalizowac
uszkodzenia systemu korzeniowego .

4.3 nawierzchnia sciezek — alejek parowych

zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr 6 cm np. Holland format
prostokatny 20x10 cm , kolor podstawowy szary , grafitowe wstawki . $ciezki wykonczone
obrzezem betonowym . W miejscach tukéw nalezy zastosowac obrzeza tukowe. Kliny oraz
fragmenty nawierzchni w obrebie skrzyzowan fukéw nalezy wyrobi¢ kostkg granitowg szarg
w wymiarze 6/5 cm .

podbudowa nawierzchni pod Sciezki :

- podsypka — miat kamienny 0/4 mm, gr 3 cm

- podbudowa — kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5, gr. 20 cm

- podsypka piaskowo- cementowa /3:1/ zageszczana mechanicznie — 5 cm

4.4 Elementy malej architektury

tawki— 12 szt. - np. firmy Eko-Arkady LO17 Bis

stalowy stelaz tawki wykonany z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo,
podstawa wyposazona w otwory pozwalajgce trwale przymocowacC tawke do podtoza,
siedzisko drewniane z oparciem i podfokietnikiem

Dtugo$c tawki - 184 cm, Szeroko$c¢ tawki - 62 cm, Wysokos¢ catkowita - 76 cm

Wysoko$¢ siedziska - 41 cm , Szeroko$¢ siedziska - 37 cm , Diugo$¢ siedziska - 170 ¢

Uwaga : rozmieszczenie tawek wedtug czesci rysunkowej projektu
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kosz na $mieci — 6 szt. np. firmy Eko-Arkady KU107 Bis , wykonany z blachy stalowej ,
malowany proszkowo z popielniczkg w komplecie z koszem jest stupek dostosowany do
mocowania w gruncie, montaz przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwigcego, kosz
obrotowy, oprdznianie poprzez odblokowanie zamka, pojemno$c kosza 30 litrow,

Wymiary:

- wysokosc¢ catkowita 110 cm
- wysokos¢ pojemnika 48 cm
- Srednica wktadu 28cm

- waga produktu: 12kg

Uwaga rozmieszczenie koszy wedlug czesci rysunkowej projektu, kosze nalezy zlokalizowac
w odlegfosci 2,0 m od fawek

Tablica informacyjna — 1 szt. montowana przez zabetonowanie rury kotwigcej
Materiaty stup: stal lakierowana , tablica: kompozyt polimerowy lakierowany pow.
ekspozycyjna: ptyta PCV

Wymiary :

wysokosc: 250 cm

szerokosc: 13 cm

dftugosc: 60 cm

waga: ok. 40 kg

pow. ekspozycyjna: 50x70 cm

Tre$¢ umieszczona na tablicy informacyjnej

Wroctawski
) Budzet
Obywatelski

Projekt zrealizowano w ramach
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2016
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5. DOPUSZCZALNE ZMIANY ZGODNIE Z ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z Projektantem oraz Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie zmiane parametrow technicznych materiatow, elementéw i urzgdzen, zmiane
dostawcy materiatow i urzadzen, na innego pod warunkiem dostarczenia elementow i
urzgdzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadania przez nich wymaganych
certyfikatow i dopuszczen stosowania.

Nazwy materiatow i urzadzen wskazanych w opracowaniu stuzg okreS$leniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie uzycia materiatdow i urzgdzen "rébwnowaznych" o podobnych
parametrach do podanych w projekcie.

6 . UWAGI BHP | UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem robdét nie jest wymagane sporzgdzenie planu BIOZ,
W wyniku wykonania robot budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang oraz z zachowaniem wszystkich norm bezpieczenstwa. W ftrakcie robdt nalezy
zapewni¢ odpowiedni nadzér techniczny. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP.
Miejsce sktadowania odpadéw, ziemi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien w miare mozliwosci teren ogrodzi¢ oraz
oznakowac. Nalezy uzgodnic z Inwestorem dostep do medidw dla potrzeb budowy.

Prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Pnie drzew, ktore znajdujg sie w poblizu pracy nalezy zabezpieczy¢ poprzez deskowanie.
Projektowane alejki nalezy wytyczy¢ poprzez uprawnionego geodete na podstawie
zatgczonego projektu zagospodarowania terenu

Nalezy zachowac ostrozno$¢ w rejonach podziemnego uzbrojenia terenu , przede wszystkim
w miejscach gdzie projektowane alejki zblizajg sie lub przecinajg instalacje elektryczng
oSwietlenia zewnetrznego , instalacje teletechniczng, kanalizacje deszczowg , za wszelkie
uszkodzenia uzbrojenia podziemnego odpowiada wykonawca robdt. Nalezy zapewni
wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania prac budowlanych.

Opracowata : Matgorzata Kulczak
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