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WBO 2016 nr 778 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
1 ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.1./0111-02 |rodzaju koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1 - nawierzchnie $ciezek i placow, nasadzenia
(1169.10-46.27*1.2-31.19*1.50-14.19*1.20-31.5*1.2-7.45*0.8)/ |ha 0.10
10000
RAZEM 0.10
1.2 Roboty ziemne i nawierzchnie z kostki betonowej
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1./0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
(1169.10-46.27*1.2-31.19*1.50-14.19*1.20-31.5*1.2-7.45*0.8) |m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1./0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokos-
2 Ci
Krotno$¢ = 3
poz.2 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
4/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1./0103-02 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
2
poz.2 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
5/KNR 2-31 |Podsypka piaskowo-cementowa z zageszczeniem mechanicz- |m?2
d.1./0105-03 |nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu /wrstwa dolna/
2|kalkulacja
whasna
poz.2 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
6/KNR 2-31 |Podsypka piaskowo-cementowa z zageszczeniem mechanicz- |m?2
d.1./0105-04 |nym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2| kalkulacja |/warstwa dolna/
whasna Krotnos¢ = 2
poz.2 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego (stabilizowanego mechanicz-\m?2
d.1./0114-05 |nie) - thucznia kamiennego o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2 (uziarnienie 0/31,5)
poz.2 m2 1006.00
RAZEM 1006.00
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0114-06 |1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =5
poz.2 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
9|KNR 2-31 |Reczne miatlowanie nawierzchni m?2
d.1./1408-02
2
poz.2 m?2 1006.00
RAZEM 1006.00
10/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m?2
d.1./0511-01 |podsypce piaskowej gr. 3cm - z kostki betonowej np. Holland
2 format prostokagtny 20x10 cm, kolor podstawowy szary, grafito-
we wstawki .
(p0z.2)*95% m?2 955.70
RAZEM 955.70
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
11/KNR 2-31 |Powierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6  |m?2
d.1./0505-05 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2|analogia |zaprawg cementowg
- Kliny oraz fragmenty nawierzchni w obrebie skrzyzowan tukéw
nalezy wyrobi¢ kostkg granitowg szarg w wymiarze 6/5 cm .
(p0z.2)*5% m?2 50.30
RAZEM 50.30
12|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
2
0.2*0.15*(546*2) m3 32.76
RAZEM 32.76
13|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej |m3
d.1./0402-05 |na tukach o promieniu do 40 m
2
0.2*0.15*(546*2)*10% m3 3.28
RAZEM 3.28
14/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0407-05 |towo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
(546*2) m 1092.00
RAZEM 1092.00
15/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie-\m
d.1./0407-06 |niudo 10 m
2
(646*2+132*2)*10% m 155.60
RAZEM 155.60
16/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ |m3
d.1./0108-05 |do 1 km grunt.kat. I-1l
2
(968.20+157.70+43.20)*0.3 m3 350.73
RAZEM 350.73
17/KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1./0108-08 |stepny 1 km
2 Krotnos¢ = 10
(968.20+157.70+43.20)*0.3 m3 350.73
RAZEM 350.73
2 MALA ARCHITEKTURA
2.1 Wyposa zenie
18| kalk. tawki drewniane - dostawa i montaz szt
d.2.\whasna
1
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
19/kalk. wias- |Kosze na $mieci - dostawa i montaz szt
d.2./na
1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
20|kalk. wtas- | Tablica informacyjna - dostawa i montaz szt
d.2./na
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
21 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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